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26. JESENSKI MEĐUNARODNI BJELOVARSKI SAJAM

Kao i svake godine, prisutni smo na svakom važnijem sajmu alata ili poljoprivredne opreme u Hrvatskoj sa našim demo-busom i stručnim 
timom prezentatora. Naš zastupnik u Hrvatskoj, tvrtka TENA-G, biti će prisutna i na 26. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu 
koji će se održati od 07. do 09. rujna u Gudovcu kraj Bjelovara.
 
Posjetite naš štand i na demo-busu se i osobno uvjerite u kvalitetu Makita alata.Sa našim demo-busom u organizaciji našeg zastupnika 
godišnje organiziramo 150-200 prezentacija širom Hrvatske na sajmovima, kod boljih trgovaca alata ili kod većih krajnjih korisnika. Želite 
li da i kod Vas organiziramo prezentaciju, slobodno nam se javite. 

O svemu ovome možete se informirati na www.makita.hr ili na www.tena-g.hr.

POSEBNA PROMO PONUDA MAKITA MT ALATA

BLANJA ZA UTORE M1901
Potrošnja snage 500 W
Br. okr. u slob. hodu 16.000 min-1

Širina blanjanja 82 mm
Skidanje strugotine 2 mm
Maks. dubina utora 9 mm

REZNA BRUSILICA M2401
Potrošnja snage 2.000 W
Br. okr. u slob. hodu 3.800 min-1

List pile (Ø) 355/25,4 mm
Kosi rezovi pod kutom L/D 0 - 45 °

OSCILIRAJUĆA BRUSILICA M9203
Potrošnja snage 190 W
Br. pomaka u slob. hodu 12.000 min-1

Veličina papira 93 x 228 mm
Oscilacijski krug (Ø) 2 mm
Masa (prema EPTA) 1,4 kg

EKSCENTRIČNA BRUSILICA M9204
Potrošnja snage 240 W
Br. pomaka u slob. hodu 12.000 min-1

Brusna ploča (Ø) 125 mm
Oscilacijski krug (Ø) 2,8 mm
Masa (prema EPTA) 1,2 kg

TRAČNA BRUSILICA M9400
Potrošnja snage 940 W
Veličina trake 100 x 610 mm
Brzina trake 380 m/min
Masa (prema EPTA) 6,2 kg

769,00 kn829,00 kn
1.269,00 kn1.399,00 kn

489,00 kn549,00 kn

1.179,00 kn1.249,00 kn

459,00 kn499,00 kn

DOGAĐANJA

UZ SVAKI 
KUPLJENI ALAT 
dobivate na poklon privjesak 
za ključeve i stolarsku olovku

poklanjamo Vam i Makita jaknu 
i Makita kapu

UZ 5 
KUPLJENIH ALATA
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Matica
spriječite gubitak matice 
prilikom skidanja pokrova 
lančanika kako biste zamijenili 
vodilicu ili lanac pile

Razina zvučnog tlaka (LpA): 92,2 dB (A)
Razina zvučne jakosti (LwA): 103,2 dB (A)

Razina vibracije: DUC254/DUC254C 3,1/4,1 m/s

AKUMULATORSKA MOTORNA PILA	 DUC254/DUC254C
Visoka radna učinkovitost zbog motora bez četkica s vanjskim rotorom
Učinkovitost ekvivalentna motornoj pili razreda 23 ccm
Izvrsna ravnoteža alata

Prekidač za 
pokretanje alata

Model DUC254 DUC254C

Napon akumulatora 18 V 18 V

Duljina vodilice 250 mm 250 mm

Razdjel lanca pile 3/8" 1/4"

Mjerilo lanca pile 1,1 mm 1,3 mm

Brzina lanca 24 m/s 22,5 m/s

Zapremnina spremnika ulja 140 ml 140 ml

Dimenzije (D* x Š x V)� 482 x 184 
x 191 mm

496 x 184 
x 191 mm

Masa (prema EPTA)** 3,2 kg 3,3 kg
*Duljina varira zbog različitih vodilica **Masa s BL1860B akumulatorom

DUC254C

Jednodijelna 
vodilica 
za rezbarenje

Vodilica 
s lančanikom

DUC254

Model Aku. Punjač Kutija Preporučena maloprodaj-
na cijena s PDV-om

DUC254Z - - - 2.899,00 kn 

DUC254CZ - - - 3.149,00 kn 

Kuka

Metalni hvatač lanca

Pritišćite sklopku glavnog 
napajanja dok svjetlo 

napajanja ne zasvijetli žuto

Prilagodljivo automatsko
podmazivanje lanca vijkom

Način s pojačanjem momenta
Privremeno pojačava trenutač-

no ograničenje za povećanje 
snage pri rezanju debljih grana

Prozor za provjeru 
razine ulja za lanac

DODATNI PRIBOR� opcijski

Vodilica s lančanikom 20 cm 90PX
161848-6
Vodilica s lančanikom 25 cm 90PX
161846-0

Jednodijelna vodilica za 
rezbarenje 25AP
168407-7

Ozubac
199067-4

Lančanik za vodilicu za 
rezbarenje 25A
198259-2
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Napon akumulatora 18+18 V

Brzina bez opterećenja� 4.400 min-1

Promjer lista � 260 mm

Unutarnji promjer lista � 30 mm

Mjere (D x Š x V) � 805 x 644 x 660 mm

Masa (prema EPTA) 27,3 kg
*Masa s dva BL1860B akumulatora

Prednji gumb za 
jednostavno podešavanje 
kosog kuta

DODATNI PRIBOR� opcijski

WUT01 – bežična jedinica 
s automatskim pokretanjem
198900-7

Velika 
aluminijska 
osnova

AKUMULATORSKA POTEZNO-NAGIBNA PILA	 DLS111
Visoka snaga slična alatu 
na izmjeničnu struju
Izvrsno skupljanje prašine

Razina zvučnog tlaka (LpA): 92 dB (A)
Razina zvučne jakosti (LwA): 102 dB (A)

Razina vibracije: 2,5 m/s2

Držač
Podržava 
široki 
obradak

Maksimalni kapacitet rezanja (visina x širina)

Kosi rez s listom pile od 260 mm

Nagib�
Kut

45° lijevo 0° 45° desno

0° 42 x 310 mm
58 x 279 mm

68 x 310 mm
91 x 279 mm

29 x 305 mm
43 x 279 mm

45° lijevo i desno 42 x 218 mm
58 x 197 mm

68 x 218 mm
91 x 197 mm

29 x 215 mm
43 x 197 mm

45o

90o

Povećani radni prostor
Stroj se može postaviti blizu

zida jer se glava motora 
pomiče na fiksnim cijevima 
bez produživanja stražnjeg 

kraja stroja.

Lako podešavanje nagiba 
Nagibni kut može se otključati 
okretanjem gumba dok se pri-
tišće poluga za zaključavanje.

Viša vodilica omogućuje
bolju potporu za obradak i 
stoga sigurnije i preciznije 

rezanje.

Model Aku. Punjač Kutija Preporučena maloprodaj-
na cijena s PDV-om

DLS111Z - - -      9.899,00 kn 

DLS111ZU* - - -    10.099,00 kn 

*isporučuje se s bežičnom jedinicom za automatsko pokretanje

Razina zvučnog tlaka (LpA): 79 dB (A)
Razina vibracije: 6,5 m/s površinsko brušenje

Model Aku. Punjač Kutija Preporučena maloprodaj-
na cijena s PDV-om

DGA513Z - - -      2.579,00 kn 

*Masa s BL1860B akumulatorom

Napon akumulatora 18 V

Brzina bez opterećenja� 3.000 – 8.500 min-1

Promjer brusne ploče � 125 mm

Unutarnji promjer brusne ploče � 22,23 mm

Mjere (D x Š x V) � 382 x 140 x 145 mm

Masa (prema EPTA)* 3,0 kg

Regulacija brzine vrtnje 
kontrolnim regulatorom

Gumirana 
bočna ručka Klizni prekidač

Žičana mreža 
zaštita od 
prašine 
Sprječava 
ulazak sitnih 
čestica i prašine 
u motor.

PODEŠAVANJE BRZINE 
Uskladite brzinu s vlastitom primjenom.

3.000 min-1 poliranje nehrđajućeg čelika

4.500 min-1 poliranje nehrđajućeg čelika, uklanjanje prašine/boje

6.000 min-1 poliranje nehr. čelika, uklanjanje prašine/boje, brušenje

7.500 min-1 brušenje

8.500 min-1 rezanje

1

2

3

4

5

DODATNI PRIBOR� opcijski

Štitnik brusne ploče za 
prikupljanje prašine
196845-3

Pokrov za brusnu ploču
122910-2 - 115 mm
122911-0 - 125 mm

Mekana ručka protiv vibracija
194514-0

Štitnik brusne ploče za 
prikupljanje prašine
195239-9

Električna kočnica
Povećava sigurnost korisnika

AKUMULATORSKA KUTNA BRUSILICA	 DGA513
Opremljena s funkcijom protiv ponovnog pokretanja
Zaštitni krug akumulatora štiti akumulator od oštećenja zbog
prekomjernog pražnjenja, pregrijavanja ili preopterećenja
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Razina zvučnog tlaka (LpA): 102 dB (A)
Razina zvučne jakosti (LwA): 113 dB (A)
Razina vibracije: 2,5 m/s rezanje metala

AKUMULATORSKA KRUŽNA PILA	 DCS552
Kompaktna i lagana izvedba
Baza od nehrđajućeg čelika

DODATNI PRIBOR� opcijski

Vodilica
164095-8

Leptirasti vijak 
M5x20
251896-4

Napon akumulatora 18 V

Brzina vrtnje bez opterećenja 3.600 min-1

Promjer lista 136 mm

Promjer rupe� 20 mm

Maksimalan kapacitet rezanja (0°)� 50,5 mm

Dimenzije (D x Š x V)� 348 x 196 x 203 mm

Masa (prema EPTA) 2,7 kg
*Masa s BL1860B akumulatorom

Model Aku. Punjač Kutija Preporučena maloprodaj-
na cijena s PDV-om

DCS552Z - - -      1.769,00 kn 

Gumb za 
otključavanje

Kutija za 
prikupljanje
prašine/strugotina

Blokada lista

Sigurnosni 
pokrov

Ugrađena pohrana 
šesterokutnog ključa 

Omogućuje brzu 
promjenu lista pile.

Radno svjetlo s 
dva LED elementa

Svjetlosna funkcija za bolji 
prikaz područja rezanja.

Ugrađena kutija za 
prikupljanje prašine

Jednostavno bacanje prašine/
strugotina kroz poklopac kutije.

KOMPAKTNA VELIČINA

348 mm

203 mm

196 mm

Napon akumulatora 18+18 V

Bez brzine opterećenja (nisko/visoko)�0 – 350/0 – 1.400 min-1

Kapacitet stezne glave za svrdlo 2 – 13 mm

Max. bušenje (čelik)� 13 mm

Max. bušenje (drvo visoko, nisko)� 65, 118/105, 159/50 mm
Bit s automatskim posmakom/kruna/svrdlo

Mjere (D x Š x V) 538 x 128 x 223 mm

Masa (prema EPTA)* 6,4 kg
*Masa s dva BL1860B akumulatora

Model Aku. Punjač Kutija Preporučena maloprodaj-
na cijena s PDV-om

DDA460ZK - -      5.789,00 kn 

Sklopka glavnog 
napajanja

Mehanička poluga
promjene 2 brzina

Držač za ključ 
stezne glave

Mekana ručka

Prekidač

Razina zvučnog tlaka (LpA): 85 dB (A)
Razina zvučne jakosti (LwA): 96 dB (A)

Razina vibracije: 2,5 m/s bušenje u metal

Limitator momenta
Kada se blokira vrh svrdla 

bušilice, zaustavit će se 
rotacija svrdla.

Radno svjetlo s 
dva LED elementa

S funkcija svjetla prije 
i poslije rada pile

Prilagodba prednje ručke
Ručka se može prilagoditi u bilo 
kojem položaju od 0 do 112,5°

TEHNOLOGIJA POGONA AUTOMATSKOG MOMENTA

Pri slabom opterećenju:
način rada s velikom brzinom 
okretanja

Pri velikom opterećenju:
način rada s visokim 
okretnim momentom

B
rz

in
a�

B
rz

o

Pogon automatskog momenta

Okretni moment (opterećenje)� Visok

Automatski mijenja brzinu 
bušenja prema uvjetima op-
terećenja kako bi se ostvario 
optimalan rad:

• Pri slabom opterećenju: 
način rada s velikom brzinom 
okretanja

• Pri velikom opterećenju: 
način rada s visokim okretnim 
momentom

AKUMULATORSKA KUTNA BUŠILICA	 DDA460
Visoka snaga slična alatu na izmjeničnu struju
Maksimalni moment blokade 136 Nm (niska brzina) / 48 Nm (visoka brzina)
Dobro uravnotežena
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POTEZNO-NAGIBNA PILA	 LS1219L
Visoka preciznost rezanja
Izvrsno skupljanje prašine

Potrošnja energije 1,800 W

Broj okretanja bez opterećenja� 3.200 min-1

Promjer lista� 305 mm

Unutarnji promjer lista � 25,4 mm

Duljina kabela 2,5 m

Dimenzije (D x Š x V)� 898 x 664 x 725 mm

Težina (EPTA)� LS1219 29,3 kg / LS1219L 29,5 kg

Povećani radni prostor
Stroj se može postaviti blizu

zida jer se glava motora 
pomiče na fiksnim cijevima 
bez produživanja stražnjeg 

kraja stroja.

Lako podešavanje nagiba
Nagibni kut može se otključati 
okretanjem gumba dok se pri-
tišće poluga za zaključavanje.

Viša vodilica omogućuje
bolju potporu za obradak i 
stoga sigurnije i preciznije 

rezanje.

Prednji gumb za jednostavnu 
prilagodbu nagiba

Velika okretna 
osnova
Sigurno podržava 
obratke

Držači
Podržavaju široki 
obradak

Model Preporučena maloprodajna 
cijena s PDV-om

LS1219L*      9.899,00 kn 

*Opremljena laserskim markerom

Razina zvučnog tlaka (LpA): 91 dB (A)
Razina zvučne jakosti (LwA): 100 dB (A)

Razina vibracije: 2,5 m/s2

DODATNI PRIBOR� opcijski

Stalak 
198688-9

Horizontalna stega 
122470-4

Vrećica za prašinu 
122852-0

Vertikalna stega
126617-2

Gornje stege
komplet graničnika 
192628-9

Stalak
DEAWST05

Stalak 
DEAWST06

MAKSIMALNI KAPACITET REZANJA

Kosi rez (visina / težina)

Stropni kalupi

Osnova

Nagibni kut�
Kosi kut

45° lijevo 0° 45° desno

0° 61 x 382 mm
71 x 363 mm

92 x 382 mm
107 x 363 mm

44 x 382 mm
54 x 363 mm

45° lijevo i desno 61 x 268 mm
71 x 255 mm

92 x 368 mm
107 x 255 mm

44 x 286 mm
54 x 255 mm

60° lijevo i desno 92 x 185 mm
107 x 178 mm

45o

90o

Uspravno rezanje 
Vodoravno rezanje

203 mm
320 mm

Uspravno rezanje 
Vodoravno rezanje

171 mm
416 mm
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Model Kofer Preporučena maloprodajna 
cijena s PDV-om

HR2651T 3.129,00 kn 

*masa sa sustavom za usisavanje prašine

KOMBINIRANA ELEKTROPNEUMATSKA BUŠILICA	 HR2651T
3 način rada: bušenje/udarno bušenje/štemanje
Ugrađen HEPA filtar

Potrošnja snage 800 W

Br. okr. u slob. hodu� 0 - 1.200 min-1 

Broj udaraca u minuti 0 - 4.600 min-1

Kapacitet (čelik/drvo/beton Ø)� 13/32/26 mm

Prihvat alata SDS-Plus

Energija udarca� 2,4 J

Dimenzije (D x Š x V) 630 x 89 x 228 mm

Masa (prema EPTA)* � 4,2 kg

Razina zvučnog tlaka (LpA): 92 dB (A)
Razina zvučne snage (LwA): 103 dB (A)
Razina vibracije: 11,5 m/s² Udarno bušenje betona

Lako uklanjanje prašine
Otvaranje i zatvaranje

jednim pokretom.

Veliki ventilator
Ventilator promjera 65 mm

pruža iznimno veliku
snagu usisavanje prašine.

Jednostavno podešavanje
Jednostavno podešavanje

prema dužini svrdla pritiskom 
na jedan gumb.

HEPA FILTAR�

Uklanja čestice iz zraka koji 
protiče sa stupnjem učinkovitosti 
od 99,75 %.

Hepa filtar 196165-5

Dust
Clean air

1 2

Mehanizam protutega
Smanjuje vibracije pomicanjem protutega u smjeru
suprotnom od smjera pomaka klipa.

2

 Protuteg

Klip

 Protuteg

Klip 

Opruga ublaživača udarca
Apsorbira silu vibracije energije udara1

Teleskopska
vodilica

Prozirni spremnik 
za prašinu

Otvor za usis
prašine

Brzo izmjenjiva 
glava bušilice
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Br. okr. u slob. hodu� 0-1.100 min-1

Maks. pro. bušenja (čelik/drvo/beton Ø)� 13/26/20 mm
Snaga pojedinog udarca� 1,9 J
Prihvat alata� SDS-Plus 
Dimenzije (D x Š x V)� 417 x 84 x 219 mm
Masa (prema EPTA)� 3,2 kg

18 V/3,0 Ah

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ� DHR241RFJ

AKU. UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ� DHP481RFE3

AKU. UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ� HP347DWE

Br. okr. u slob. hodu 1./2. br� 0-550/0-2.100 min-1

Broj udaraca 1./2. br.� 0-8.250/0-31.500 min-1

Maks. pro. bušenja (čelik/drvo/kamen Ø)� 13/76/16 mm
Maks. okretni moment (tvrdo/meko)� 115/60 Nm
Dimenzije (D x Š x V)� 205 x 79 x 249 mm
Masa (prema EPTA)� 3,0 kg

Prekidač za kontrolu promjenjive brzine
DC motor bez četkica ne zahtjeva održavanje
Brzostezna glava

Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje 
prijenos vibracija na terminale akumulatora

Br. okr. u slob. hodu 1./2. br� 0-400/0-1.400 min-1

Broj udaraca 1./2. br.� 0-6.000/0-21.000 min-1

Maks. pro. bušenja (čelik/drvo/kamen Ø)� 10/25/10 mm
Maks. okretni moment (tvrdo/meko)� 30/15 Nm
Dimenzije (D x Š x V)� 216 x 83 x 235 mm
Masa (prema EPTA)� 1,5 kg

Metalna konstrukcija zupčanika
Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
Brzostezna glava

18 V/3,0 Ah

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ� DDF453SFX3

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ� DDF482RFE3

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ� DF347DWE

Brzostezna glava
Metalna konstrukcija zupčanika
Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom

Br. okr. u slob. hodu 1. br.� 0-600 min-1

Br. okr. u slob. hodu 2. br.� 0-1900 min-1

Kapacitet stezne glave � 1,5-13 mm 
Maks. okretni moment (tvrdo/meko)� 62/36 Nm
Dimenzije (D x Š x V)� 185 x 79 x 249 mm
Masa (prema EPTA)� 1,8 kg

Redovna cijena
4.019,00 kn

Promo cijena2.699,00 kn

Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
Brzostezna glava
Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja

Br. okr. u slob. hodu 1./2. br.� 0-400/0-1.300 min-1

Kapacitet stezne glave� 1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik/drvo Ø)� 13/36 mm
Maks. okretni moment (tvrdo/meko)� 42/27 mm
Dimenzije (D x Š x V)� 214 x 79 x 244 mm
Masa (prema EPTA)� 1,8 kg

Br. okr. u slob. hodu 1./2. br.� 0-400/0-1.400 min-1

Kapacitet stezne glave� 0,8-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik/drvo Ø)� 10/25 mm
Maks. okretni moment (tvrdo/meko)� 30/15 mm
Dimenzije (D x Š x V)� 198 x 83 x 235 mm
Masa (prema EPTA)� 1,4 kg

Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka 
Brzostezna glava
Metalna konstrukcija zupčanika

Promo cijena2.519,00 kn

18 V/3,0 Ah

14/4 V/1,3 Ah 14/4 V/1,3 Ah

18 V/3,0 Ah

Redovna cijena
5.519,00 kn

Promo cijena3.929,00 kn

Redovna cijena
4.809,00 kn

Promo cijena3.259,00 kn

Redovna cijena
1.549,00 kn

Promo cijena1.109,00 kn
Redovna cijena
1.815,00 kn

Promo cijena1.319,00 kn
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Blokirajući gumb za neprekidno odvijanje 
Ugrađeno LED svjetlo
Tehnologija „push and drive“ značajno 
smanjuje upotrebu energije

2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
Bočna ručka za bolju kontrolu
Lagan i kompaktan dizajn pogodan za 
uska područja i rad iznad glave

AKUMULATORSKI ODVIJAČ� DFS250RFE

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ� HR166DWAE1

Br. okr. u slob. hodu� 0-2.500 min-1

Prihvat alata� 1/4"
Kapacitet suhomontažnih vijaka� 5 mm
Dimenzije (D x Š x V)� 243 x 79 x 259 mm
Masa (prema EPTA)� 1,9 kg

Br. okr. u slob. hodu� 0-680 min-1

Broj udaraca� 0-4.800 min-1

Maks. pro. bušenja (čelik/drvo/beton Ø)� 10/13/16 mm
Snaga pojedinog udarca� 1,1 J
Dimenzije (D x Š x V)� 250 x 74 x 206 mm
Masa (prema EPTA)� 2,4 kg

18 V/3,0 Ah

SET� DLX2220JX2
Akumulatorski udarni odvijač DTD155
Akumulatorska bušilica-odvijač DDF483
1x Punjač DC18RC
2x Akumulator BL1830B (18 V/3,0 Ah)
Makpac kofer

Blokirajući gumb za neprekidno odvijanje 
Ugrađeno LED svjetlo
Tehnologija „push and drive“ značajno 
smanjuje upotrebu energije

Visoka snaga motora za teške uvjete rada
Mjerač kapaciteta akumulatora
Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je 
umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću 
sigurnost

AKUMULATORSKI ODVIJAČ� DFS452RYE

AKUMULATORSKA KUTNA BRUSILICA� DGA900PT2

Aku. bušilica-odvijač� DDF483
Br. okr. 1. br.� 0-500 min-1

Br. okr. u slob. hodu 2. br.� 0-1.700 min-1

Maks. pro. bušenja (čelik/drvo Ø)�13/38 mm
Kapacitet stezne glave � 1,5-13 mm 
Okretni moment (tvrdo/meko)�40/23 Nm

Br. okr. u slob. hodu� 0-4.000 min-1

Prihvat alata� 1/4"
Kapacitet suhomontažnih vijaka� 5 mm
Dimenzije (D x Š x V)� 235 x 79 x 259 mm
Masa (prema EPTA)� 1,8 kg

Br. okr. u slob. hodu� 6.000 min-1

Brusna ploča (Ø)� 230 mm
Provrt brusne ploče (Ø)� 22,23 mm
Dimenzije (D x Š x V)� 499 x 250 x 158 mm
Masa (prema EPTA)� 6,2 kg

Aku. udarni odvijač� DTD155
Br. okr. 1./2. br.� 0-1.600/3.900 min-1

Broj udaraca 1. br.� 0-1.300 min-1

Broj udaraca 2. br.� 0-3.000 min-1

Prihvat alata� 1/4"
Moment zavrtanja (visoki)� 140 Nm

Aku. udarni odvijač� TD110D
Br. okr. u slob. hodu� 0-2.600 min-1

Broj udaraca� 0-3.500 min-1

Prihvat alata� 1/4"
Moment zavrtanja (visoki)� 110 Nm
Masa (prema EPTA)� 1,0 kg

Aku. bušilica-odvijač� DF331D
Br. okr. 1./2. br.� 0-450/1.700 min-1

Maks. pro. bušenja (čelik/Ø)� 10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)� 21 mm
Kapacitet stezne glave � 0,8-10 mm 
Okretni moment (tvrdo/meko)� 30/14 Nm

Akumulatorski udarni odvijač TD110D
Akumulatorska bušilica-odvijač DF331D
1x Punjač DC10WD
2x Akumulator BL1021B (10,8 V/2,0 Ah)
Torba

CXT SET� CLX201AX6

18 V/1,5 Ah

18 V/5,0 Ah 10,8 V/2,0 Ah

Redovna cijena
4.829,00 kn

Promo cijena3.299,00 kn
Promo cijena1.929,00 kn

Redovna cijena
3.999,00 kn

Promo cijena3.129,00 kn
Redovna cijena

4.359,00 kn

Promo cijena3.159,00 kn

Redovna cijena
2.949,00 kn

Promo cijena2.299,00 kn

Redovna cijena
6.829,00 kn

Promo cijena5.699,00 kn
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Brzostezna glava
Metalna konstrukcija zupčanika
Podešavanje brzine

2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
Dva prekidača omogućuju dvije mogućnosti uključenja štemanja
Prigušenje sile vibracije nastale u trenutku udarca svrdla

Tiha spojka s visokom trajnošću
Najbolje moguće ergonomski tijelo alata za uvrtanje vijaka
U držač bita možete spremiti rezervni bit

AKU. UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ� HP457DWEX4

BUŠILICA-ČEKIĆ� HR4003C ODVIJAČ� FS4300

Br. okr. u slob. hodu 1./2. br� 0-400/0-1.400 min-1

Broj udaraca 1./2. br.� 0-6.000/0-21.000 min-1

Maks. pro. bušenja (čelik/drvo/kamen Ø)� 13/36/13 mm
Maks. okretni moment (tvrdo/meko)� 42/24 Nm
Dimenzije (D x Š x V)� 239 x 83 x 240 mm
Masa (prema EPTA)� 1,7 kg

18 V/1,3 Ah

Za mokro i suho usisavanje
PET filter koji se pere
Sustav automatskog pokretanja za 
uporabu s električnim alatima

Samoizravnavajuća optika omogućuje rad na svijetlim mjestima
Zaštita od prašine i vode - IP54
Raspon mjerenja 15 m. Mogući produžetak do 
60 m s dodatnim prijemnikom

Točni rezultati mjerenja za brzi rad bez grešaka
Mjerenje pojedinačnih udaljenosti, površina, volumena, 
funkcije Pitagore (2 i 3 točke) i prismotre

KRIŽNI LASERSKI NIVELIR� SK104Z LASERSKI MJERAČ UDALJENOSTI� LD050P

USISAVAČ� VC3011L

Potrošnja snage� 1.000 W
Maks. podtlak� 21 kPa
Razred prašine� L
Zapremina spremnika prašina/voda� 30 l 
Dimenzije (D x Š x V)� 375 x 390 x 635 mm
Masa (prema EPTA)� 10,5 kg

Raspon niveliranja� 15 m
Tip lasera� 635 Nm
Razred zaštite (IP)� IP54 
Napajanje baterijama� AA 1,5V (3x) 
Dimenzije (D x Š x V)� 111 x 117 x 72 mm
Masa (prema EPTA)� 0,53 kg

Raspon niveliranja� 0,05-50 m
Tip lasera� 635 Nm
Razred zaštite (IP)� IP54 
Napajanje baterijama� AAA 1,5V (2x)
Dimenzije (D x Š x V)� 116 x 45 x 29 mm
Masa (prema EPTA)� 0,1 kg

Potrošnja snage� 570 W
Br. okr. u slob. hodu� 0-4.000 min-1

Prihvat alata� 1/4" 
Kapacitet samoureznih/suhomontažnih vijka� 6/5 mm
Dimenzije (D x Š x V)� 269 x 65 x 192 mm
Masa (prema EPTA)� 1,4 kg

Potrošnja snage� 1.100 W
Br. okr. u slob. hodu� 250-500 min-1

Broj udaraca� 1.450-2.900 min-1

Snaga jednog udarca� 8,3 J
Dimenzije (D x Š x V)� 479 x 106 x 263 mm
Masa (prema EPTA)� 6,4 kg

Promo cijena2.099,00 kn

Redovna cijena
3.166,00 kn

Promo cijena2.349,00 kn

Redovna cijena
1.699,00 kn

Promo cijena1.499,00 kn
Redovna cijena
999,00 kn

Promo cijena819,00 kn

Redovna cijena
6.930,00 kn

Promo cijena4.899,00 kn
Redovna cijena

2.023,00 kn

Promo cijena1.049,00 kn

+ 11-djelni set bitova D-30651-12

+ Filter vrećica P-72899

+ Dlijeta SDS-MAX D-34182, D-34213, D-34235
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Sustav super-joint (SJS) štiti korisnika i motor od povratnih udaraca
Rotirajuće kućište mjenjača se može pozicionirati na svakih 90°
Poboljšana zaštita od curenja masti

2 svjetla olakšavaju brušenje
Stabilan alat za jednostavno održavanje 
ovog laganog, ali ipak stabilnog uređaja

Najveći kapacitet brušenja kompaktan i tih
Sustav samo-praćenja, brusna traka se uvijek 
pravilno kreće bez potrebe za prilagodbom

DVOSTRANA STOLNA BRUSILICA� GB602

KUTNA BRUSILICA� 9565CVR

TRAČNA BRUSILICA� 9911

Potrošnja snage� 1.400 W
Br. okr. u slob. hodu� 2.800-12.000 min-1

Brusna ploča (Ø)� 125/22,23 mm
Zaštita od ponovnog pokretanja (NVR Prekidač)� ✔ 
Dimenzije (D x Š x V)� 299 x 139 x 103 mm
Masa (prema EPTA)� 2,4 kg

Malo kućište mjenjača za lako rukovanje i upravljivost
Rotirajuće kućište mjenjača se može pozicionirati na svakih 90°
Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje 
za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s 
uključenim prekidačem

Rotirajuće kućište mjenjača se može pozicionirati na svakih 90°
Labirintska konstrukcija štiti motor od prašine i krhotina 
Snažan motor snage 840 W s visokim performansama toplinskog otpora

Visoka snaga za uklanjanje materijala
Dugi kabel za napajanje
Ergonomski oblik prednje ručke

KUTNA BRUSILICA� 9558HNRG

KUTNA BRUSILICA� GA9050R

TRAČNA BRUSILICA� 9404

Potrošnja snage� 2.000 W
Br. okr. u slob. hodu� 6.600 min-1

Brusna ploča (Ø)� 230/22,23 mm
Zaštita od ponovnog pokretanja (NVR Prekidač)� ✔ 
Dimenzije (D x Š x V)� 455 x 250 x 132 mm
Masa (prema EPTA)� 4,8 kg

Potrošnja snage� 840 W
Br. okr. u slob. hodu� 11.000 min-1

Veličina priključka� M14
Brusna ploča (Ø)� 125/22,23 mm 
Dimenzije (D x Š x V)� 271 x 139 x 106 mm
Masa (prema EPTA)� 2,1 kg

Potrošnja snage� 250 W
Br. okr. u slob. hodu� 2.850 min-1

Brusna ploča (Ø)� 150/12,7 mm
Debljina ploče WA60/GC120� 16 mm
Dimenzije (D x Š x V)� 375 x 205 x 286 mm
Masa (prema EPTA)� 9,3 kg

Potrošnja snage� 1.010 W
Veličina trake� 100 x 610 mm
Brzina trake� 210-440 m/min
Dimenzije (D x Š x V)� 334 x 143 x 157 mm
Masa (prema EPTA)� 4,8 kg

Potrošnja snage� 650 W
Veličina trake� 76 x 457 mm
Brzina trake� 75-270 m/min
Dimenzije (D x Š x V)� 262 x 130 x 130 mm
Masa (prema EPTA)� 2,7 kg

Redovna cijena
1.579,00 kn

Promo cijena1.119,00 kn
Redovna cijena
1.799,00 kn

Promo cijena1.089,00 kn

Redovna cijena
939,00 kn

Promo cijena639,00 kn

Redovna cijena
1.359,00 kn

Promo cijena979,00 kn

Redovna cijena
3.409,00 kn

Promo cijena2.319,00 kn
Redovna cijena
1.826,00 kn

Promo cijena1.239,00 kn

+ Brusna traka P-37100, P-37116+ Brusna traka P-36918
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Zamjena oštrice bez alata uz pomoć stezaljke. Oštrica se može fiksirati 
jednim umetanjem i jednostavno skinuti okretanjem stezaljke oštrice
Veliki prekidač

Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
Mjerilo dubine reza jednostavno za očitavanje
Maksimalna dubina rezanja 75.5 mm (3")

Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta 
pri paljenju uređaja i apsorbiranje početnog šoka
Laserski označivač omogućava jednostavno usklađivanje 
s iscrtanom linijom

RUČNA KRUŽNA PILA� 5008MG

RECIPROČNA PILA� M4500

POTEZNO-NAGIBNA PILA� LS1018L

Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
Promjena lista pile bez upotrebe alata omogućuje bržu montažu i skidanje
Veliki prekidač

Čvrsta podesiva baza za precizno rezanje
Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe 
alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile

Uzdužna ograda zaključava se na ulaznoj strani
Visoka krutost za precizno rezanje
Produljenje stola i vodilice za rezanje velikih ploča

UBODNA PILA� 4350FCT

RECIPROČNA PILA� JR3050T

STOLNA KRUŽNA PILA� 2712

Potrošnja snage� 1.010 W
Broj pomaka u slob. hodu� 0-2.800 min-1

Pomak lista� 28 mm
Učinak rezanja (drvo)� 255 mm
Dimenzije (D x Š x V)� 452 x 97 x 170 mm
Masa (prema EPTA)� 3,3 kg

Potrošnja snage� 1.800 W
Br. okr. u slob. hodu� 5.200 min-1

List pile (Ø)� 210/30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°/50°/0°)� 57/51,5/75,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)� 322 x 243 x 277 mm
Masa (prema EPTA)� 5,1 kg

Potrošnja snage� 2.000 W
Br. okr. u slob. hodu� 2.950 min-1

List pile (Ø)� 315/30 mm
Kosi rezovi pod kutom L/D� 0°-45°
Dimenzije (D x Š x V)� 1.670 x 700 x 810 mm
Masa (prema EPTA)� 54 kg

Potrošnja snage� 1.430 W
Br. okr. u slob. hodu� 4.300 min-1

List pile (Ø)� 260/30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°/0°)� 91-220/91-310 mm
Dimenzije (D x Š x V)� 825 x 536 x 633 mm
Masa (prema EPTA)� 20,6 kg

Potrošnja snage� 1.010 W
Broj pomaka u slob. hodu� 0-2.800 min-1

Pomak lista� 28 mm
Učinak rezanja (drvo)� 255 mm
Dimenzije (D x Š x V)� 457 x 98 x 174 mm
Masa (prema EPTA)� 3,1 kg

Potrošnja snage� 720 W
Broj pomaka u slob. hodu� 800-2.800 min-1

Visina pomaka� 26 mm
Učinak rezanja (drvo/metal/aluminij)� 135/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)� 236 x 73 x 207 mm
Masa (prema EPTA)� 2,7 kg

Redovna cijena
1.786,00 kn

Promo cijena1.349,00 kn
Redovna cijena
1.018,00 kn

Promo cijena889,00 kn

Redovna cijena
2.527,00 kn

Promo cijena1.679,00 kn

Redovna cijena
2.419,00 kn

Promo cijena1.539,00 kn

Redovna cijena
4.069,00 kn

Promo cijena3.129,00 kn

Redovna cijena
5.250,00 kn

Promo cijena4.199,00 kn

+ 10-dijelni set listova pila B-44410

+ Setovi različitih listova pila B-06292 + List pile za drvo B-31859
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EasyStart sustav: kabel za pokretanje poduprt oprugom u kombinaciji 
s optimiziranim upravljanjem motora značajno smanjuje otpor
MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje
Čelične opruge koje apsorbiraju vibracije te su otporne na ulje 
i goriva osiguravaju udobnost i zdravlje korisnika

MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje
Prekidač Touch&Stop - laganim dodirom prekidača zaustavlja se motor
EasyStart sustav: kabel za pokretanje poduprt oprugom u kombinaciji 
s optimiziranim upravljanjem motora značajno smanjuje otpor

MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje
Prekidač Touch&Stop - laganim dodirom prekidača zaustavlja se motor
EasyStart sustav: kabel za pokretanje poduprt oprugom u kombinaciji 
s optimiziranim upravljanjem motora značajno smanjuje otpor

MOTORNA LANČANA PILA� EA4300F38C

MOTORNA LANČANA PILA� EA6100P45E

MOTORNA LANČANA PILA� EA3200S35B

Lako paljenje zbog dekompresijskog ventila
Skidanje zračnog filtera bez upotrebe alata
Smanjenje vibracije teškim, dugotrajnim čeličnim oprugama

MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje
Prekidač Touch&Stop - laganim dodirom prekidača zaustavlja se motor
EasyStart sustav: konop za pokretanje poduprt oprugom u kombinaciji 
s optimiziranim upravljanjem motora značajno smanjuje otpor

MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje
Prekidač Touch&Stop - laganim dodirom prekidača zaustavlja se motor
EasyStart sustav: kabel za pokretanje poduprt oprugom u kombinaciji 
s optimiziranim upravljanjem motora značajno smanjuje otpor

MOTORNA LANČANA PILA� EA5000P38E

MOTORNA LANČANA PILA� EA7300P50E

MOTORNA LANČANA PILA� EA3500S35B

Motor� 32 cm³ 2-taktni motor 
Snaga motora� 1,35 kW/1,84 KM
Dužina vodilice� 350 mm
Korak lanca� 3/8"
Zapremnina ulja/benzina� 0,28/0,4 l
Masa (prema EPTA)� 4,1 kg

STA

Motor� 35 cm³ 2-taktni motor 
Snaga motora� 1,7 kW/2,3 KM
Dužina vodilice� 350 mm
Korak lanca� 3/8"
Zapremnina ulja/benzina� 0,29/0,4 l
Masa (prema EPTA)� 4,4 kg

STA

Motor� 72,6 cm³ 2-taktni motor 
Snaga motora� 4,1 kW/5,6 KM
Dužina vodilice� 500 mm
Korak lanca� 3/8"
Zapremnina ulja/benzina� 0,42/0,75 l
Masa (prema EPTA)� 6,6 kg

PRO

Motor� 61 cm³ 2-taktni motor 
Snaga motora� 3,4 kW/4,6 KM
Dužina vodilice� 450 mm
Korak lanca� 3/8"
Zapremnina ulja/benzina� 0,28/0,8 l
Masa (prema EPTA)� 6,0 kg

Motor� 42,4 cm³ 2-taktni motor 
Snaga motora� 2,2 kW/3,0 KM
Dužina vodilice� 380 mm
Korak lanca� 0,325"
Zapremnina ulja/benzina� 0,28/0,48 l
Masa (prema EPTA)� 4,9 kg

FP

PRO

PRO

Motor� 50 cm³ 2-taktni motor 
Snaga motora� 2,8 kW/3,8 KM
Dužina vodilice� 380 mm
Korak lanca� 3/8"
Zapremnina ulja/benzina� 0,27/0,47 l
Masa (prema EPTA)� 5,4 kg

Redovna cijena
7.199,00 kn

Promo cijena6.199,00 kn

Redovna cijena
6.299,00 kn

Promo cijena5.499,00 kn

Redovna cijena
5.419,00 kn

Promo cijena4.599,00 kn
Redovna cijena
4.139,00 kn

Promo cijena3.399,00 kn

Redovna cijena
2.509,00 kn

Promo cijena2.249,00 kn
Redovna cijena

2.059,00 kn

Promo cijena1.699,00 kn
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Motor� 24,5 cm³ 4-taktni motor 
Maks. protok zraka� 606 m³/h
Maks. brzina zraka� 65 m/sek
Zapremnina ulja� 0,08 l
Zapremnina benzina� 0,52 l
Masa (prema EPTA)� 4,4 kg

Potrošnja snage� 1.650 W
Maks. protok zraka� 660 m³/h
Maks. brzina zraka 1./2. br.� 42/83 m/sek
Dimenzije (D x Š x V)� 1.180 x 220 x 560 mm
Masa (prema EPTA)� 3,2-3,8 kg

Potrošnja snage� 550 W
Broj pomaka u slob. hodu� 1.500 min-1

Udaljenost između oštrica� 27 mm
Dužina reza� 650 mm
Dimenzije (D x Š x V)� 1.042 x 223 x 206 mm
Masa (prema EPTA)� 3,9 kg

Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
Površina oštrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena bojom iz 
ne-elektroliziranog nikla koji stvara površinu otpornu na oštećenja za 
dugotrajan premaz

Podesiva brzina zraka - dvije razine
Aluminijski propeler visoke kvalitete, reže materijal u omjeru 8:1
Klizni prekidač za uključivanje/isključivanje

ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU� UH4861

ELEKTRIČNO PUHALO/USISAVAČ� UB0801V

Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja 
debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
Površina oštrice bez mrlja blistavog srebrnoga sjaja dobivena 
bojom iz ne-elektroliziranog nikla koji stvara površinu 
otpornu na oštećenja za dugotrajan premaz

Niska razina buke za ugodan rad
Niska potrošnja goriva
Pokretanje s automatskim početnim ventilom 
i ventilom dekompresije, za lako paljenje

ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU� UH6570

ELEKTRONIČKO PUHALO/USISAVAČ� BHX2501

Ergonomski pozicionirana i nakrivljena prednja ručka
Zatezanje lanca bez upotrebe alata
Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje 
operatoru laku provjeru razine ulja

ELEKTRIČNA LANČANA PILA� UC3541A
Zatezanje lanca bez upotrebe alata
Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca
Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru 
laku provjeru razine ulja

ELEKTRIČNA LANČANA PILA� UC4051A

Potrošnja snage� 1.800 W
Dužina vodilice� 350 mm
Korak lanca� 3/8"
Širina utora� 1,1 mm 
Zapremnina ulja� 0,2 l
Masa (prema EPTA)� 4,7 kg

Potrošnja snage� 2.000 W
Dužina vodilice� 400 mm
Korak lanca� 3/8"
Širina utora� 1,3 mm
Zapremnina ulja� 0,2 l
Masa (prema EPTA)� 5,6 kg

Potrošnja snage� 400 W
Broj pomaka u slob. hodu� 1.600 min-1

Udaljenost između oštrica� 18 mm
Dužina reza� 480 mm
Dimenzije (D x Š x V)� 821 x 194 x 194 mm
Masa (prema EPTA)� 3,0 kg

Redovna cijena
2.179,00 kn

Promo cijena1.819,00 kn
Redovna cijena
1.399,00 kn

Promo cijena1.179,00 kn

Redovna cijena
1.649,00 kn

Promo cijena1.349,00 kn
Redovna cijena
1.069,00 kn

Promo cijena869,00 kn

Redovna cijena
1.429,00 kn

Promo cijena1.179,00 kn

+ Set za usisivanje 197235-3

Redovna cijena
2.999,00 kn

Promo cijena2.799,00 kn



PROMOCIJA

15

Prikladna za nečiste i blatne vode
Ručke za prijenos su prikladne za transport
Izvrsna za pražnjenje tekućina pod pritiskom s 
malim krutim nečistoćama

POTOPNA PUMPA ZA PRLJAVU VODU� PF0410
Manja razina buke vjetra
Usisavanje za samopunjenje

VISOKTLAČNI ČISTAČ� HW1200

Potrošnja snage� 400 W
Ukupna dubina crpljenja� 5 m
Maks. kapacitet pumpe� 140 l/min
Maks. visina crpljenja� 5 m 
Izlazni priključak� 1 1/2"
Masa (prema EPTA)� 3,3 kg

Potrošnja snage� 1.800 W
Maks. tlak� 120 bar
Količina vode� 420 l/h
Maks. ulazna temperatura� 40 °C
Masa (prema EPTA)� 11,0 kg

Redovna cijena
2.629,00 kn

Promo cijena1.999,00 kn
Redovna cijena
809,00 kn

Promo cijena569,00 kn

43-DJELNI SET BITOVA� P-45272
Bitovi: 14x50 mm, 9 kom.: T10-T40, 5x3-7 
mm, 4xPH0-PH3, 4xPZ0-PZ3, 2x100 mm: 
PH2, PZ2, držač bita, magnetni bit, 1/4” 
adapter za bitove odvijača, 5xHSS svrdla: 
1.5,2.5,3-5 mm,7x adapter za bitove 
ovijača matica: 5-8,10,11,13 mm	

Jedinica (kom/set) 1

Redovna cijena
173,75 kn

Promo cijena139,00 kn

99-DJELNI SET SVRDALA I BITOVA� P-30835
Svrdla u setu: HSS-TiN svrdlo: 1-7 mm (korak 
0.5 mm) 1x, za drvo: 3, 5, 6, 8, 10 mm, za 
zidove: 3, 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10 mm, 
utični ključ: 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 
7/16”, 1/2”
Bitovi: 50 mm: (PZ1-PZ3, PH1-PH3, T10-T40), 
ravni bitovi: 4,4.5,7,8 mm, šesterostrani 
bitovi: 3,4,5,5.5;25 mm: (PZ1-PZ3, PH1-PH3, 
T10-T30), ravni bitovi: 3x2, 4x2, 4.5x2, 
6x2, 7, 8 mm, šesterostrani bitovi: 4, 5, 6, 7, 
magnetni držač bita 60 mm, razvrtač, 3x 
graničnik dubine

Jedinica (kom/set) 1

Redovna cijena
323,75 kn

Promo cijena259,00 kn

31-DJELNI SET BITOVA� D-30667-12
Bitovi: ravni bitovi: 4, 5.5, 6.5 mm, 
(2xPH1, 4xPH2, 1xPH3, 2xPZ1, 5xPZ2, 
1xPZ3, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 3xT25 2xT30, 
1xT40), držač bita

Jedinica (kom/set): 1

Redovna cijena
72,50 kn

Promo cijena58,00 kn

22-DIJELNI SET BITOVA � P-81175
Bitovi: 25 mm: 1x(PH1,PZ1); 2x(PH2,PZ2), 
1x(T10,T15,T30,T40), 2x(T20,T25); hex 
2x(3,4), 1x(5,6); holder 60 mm; tool 
holder 1/4”-1/4”

Jedinica (kom/set): 1

Redovna cijena
96,25 kn

Promo cijena77,00 kn

60-DJELNI SET PRIBORA � P-90358
Svrdla u setu: spiralna svrdla za drvo: 3, 
4, 5, 6, 7, 8 mm, svrdlo za zidove: 5, 5.5, 
6, 7, 8 mm, HSS svrdlo: 2, 2x3, 3.2, 4, 4.2, 
5 mm

Bitovi: 25 mm: PZ0, 2xPZ1, 5xPZ2, 2xPZ3, 
PH1, PH2, PH3, ravni: 3,3x4,5, 2x5.5,6, 
2x6.5,7 mm, imbus: 3,4,5,6 mm, T15, T20, 
graničnik, PH2, imbus utični odvijač za 
matice: 5,6,7,8,9,10,11,13 mm, magnetni 
držač bita 60 mm, razvrtač

Jedinica (kom/set): 1

Redovna cijena
187,50 kn

Promo cijena150,00 kn

21-DIJELNI SET BITOVA SA RAČNOM� B-54081
Bitovi: 25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, 
T20, T25, T30, 0.8x5.5, 1.2x6.5, H4, H6 
nasadni ključ: 5, 6, 8, 10, 12, 13, mini račna 
100 mm, magnetni držač bita 60 mm, 
adapter 1/4"

Jedinica (kom/set): 1

Redovna cijena
241,25 kn

Promo cijena193,00 kn



Trajanje akcije: 1. 9. do 31. 11. 2018 tj. do rasprodaje zaliha. Akcijska cijena predstavlja cijenu alata s priloženim artiklom. PDV je uključen u sve cijene. Skupina Makita zadržava 
pravo na bilo kakve izmjene ovog tetka te pravo na obvještavanje u svim oblicima i načinima vezano na ovaj letak. Zadržavamo pravo na promjenu cijena. Slike proizvoda u letku 
mogu odstupati od pravog izgleda uređaja. Artikli će biti dostavljeni i opremljeni po specifikacijama kataloga.

Uvoznik: 
Tena-G d.o.o.
Kostelgradska 11, 49218 Pregrada, Hrvatska
T: 049 37 74 77, www.tena-g.hr www.makita.hr

PROMOCIJA

13-DJELNI SET SDS-PLUS SVRDLA I DLIJETA� D-20111
Svrdla u setu: 5, 6, 7, 8x110 mm, 6, 7, 8, 10, 
12, 14x160 mm, 16x210 mm

Dlijeta u setu: Šiljato dlijeto 250 mm, 
plosnato dlijeto 20x250 mm

Jedinica (kom/set) 1

Redovna cijena
281,25 kn

Promo cijena225,00 kn

12-DJELNI SET UDARNIH NASADNIH KLJUČEVA	� P-90576
1/2"Cr-Mo udarni nasadni ključevi: 
38 mm: 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm; 
150 mm: 17, 19, 21 mm

Jedinica (kom/set) 1

Redovna cijena
537,50 kn

Promo cijena430,00 kn

17-DJELNI SET SDS-PLUS SVRDLA I DLIJETA � D-21200
Svrdla u setu: 5, 5.5, 6, 8, 10x110 mm, 6, 7, 
8, 10x160 mm, 8, 10x210 mm, 14x260 mm

Dlijeta u setu: Šiljato dlijeto 140 mm, 250 
mm; plosnato dlijeto 20x140,250 mm; 
široko dlijeto 40x250 mm

Jedinica (kom/set): 1

Redovna cijena
356,25 kn

Promo cijena285,00 kn

9-DIJELNI SET UDARNIH NASADNIH KLJUČEVA� B-54645

1/4" Adapter za 1/2" nasadne ključeve, 
Nasadni ključevi 1/2": 8 mm, 10 mm, 12 
mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 
18 mm 

Jedinica (kom/set) 1

Redovna cijena
181,25 kn

Promo cijena145,00 kn

SET BIMETALNIH KRUNA� D-47123
6x Kruna: 16/20/25/32/40/51 mm
2x Adapter

Jedinica (kom/set) 1

Redovna cijena
311,25 kn

Promo cijena249,00 kn


