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NOVOSTI

Visoka ucinkovitost
Zracni filtar za Cestice

Ukljucite alat kako biste pokrenuli usisivac.

.

Bezicni sustav

s automatskim
pokretanjem P

DHR283 DVC864L DVC265

AKUMUL KE KOMBINACIJSKE UDARNE BUSILICE DHR280/DHR283
D Iznimna snaga i niske vibracije _ L (757 Y757 ]

) Busenje visokom brzinom i izvrstan radni volumen - oTor

DODATNI PRIBOR neobavezno

Komplet sustava za
usisavanje prasine

DX08 (DHR280) HEPA filtar
1995810 199557-7
Gumb za odabir 581-
brzine DX09 (DHR283)
199585-2
Odabir nacina rada: J
Okretanje / udarno busenje / Spremnik za
Udarno busenje i okretanje Posuda za prasinu praginu
195173-3 (DHR280) 1995551

195179-1 (DHP283)

Radno LED svjetlo

Preporucene maloprodajne

Model Baterija Punjac¢ Kutija cijene s PDV-om

DHR280Z - - - 3.159,00 kn
Fotografija: DHR283

Brza promjena glave busilice DHR283Z - - - 3.709,00 kn
*Samo za DHR283

B ./ 8] S0 [

Razina zvuénog tlaka (LpA): DHR280/283: 93,0/92,0 dB (A)
Razina zvuéne jakosti (LwA): DHR280/283: 104,0/103,0 dB (A)
Razina vibracije: DHR280/283: 9,0/9,5 m/s? Udarno busenje Model DHR280 DHR283

Napon baterije 18+18V

Brzina bez opterecenja 0 - 980 min”

Udarci po minuti 0 - 5,000 min?!

Snaga pojedinog udarca 281J

Tijelo svrdla SDS-PLUS
Antivibracijska tehnologija AFT tehnologija - DHR283 Okregﬁjl‘e?ilf:l:'“z‘négzégzir: l:ialt:;araéina Miere (D x $ x V) 373 x 134 404 x134

Manije vibracija za Motor se isklju¢uje kada se alat o < filtra. (kad b X 232 mm X 232 mm
udobniji rad. naglo zablokira. padass filtra. (*kada se upotrebljava
DX08/DX09) Tezina (EPTA)* 4,9 kg 51kg

*S dvije BL1860B baterije

www.makita.hr




NOVOSTI

AKUMULATORSKA BUSILICA | UDARNA BUSILICA DDF485/DHP485
) Visoka rotacijska brzina i visok okretni moment
-/ -

) Mehanicki dvobrzinski prijenos movor 2ol bl

Komplet drzaca alata
197043-2
Prekidac za regulaciju
brzine vrtnje \. AN Ergonomska drska
s gumenim rukohvatom
Model Baterija Punjac Kutija Preporuéeng [acpioceing
cijene s PDV-om
DDF485Z - - - 1.499,00 kn
Fotografija: DDF485 DDF485RFJ  2x BL1830B  DCI8RC ﬂi‘!ﬁ-}‘j‘ 3.499,00 kn
DHP485Z = = = 1.559,00 kn
Kop¢a za remen —
/ DHP485RFJ  2x BL1830B  DCI8RC ﬂfl‘!ﬁ-}‘j‘ 3.569,00 kn
Model DDF485 DHP485
Napon baterije 18V

) i Brzina bez optereéenja 0 - 500/0 - 1.900 min’

Razina zvuénog tlaka (LpA): DDF485 74,0 dB (A) 1./2.)
Razina zvuénog tlaka (LpA): DHP485 82,0 dB (A) . . . 0 - 7.500/0 -
Razina vibracije: 2,5 m/s2 busenje u metal Udarci po minuti (1./2.) - 28.5b0 il

04 2 (@) L ()

Kapacitet stezne glave za
svrdlo

Kapacitet busenja

(Celik / drvo / zid)

1,5-13 mm

13/38/-mm 13/38/13 mm

Maksimalni moment steza-

nja (lagano/¢vrsto) 270 270
. & 169 x 79 x 182 x 79
Radno svjetlo s dva 21 Postavke okretnog momenta Mjere (D x S x V) 255 mm X 255 mm
Mehanicki LED elementa Jednostruka klizna stezna glava
dvobrzinski prijenos S funkcijom svijetla prije bez kljuéa koja omogucuje monta- Tezina (EPTA)* 1,7 kg 1,8 kg
i poslije rada busenja. 2u/uklanjanje svrdla jednom rukom.

*S BL1860B baterijom

DTR180

) Jednostavnije i brze uzastopno vezanje armature r
: pro vezan LL

MOTOR

) Brzina vezanja oko 0,95 sekundi -
2kom D10xD10 armature s baterijom od 18 V

=4
o
=] ¢
N
9
o

D10 v v v
D13 v v v
Poklopac namotaja Zice D16 v v v

Nacin neprekidnog / D10xD10 D13xD13

rada Glavni orekida Do 7 ¥
Drzite okidac i avni prekidac s o3 7 /

povucite kontaktnu :'-Jut?rr'l_atsk!m o6 v -
plocicu preko isklju¢ivanjem

Rad pocinje povlacenjem
armatura. . mo e
okidaca s uklju¢enim

Kapacitet vezanja (4 armature)

glavnim prekidacem. D10xD10 D13xD13
D10xD10 v v
| D303 | v -

Kopca za remen

/ Kaljena Zica za vezanje ( 20,8 mm)
- 50 kom /1.757,43 kn
199137-9
Razina zvucnog tlaka (LpA): 78,0 dB (A)
Razina zvucne jakosti (LwA): 85,0 dB (A)
Razina vibracije: 2,5 m/s? Vezanje metalne Sipke " L " Preporucene maloprodajne
Model Baterija ~ Punja¢  Kutija clienels| PDY-om
DTR180ZK = = - 14.699,00 kn
Napon baterije 14,4V /18V
Zica za vezanje @ 0,8 mm
I | I | .
2 moguéa natina rada Jednostavno punjenje Primjenjiva armatura D10xD10 - (D13 x2)x(D13 x2)
i Podesiva snaga vezanja Otvorite poklopac namotaja, . &
Jednokratni rad Snaga vezanja moze se podesiti u 6 pritisnite polugu za otpustanje, Mjere (D x S x V) 304 x93 x 318 mm
stupnjeva prema stanju materijala. provucite Zicu i otpustite polugu .
Neprekidni rad za blokiranje. Tezina (EPTA)* 2,6 kg

*S BL1860B baterijom

www.tena-g.hr




NOVOSTI

AKUMULATORSKA KRUZNA PILA DHS660
- . ve - - .. - /\
) Isporuéuje se s nastavkom za prasinu za spajanje na usisivaé (aw) ADT _BL

) Kompaktna i lagana MIOTOR  Sutrmomcroamoicor

Pri slabom opterecenju: nacin-

Gumb za rada s velikom brzinom okretanja
./_ otklju¢avanje L

Straznji izlaz Pri velikom opterecenju: AUTOMATSKO UPRAVLJANJE
ispuha za prasinu \ LD i BRZINOM

skladu s uvjetima optereéenja kako
bi se ostvario optimalan rad

\. \ﬁ Automatski mijenja nacin rezanja u

Komplet adaptera Vjesalica za
vodilice alat
199232-5 199231-7
Dvostruka LED Model Baterija Punjat  Kutja  "reporucene maloprodajne
radna svjetla cijene s PDV-om
DHS660Z = = = 2.999,00 kn
Razina zvué¢nog tlaka (LpA): 93,0 dB (A) DHS660RT)  2x BL1850B DCI8RC m 4.899,00 kn
@" -' Razina zvuéne jakosti (LWA): 104.0 dB (A)
'l A Razina vibracije: 2,5 m/s? rezanje drva
Napon baterije 18V
Brzina bez opterecenja 5.000 min"
Veli¢ina lista @ 165 mm
Unutarnji promier lista @ 20 mm
k d Maksimalni kapaciteti rezanja (0° / 45° / 50°) 57/41/37 mm
Ravni dizajn kuéista motora Funkcija puhanja Mijere (D x S x V) 270 x 186 x 250 mm
Omogucuje ravno polaganje alata Kutni rezovi do Dr3i il'evinfj d%l'e oé rezne
na radnoj povrsini kako bi se list 50 stupnjeva pil ) Tezina (EPTA)* 3,2 kg

linije za bolju vidljivost.

pile mogao lako zamijeniti.

*S BL1860B baterijom

AKUMULATORSKI PRIJENOSNI ALAT ZA ODSIJECANJE DLW140

Prikladno za lagane primjene (npr. rezanje metalnih profila
4 gane primjene (np j p ) “% i+ 8

) Blokiranje glave pile zatikom

KAPACITET REZANJA (mm)

P: promjer $: irina V: visina D: duzina

b~
O D @127 mm

& N9 x 119 mm
VxS 106 x 106 mm
Veliki $titnik 70 x 233 mm
od iskri
B N5 x130 mm
VxS 102 x 194 mm 115 x 103 mm

Celjusti 3kripca o &
s brzim pustanjem A DxD 137 x 137 mm 100 x 100 mm

Preporucuje se upotreba obratka tanjeg od 1,6 mm za rezanje s ovim alatom.

3 gumirane
noge \. N :
Model Baterja  Punja¢  Kutija IACPERIEES | S EEETE
cijene s PDV-om
Razina zvuénog tlaka (LpA): 103,0 dB (A)
W’ Razina zvuéne jakosti (LwA): 1150 dB (A) | DLW140Z - - - 3.619,00 kn
'l Razina vibracije: 2,5 m/s?
Napon baterije 18+18V
Brzina bez opterecenja 3.800 min”
Veli¢ina rezne ploce @ 355/25,4 mm
Debljina rezne ploce 2,5mm
Maksimalni kapaciteti rezanja vidjeti prethodnu tablicu
Indikator stanja opterecenja Podesavanje vodece
Svjetlosna ljestvica ucitava se Zamjena abrazivne rezne ploce ploce bez upotrebe alata Mjere (D x S x V) 270 x 186 x 250 mm
sve dok se povecava opterecenje bez upotrebe alata promjena poloZaja u 3 stupnja
motora. kut prilagodbe od 0° do 45°. Tezina (EPTA)* 17,8 kg

*S dvije BL1860B baterije

www.makita.hr




AKUMULATORSKI USISIVACI ZA NOSENJE NA LEDIMA

NOVOSTI
DVC261/DVC265

) Prilagodljiv pojas za no$enje s podstavljenim trakama za ramena

) Opremljeno s HEPA filtrom

Poklopac
vrecice za pra§inux

Fotografija: DVC265

DVC261 DVC265

Jednostavno odlaganje prasine
Cisto i lako odlaganje
prasine otvaranjem
straznjeg poklopca.

Udoban pojas za
/ nosenje

s PDV-om

./— Upravljacka plo¢a

x Radno LED svjetlo

*Samo za DVC261

Razina zvucnog tlaka (LpA): 70,0 dB (A)
Razina vibracije: 2,5 m/s?

Funkcija memorije nacina rada
Omogucuje pokretanje istom
snagom usisa
koju ste prethodno iskljucili.

Daljinsko upravljanje
Kontrole za uklj./isklj.,
odabir snage,

LED svjetlo* (*samo za DVC261)

) Lagan i snazan
D 3 brzine

Upravljacka ploca x

S kapsulom
Omogucuje jednostavno uklanjanje
prasine i uklanja potrebu za
papirnim vre¢icama.

Radno LED svjetlo x
Kapsula za prasinu x

\ Ugradena traka

za spremanje nastavka

Razina zvucnog tlaka (LpA):
(1./ 2./ 3. brzina): 59,0 / 70,0 / 72,0 dB (A)
Razina vibracije: 0,54 m/s?

Radno LED svjetlo
Osvjetljava radno
podrucje.

Prilagodljivi nastavak
Okretni zglob drzi glavu usisivaca
§to blize povrsini poda.

www.tena-g.hr
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MmoToR Samo za DVC265)
Vrecica filtra za HEPA filtar
prasinu - 10 kom 123636-9
197903-8
Adapter spoja za alat
Tekstilna vrecica za 4177651
prasinu - za
visekratnu upotrebu Spoj 24
197899-3 195546-0
Model Baterija  Punja¢  Kutija Preporuéeng_ ialopiccS
cijene s PDV-om
DVC261Z = = = 2.899,00 kn
DVC265ZXU* - = = 3.439,00 kn
*Isporucuje se s beziénom jedinicom s automatskim pokretanjem
Model DVC261 DVC265
Napon baterije 18 +18 V
Maksimalni protok zraka 2,0 m3/min** 1,8 m3/min***
Maksimalni zatvoreni usis 11 kPa
Snaga usisa (1./2./3.) 25/45/90 W** 85/45/- W

Neprekidna upotreba
(1./2./3.)*
Kapacitet prasine

Mijere (D x S x V)

TeZina (EPTA)*
*S dvije BL1860B baterije

140 / 75 / 40 min
Tekstilna vrecica 1,5 | / Vredica filtra

75/40 min

2,01
230 x 152 x 373 mm

4,5kg

**S @28 mm, 1 m cijev *** S @28 mm, 1,5 m cijev

AKUMULATORSKI USISIVA CL108FDW

Nastavak za tepih

‘max
VT THIUMION

Okrugla ¢etka

(O198528-1, (0198552-4,
@ 198527-3 @® 198553-2
Ravni nastavak Cetka za police
(01990381, O 198537-0,
©199041-2 ©198538-8
Kutni nastavak Zlﬁ{t;g(;&l;om.
O #16041-0,
® 451243-1 Predfiltar
451208-3
Filtar s jednostavnim

Fleksibilna cijev skidanjem
(0198544-3 198753-4
Model Baterija Punja¢ Kutija Preporuceng_ mElleE@ek it

cijene s PDV-om
CL108FDZW = = = 679,00 kn
CL108FDWYW  BL1015 DCIOWC = 1.389,00 kn
Napon baterije 12 V maks.
Maksimalni protok zraka 1,2 m3/min
Maksimalni zatvoreni usis 4,4 kPa
Snagausisa (1./2./3.) 5/20/30W
Neprekidna upotreba (1. / 2./ 3.)* 50/ 24 /20 min
Kapacitet prasine 600 ml

Mijere (D x S x V)

Tezina (EPTA)*
*S BL10408B baterijom

956 x 110 x 150 mm
1,2 kg




NOVOSTI

AKUMULATORSKA KOSILICA

DLM460

) Otpornost na vodu razine IPX4
D 3 u1: kosenje, prikupljanje i mal€iranje
) 800m? podruéje kosenja s 2 x 6,0 Ah aku.

Klju¢ za sprjecavanje djecje upotrebe /

Poluga napajanja i klju¢ za
sprjecavanje djecje upotrebe
moraju se istovremeno pritisnuti za
pokretanje kosilice.

Podloga od izdrzljivog
Celika

Kotaci s kuglastim leZzajem
Izdrzljivi gumirani kotaci s
kuglastim lezajem na osovinama
omogucuju dobru pokretljivost.

Tihi nacin rada
Odrzava konstantnu brzinu
rotacije od 2.500 min™.

Upravljacka ploca

Razina zvuénog tlaka (LpA): 79,0 dB (A)
Razina zvucne jakosti (LwA): 91,0 dB (A)
Razina vibracije: 2,5 m/s?

Indikator napunjenosti baterije
Prikazuje preostalu napunjenost
u 3 stupnja za svaku bateriju priti-
skom gumba.

) 2 naéina svjetline: ECO nacin rada / Svijetli nacin rada

) Zeleni laser visoke razine svjetlosti za poveéanu vidljivost na svijetlim lokacijama

*samo za GD modele

Odabir laserske
linije / prekida¢
za ukljucivanje/

/ iskljucivanje

Indikator svjetline
svjetlo

i
/eco nacin rada

Blokada oscilacije
Omogucuje primjene na kosinama

za povecanu raznolikost koristenja.

Upravljacka ploca

./— DC uticnica

USB adapter
ADPO5

Kabel za napajanje '
199178-5

DC uti¢nica
Omogucuje napajanje lasera LXT
(14,4/18 V) baterijama preko
adaptera i kabela.

L

Sklopi i

pohrani

opiva r jednostavnu pohranu

Ostrica

199367-2

Model Baterija Punja¢ Kutija Preporucentla. T EIEEETit
cijene s PDV-om

DLM460Z - - - 5.639,00 kn

Napon baterije 18+18V

Brzina bez opterecenja
Ostrica

Sirina reza

Podesavanje visine kosnje
Mijere (D x S x V)

Tezina (EPTA)*
*S dvije BL1860B baterije

standardni nacin rada maks. 3.300 min”
tihi nacin rada 2.500 min™

Vrsta s 2 zuba

460 mm

20 - 75 mm

1,518 x 532 x 1,138 mm
27,6 kg

SK105GD / SK106D / SK106GD
(@.47

‘max

o sz ecemosoer
Laserski prijamnik Tronosci
LE00855702 TKOLMI001F
1,130 mm
TKOLM4001F
1,800 mm
;‘;;‘;3_9 TKOLMS030F
2,900 mm
Model Baterija  Punjac¢ Kutija Preporuceng el eEEek T
cijene s PDV-om
SK105DZ = = = 1.989,00 kn
SK105GDZ* ® = = 3.359,00 kn
SK106DZ ® = = 3.559,00 kn
SKI06GDZ* - - - 5.069,00 kn
*Zeleni laser
Model SK105D/GD SK106D/GD

Napon baterije
Tip lasera

Raspon mjerenja
Klasa lasera
Sigurnosni razred

Tocnost niveliranja
Kut emisije

Radna temperatura
Mjere (D x S x V)

Tezina (EPTA)*
*S BL1040B baterijom

12 V maks.

525 nm zeleni /
635 nm crveni

525 nm zeleni /
635 nm crveni

35 m zeleni / 25 m crveni
I
IP54
+3mm /10 m

Okomito: 160° Okomito: 170°
Vodoravno: 180°  Vodoravno: 180°

-10°C-50°C
157 x 64 x 102 mm
0,84 kg 0,85 kg

www.makita.hr




Busilica

DP4011
BUSILICA - 720W

Br. okr. 1./2. br.: 0 - 1.200/2.900 min™
Kapacitet stezne glave: 1,5 =13 mm

Maks. @ busenja (Celik/drvo): 8-13 mm/25-40 mm

Broj mehanickih brzina: 2
Masa (prema EPTA) 2,2 kg

FS6300R
ODVIJAC - 570W

Br. okr. u slob. hodu: 0 - 6.000 min”
Promjer prihvata alata: 6,35 mm (1/4")
Vrsta prihvata: Sesterokutan

Kapacitet suhomontaznih vijaka: 4 mm
Masa (prema EPTA) 1,4 kg

FS4300

ODVIJAC - 570W

Br. okr. u slob. hodu: 0 - 4.000 min"
Promijer prihvata alata: 6,35 mm (1/4")
Vrsta prihvata: Sesterokutan

Kapacitet samoureznih/
suhomontaznih vijaka: 6/5 mm

Masa (prema EPTA) 1,4 kg

PROMOCIJA

UT1400
MJESALICA-1.300 W

Br. okr. u slob. hodu: 0 - 900 min™
Kapacitet mijesanja: 50 kg

Maks. @ nastavka za mijeSanje 140 mm
Veli¢ina prikljucka: M14

Masa (prema EPTA) 5,2 kg

UT1200
MJESALICA - 960 W

Br. okr. u slob. hodu: 0 - 590 min"
Kapacitet mijesanja: 30 kg

Maks. @ nastavka za mijeSanje 120 mm
Veli¢ina priklju¢ka: M14

Masa (prema EPTA) 3,2 kg

SK103PZ
KRIZNI LASERSKI NIVELIR

Raspon niveliranja: 15 m

Tip lasera: 635 nm

Napajanje baterijama: AA 1,5V (3x)
Vertikalno odstupanje: # 0,75 mm @ 3 m
Raspon temperature: -10 / 40°C

www.tena-g.hr

SK104z

KRIZNI LASERSKI NIVELIR

Raspon niveliranja: 15 m
Tip lasera: 635 nm

Napajanje baterijama: AA 1,5V (3x)
Vertikalno odstupanje: # 0,75 mm @ 3 m

Raspon temperature: -10 / 40°C

LDO50P
LASERSKI MJERAC UDALJENOSTI

Raspon niveliranja: 0,05 - 50 m

Tip lasera: 635 nm

Napajanje baterijama: AAA 1,5V (2x)
Broj mjerenja na bateriju: 3.000
To¢nost mjerenja: # 2 mm

~@= ELEKTRICNI ALATI|7




PROMOCIJA

KP0800
JEDNORUCNA BLANJA - 620 W

Br. okr. u slob. hodu: 17.000 min™
Sirina blanjanja: 82 mm

Skidanje strugotine: 0-2,5 mm
Maks. dubina utora: 9 mm

Masa (prema EPTA): 2,8 kg

V - utor v

PJ7000J
GLODALICA ZA UTORE - 701 W
Br. okr. u slob. hodu: 11.000 min™

1806B List (): 100/22 mm
Broj zuba: 6
TESARSKA BLANJA -1.200 W Masa (prema EPTA): 2,5 kg
Br. okr. u §Iob. hodu: 15.000 min” + MAKPAC %[Eg

Sirina blanjanja: 1770 mm
Skidanje strugotine: 0-2 mm
Povrsina blanje: 525 mm
Masa (prema EPTA): 9,0 kg

~m

e

BRUSILICA ZA POLIRANJE - 1.200 W TRACNA BRUSILICA - 1.010 W BRUSILICA S CETKOM - 860 W
Br. okr. u slob. hodu (1./2.): 0-600/3.000 min” Veli¢ina trake: 100 x 610 mm Br. okr. u slob. hodu: 3.500 min"
Brusni disk (&): 165 mm Brzina trake: 210 - 440 m/min Promjer ¢etke @: 100 mm
Navlaka za poliranje (&): 180 mm Masa (prema EPTA) 4,8 kg Sirina ¢etke: 125 mm

Masa (prema EPTA): 3,4 kg Masa (prema EPTA) 4,2 kg

SUPER JOINT SYSTEM

GA5040C GA9050R

KUTNA BRUSILICA -1.400 W KUTNA BRUSILICA - 2.000 W
Br. okr. u slob. hodu: 2.800 - 11.000 min" Br. okr. u slob. hodu: 6.600 min?

a;ussa”?pf'e‘;sg (E%)T: A1)z§/ g"l’(’f mm Brusna ploca (@): 230/22,23 mm
’ Masa (prema EPTA) 4,8 kg

8|ELEKTRICNI ALATI ~@ www.makita.hr



TM3000CX1J

MULTIFUNKCIJSKI ALAT - 320 W

Br. okr. u slob. hodu: 6.000 - 20.000 min™
Oscilacijski kut L/D: 3,2 °

Masa (prema EPTA): 1,5 kg

+ Adapter za multifunkcijski alat

+ BIM okrugla ostrica

+ BIM ravna ostrica za drvo i metal

+ Brusni disk

MAK!
+ MAKPAC [

PROMOCIJA

2712
STOLNA KRUZNA PILA - 2.000 W

Br. okr. u slob. hodu: 2950 min™

List pile (@): 315/30 mm

Podesavanje kuta nagiba L/D: 0-45°
Maks. dubina rezanja: (0°/45°): 85/58 mm

AF505N

PNEUMATSKI PISTOLJ ZA CAVLE

Radni tlak: 3,9 - 7,8 bar
Kapacitet spremnika: 100
Duljina ¢avla: 15 - 50 mm

Masa (prema EPTA): 1,4 kg

Uuv3200

ELEKTRICNI PROZRACIVAC - 1.300 W
Zapremina kosare: 30|

Sirina: 32 ecm

Radna visina: £10 mm

Masa (prema EPTA): 10,5 kg

ELM3711

VC3011L
USISIVAC -1.000 W

Maks. protok zraka: 216 m*/h

Maks. podtlak: 21 kPa

Zap. spremnika prasina/voda: 26/23 |
Masa (prema EPTA): 10,5 kg

Push  Clean

eaning System

VC2512L
USISIVAC - 1.000 W

Maks. protok zraka: 216 m*/h

Maks. podtlak: 21 kPa

Zap. spremnika prasina/voda: 21/18 1
Masa (prema EPTA): 8 kg

Pusll CCIean

leaning System

ELEKTRICNA KOSILICA - 1.300 W

Zapremina koSare: 351
Sirina reza: 37 cm

Radna visina: 20 - 55 mm
Masa (prema EPTA): 14,9 kg

-

ELM3311
ELEKTRICNA KOSILICA - 1.100 W

Zapremina kosare: 27 |
Sirina reza: 33 cm

Radna visina: 20 - 55 mm
Masa (prema EPTA): 13,1 kg
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PROMOCIJA

PF1010
POTOPNA PUMPA ZA
PRLJAVU VODU - 1.100 W

Maks. visina crpljenja: 10 m

Maks. kapacitet pumpe: 240 I/min
Maks. veli¢ina dijelova: 35 mm
Masa (prema EPTA): 5,3 kg

HW1200
VISOKOTLACNI CISTAC - 1.800 W

Maks. tlak: 120 bar

Koli¢ina vode: 420 I/h
Duzina crijeva: 10 m
Masa (prema EPTA): 11 kg

PF0410
POTOPNA PUMPA ZA
PRLJAVU VODU - 400 W

Maks. visina crpljenja: 5m

Maks. kapacitet pumpe: 140 I/min

Maks. veli¢ina dijelova: 35 mm
Masa (prema EPTA): 3,3 kg

HW102
VISOKOTLACNI CISTAC - 1.300 W

Maks. tlak: 100 bar
Koli¢ina vode: 360 I/h
Duzina crijeva: 5.0 m

Masa (prema EPTA): 5,8 kg

10| ELEKTRICNI ALATI ~@=

UC3541A

ELEKTRICNA LANCANA PILA - 1.800 W

Duzina vodilice: 350 mm
Korak lanca: 3/8"

Sirina utora: 1,1 mm

Masa (prema EPTA): 4,7 kg

2970 kn
Z.07 i

2.399 kn
UD2500

DROBILICA - 2.500 W

Br. okr. u slob. hodu: 40 min"
Debljina grane: 45 mm
Zapremina spremnika: 67 |
Masa (prema EPTA): 27,6 kg

X
AKU. KUTNA BRUSILICA
Br. okr. u slob. hodu: 8.500 min? zx

Brusna ploca (@): 125 mm (22,23 mm) 5.0 Ah

Masa (prema EPTA): 2,5 kg 2
zx

Br. okr. u slob. hodu 1./2.: 0 - 500/2.000 min™

Broj udaraca 1./2. br.: 0 - 7.500/30.000 min"

Maks. @ buenje (Celik/drvo/beton): 13/38/13 mm

Maks. okretni moment (tvrdo/meko): 54/30 Nm
Masa (prema EPTA): 1,9 kg

AKU. UDARNA BUSILICA-ODVIJAC

X\
. 0- . .
Br. okr. u slob. hodu 1./2.: 0 - 600/1.900 min”' 3x

AKU. BUSILICA-ODVIJAC

Kapacitet stezne glave: 1,5 -13 mm

Maks. @ busenje (Celik/drvo): 13/38 mm

Maks. okretni moment (tvrdo/meko): 62/36 Nm
Masa (prema EPTA): 1,8 kg

3,0 Ah

AKU. UDARNI ODVIJAC

Br. okr. u slob. hodu: 0 - 2.900 min”
Broj udaraca: 0-3.500 min?

Prihvat alata: 1/4 "

Maks. okretni moment: 165 Nm
Masa (prema EPTA): 1,6 kg

www.makita.hr



PROMOCIJA

0 AN paterije

edl kadakup&ep ac DC 3SH davije g\ 4.
V1)

. L oun 3

N

DLM380CM2

AKUMULATORSKA KOSILICA

Br. okretaja - slobodni hod: 3.700 min"
Maks. kapacitet rezanja: 380 mm
Zapremina kosare: 40 |

Radna visina: 25 - 75 mm (6x)

Masa (prema EPTA): 15 kg

/// PREPORUCENA % 2.999 kn
POVRSINA KOSNJE
DLM431Z - 950 m?
18+18V DLM431Z DLM431PT2 DLM380PM2
AKUMULATORSKE KOSILICE XPT XPT XPT
Br. okretaja - slobodni hod 3.600 min” 2x aku. 18 /5.0 Ah 3.700 min™ 2x aku. 18 V/4.0 Ah
Maks. kapacitet rezanja 430 mm Brzi punjac za dva aku. DCI8RD 380 mm Brzi punjac za dva aku. DC18RD
Zapremina kosare 501 401
Radna visina 20 - 75 mm (13x) 25 - 75 mm (6x)
Masa (prema EPTA) 18,4 kg 15 kg
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PROMOCIJA

‘ {18+18V

/// VISOKA SNAGA | VISE

RADA ZAHVALJUJUCI
MOTORU BEZ CETKICA
% 2.999 kn
DCU180Z
T DUB362Z  DUB362PT4X
. AKUMULATORSKA PUHALA zL XPT 8L
Maks. kapacitet nosenja 130 kg
Maksimalni uspon 12 ° Br. okr. u slob. hodu 0 - 21.500 min" 4x aku. 18 V/5.0 Ah
Brzina (1./2./unatrag) 1,5/3,5/1,0 km/h Maks. brzina zraka 1./2. br. 27 -54 m/s Brzi punjac za dva aku. DCI8RD
Masa (prema EPTA) 44,8 kg Maks. volumen zraka 1./2. br. 6,7 - 13,3 m*/min
Masa (prema EPTA) 4,2 kg
|18V 18+18V
199008-0 /// LAGAN | KOMPAKTAN
KORITO ZA AKU. KOLICU 88%kn
265k 499 kn
DUB183Z DUB361Z

AKUMULATORSKA PUHALA XPT

Br. okr. u slob. hodu 1./2. br. 0 -18.000 min 10.000/17.000 min"!

- Maks. brzina zraka 1./2. br. 52m/s 57/93 m/s
—M Maks. volumen zraka 1./2. br. 2,6 m*/min 2,6/4,4 m*/min
CJEVASTI RAVNI OKVIR ZA AKU. KOLICU Masa (prema EPTA) 1,7 kg 3,2 kg

E ED ED B BB

/// IDEALNO ZA
KORISTENJE NA JAVNIM
PROSTORIMA ILI
STAMBENIM PODRUCJIMA

s NISKOM EMISIJOM BUKE A E20 Lena 2710 ks 2 L£70 s 2 £70 e
2.099 kn 1.899 kn 1.849 kn 1.699 kn %
DUC353Z DUC302z DUC2522 DUC254 DUC1222
AKU. LANCANE PILE XPT 8L XPT XPT £2L
Zapremnina ulja 0,21 0,085 0,085 0,141 0,081
Korak lanca / Sirina utora 3/8" /11 mm 3/8" /11 mm 3/8" /11 mm 1/4" /1,3 mm 1/4" /1,3 mm
Duzina vodilice 350 mm 300 mm 250 mm 250 mm 15 mm
Brzina lanca 0-20m/s 8,3m/s 8,3m/s 22,5m/s 5m/s
Masa (prema EPTA) 5,5 kg 4,7 kg 4,7 kg 3,2 kg 2,6 kg
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PROMOCIJA

/// DOBRA RAVNOTEZA
TEZINE
/// NISKA RAZINA
VIBRACIJA | BUKE
PRILIKOM RADA 2.87%kn 1399kn 1:359kn
1.699 kn 749 kn 699 kn
DUH651Z DUH551Z DUH523Z DUH483Z
AKU. SKARE ZA ZIVICU XPT
Broj pomaka u slob. hodu 2.000 - 3.600 min" 2.000 - 3.600 min” 2.700 min” 2.700 min”
DuZina reza 650 mm 550 mm 520 mm 480 mm
Dimenzije (D x $ x V) 161 x 225 x 199 mm 1061 x 225 x 199 mm 938 x 195 x 193 mm 888 x 195 x 193 mm
Masa (prema EPTA) 5,5 kg 5,3 kg 5,3 kg 3,2 kg

18418V |
/// DUH523 - korisnik sam

moZe zamijeniti oStrice
koje mozete skinuti bez
demontaze kucista

DUX60Z
AKU. VISEFUNKCISKA GLAVA

Br. okr. u slob. hodu 1./2./3.: 0 - 5.700/8.200/9.700 min”
Dimenzije (D x S x V): 1.011 x 225 x 216 mm
Masa (prema EPTA): 4,7 kg

/// IDEALNO ZA 18+18 V 18+18 V | 18V

KORISTENJE NA
— 196032-4 JAVNIM PROSTORIMA
PRODUZETAK OSOVINE - LEA0OMP ILI STAMBENIM
PODRUCJIMASS % 3.399kn 2:099kn
NISKOM EMISIJOM
ke 2.099 kn 999 kn
196103-7 DUR365UZ DUR366LZ DUR189Z
LANCANAPILA=EY401MP .V UR (11T XPT ££ £L XPT ADT 2L
Br. okr. u slob. hodu 1./2./3. 0 - 3.500/5.300/6.500 min" 0 - 5.000/6.500 min 0 - 4.000/5.000/6.000 min’
Maks. kapacitet rezanja 230 mm 350 mm 255 mm
Navoj prihvata M10 x 1,25 LH M10 x 1,25LH M8 x 1,25RH
Dimenzije (D x S x V) 1.823 x 610 x 460 mm 1.856 x 286 x 246 mm 1.618 x 258 x 396 mm
Masa (prema EPTA) 5,0 kg 4,5 kg 3,3 kg

196257-0
SKAREZAZIVICUSAZGLOBOM - naoe .18V | 18V 18V | 18V

il Bm i Bm Bk

SKARE ZA ZIVICU - EN4A1OMP
DUR188LZ DUR187UZ DUR187LZ DUR181Z
ADT £L ADT £4. XPT ADT ££

0 - 4.000/5.000/6.000 min' 0 - 4.000/5.000/6.000 min* 0 - 4.000/5.000/6.000 min™  7.800 min

300 mm 255 mm 255 mm 260 mm
M8 x 1,25 LH M8 x 1,25 LH M8 x 1,25 LH M8 x 1,25 LH
198942'1 1805 x 258 x 232 mm 1805 x 258 x 232 mm 1805 x 258 x 232 mm 1.430 x 267 x 257 mm
TRIMER - EM404MP 4.0kg 35kg 37kg 31 kg
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PROMOCIJA

| 18V 18+18V
7.999 kn
DUM604Z DUP361Z
AKUMULATORSKE SKARE ZA TRAVU "
Br. okr. u slob. hodu: 2.500 min’ AKUMULATORSKE SKARE ZA GRANE/LOZU
Maks. kapacitet rezanja: 160 mm Maks. debljina grane: 33 mm
Dimenzije (D x $ x V): 337 x 176 x 130 mm Maksimalni otvor ostrica: 54 mm
Masa (prema EPTA): 1,8 kg Dimenzije (D x S x V): 305 x 43 x 106 mm

BEZ AKUMULATORA  Masa (prema EPTA): 0,8 kg

PRODULJENA
GARANCIJA

www.makita.hr/produljena-garancija.htm/

Kupovinom alata Makita donijeli ste dobru odluku. Nas alat istice se svojim dugim radnim vijekom i poznat
je po pouzdanosti. Zato svim Makita alatima (osim za BFT/DFT i BFL/DFL seriju, Briggs & Stratton motore,
Honda motore, pneumatske alate, kompresore, akumulatore, punjace i akumulatorske svjetiljke), kupljenim u
Hrvatskoj produljujemo jamstvo na tri godine. Za sve Li-ion akumulatore, kupljene pojedinacno ili zajedno u
kompletu s akumulatorskim alatom od 21.06.2012 nudimo produljeno jamstvo na ukupno dvije godine.

HPT

12 V max

699 kn
UR100DZ
AKUMULATORSKA KOSA
Br. okr. u slob. hodu: 10.000 min™
/// UR100D -Bump & Feed Ao~ Sl
sistem; sustav izvlacenja niti e o . * R ™
- najlonsku nit izvucite glave
ili 12V XPT
kosilice udarcem gumba za

produljivanje o tlo %

UR100DWAE

2x aku. 12 V max/4.0 Ah
Punjac za dva aku. DCIOWC
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BBA520

MOTORNA BUSILICA

ZA ZEMLJU - 51,7 ™M
Motor 2-taktni motor

Snaga motora 1,98 kW/2,7 KS

Promjer busenja 220 mm
Masa (prema EPTA) 10,5 kg

MOTORNA KOSILICA - 140 CM®

Motor B&S 500 E 4-taktni motor
Zapremina kosare 60 |
Sirina reza 46 cm

Preporuéena povrsina kosnje 1.400 m?

Radna visina 30 - 75 mm (7x)
Malciranje v/

MOTORNA KOSILICA - 140 CM®

Motor B&S 500 E 4-taktni motor
Zapremina kosare 60 |

Sirina reza 46 cm

Preporuéena povrsina kosnje 1.600 m?
Radna visina 30 - 75 mm (7x)
Samohodna v Malciranje v/

Alati za ko$nju

DBC4510KIT
MOTORNA KOSA - 45 CM?

Motor 2-taktni motor

Snaga motora 2,3 kW/3,1 KS
Navoj prihvata M12 x 1,5 LH
Masa (prema EPTA) 7,9 kg

EBH341U

MOTORNA LEDNA

KOSA - 33,5 CM®

Motor 4-taktni motor

Snaga motora 1,07 kW/1,5 KS
Navoj prihvata M10 x 1,25LH
Masa (prema EPTA) 7,1 kg

EM2600L
MOTORNA KOSA - 25,7 CM*

Motor 2-taktni motor

Snaga motora 0,83 kW/1,2 KS
Navoj prihvata M8 x 1,25LH
Masa (prema EPTA) 4,9 kg

EM4350UH

MOTORNA LEDNA

KOSA - 43 CM®

Motor 4-taktni motor
Snaga motora 1,5 kW/2 KS

Navoj prihvata M10 x 1,25LH
Masa (prema EPTA) 8,3 kg

www.tena-g.hr

MOTORNA KOSA - 24,5 CM®

Snaga motora 0,71 kW/0,95 KS

MOTORNA KOSA - 25,7 CM*

Snaga motora 0,83 kW/1,2 KS

MOTORNA KOSA - 24,5 CM*

PROMOCIJA

BHX2501

BENZINSKO PUHALO/
USISAVAC - 24,5 CM®
Motor 4-taktni motor

Maks. protok zraka 606 m*/h

Maks. brzina zraka 65 m/s
Masa (prema EPTA) 4,4 kg

MOTORNA KOSILICA - 163 CM®

Motor B&S 675 EX R/S 4-taktni motor
Zapremina kosare 60 |

Sirina reza 46 cm

Preporuéena povrsina ko3nje 1.200 m?
Radna visina 25 - 70 mm (8x)
Malciranje v/

MOTORNA KOSILICA - 163 CM®

Motor B&S 675 EXI R/S 4-taktni motor
Zapremina koSare 60 |

Sirina reza 46 cm

Preporuéena povrsina ko$nje 1.400 m?
Radna visina 25 - 70 mm (8x)
Samohodna v Malciranje v/

EBH341L

MOTORNA LEDNA

KOSA - 33,5 CM®

Motor 4-taktni motor

Snaga motora 1,07 kW/1,5 KS

Navoj prihvata M10 x 1,25LH
Masa (prema EPTA) 7 kg

EM2511LH

Motor 4-taktni motor

Navoj prihvata M10 x 1.25LH
Masa (prema EPTA) 5,4 kg

EM2600U

Motor 2-taktni motor

Navoj prihvata M8 x 1,25LH
Masa (prema EPTA) 5,0 kg

EBH252U

Motor 4-taktni motor
Snaga motora 0,71 KW/1KS
Navoj prihvata M10 x 1,25LH

Masa (prema EPTA) 5,7 kg
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PROMOCIJA

MOTORNA KOSILICA - 140 CM®

Motor B&S 500 E 4-taktni motor
Sirina reza 48 cm

Preporuéena povrsina ko3nje 1.800 m?
Radna visina 25 - 70 mm (8x)
Malgiranje v/

MOTORNA KOSILICA - 150 CM*

Motor B&S 625 EX R/S 4-taktni motor
Sirina reza 48 cm

Preporuéena povrsina ko3nje 2.000 m?
Radna visina 25 - 70 mm (8x)
Samohodna v Malciranje v/

EA3200S35B
LANCANA PILA - 32 CM?

Motor 2-taktni motor

Snaga motora 1,35 kW/1,84 KS
Korak lanca 3/8 " Sirina utora 1,3 mm
Duzina vodilice 350 mm

Masa 4,1kg

EA4300F38C
LANCANA PILA - 42,4 CM?

Motor 2-taktni motor

Snaga motora 2,2 kW/3,0 KS

Korak lanca 0,325 " Sirina utora 1,3 mm
Duzina vodilice 380 mm

Masa 4,9 kg

EA5600F45D
LANCANA PILA - 55,7 CM®

Motor 2-taktni motor

Snaga motora 3,0 kW/4,1 KS

Korak lanca 0,325 " Sirina utora 1,5 mm
DuZina vodilice 450 mm

Masa 5,8 kg

EA7300P50E

LANCANA PILA - 73 CM®

Motor 2-taktni motor

Snaga motora 4,0 kW/5,4 KS

Korak lanca 3/8 " Sirina utora 1,5 mm
DuZina vodilice 500 mm

Masa 6,3 kg

16 | BENZINSKI ALATI @

MOTORNA KOSILICA - 163 CM?

Motor B&S 675 EXI R/S 4-taktni motor
Zapremina kosare 65 |

Sirina reza 51cm

Preporugena povrsina ko3nje 2.000 m?
Radna visina 25 - 70 mm (5x)
Samohodna v Malciranje v/

EA3500S35B
LANCANA PILA - 35 CM*

Motor 2-taktni motor

Snaga motora 1,7 kW/2,3 KS

Korak lanca 3/8 " Sirina utora 1,3 mm
Duzina vodilice 350 mm

Masa 4,4 kg

EA5000P45E
LANCANA PILA - 50 CM?

Motor 2-taktni motor

Snaga motora 2,8 kW/3,8 KS

Korak lanca 3/8 " Sirina utora 1,5 mm
Duzina vodilice 450 mm

Masa 5,4 kg

EA6100P45E
LANCANA PILA - 61 CM®

Motor 2-taktni motor

Snaga motora 3,4 kW/4,6 KS

Korak lanca 3/8 " Sirina utora 1,5 mm
Duzina vodilice 450 mm

Masa 6 kg

EA7900P50E
LANCANA PILA - 79 CM?

Motor 2-taktni motor

Snaga motora 4,3 kW/5,8 KS

Korak lanca 3/8 " Sirina utora 1,5 mm
Duzina vodilice 500 mm

Masa 6,3 kg

MOTORNA KOSILICA - 163 CM®

Motor B&S 675 EXI R/S 4-taktni motor
Zapremina koSare 60 |

Sirina reza 46 cm

Preporuéena povrsina ko3nje 1.400 m?
Radna visina 25 - 70 mm (8x)
Samohodna v Malciranje v/

Idealna za koriStenje u parkovima,
nasadima uz cestu i vo¢njacima
DCS232T

LANCANA PILA - 22,2 CM®

Motor 2-taktni motor

Snaga motora 0,74 kW/1,02 KS
Korak lanca 3/8 " Sirina utora 1,3 mm
Duzina vodilice 250 mm

Masa 2,5 kg
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NOVOSTI

AKUMULATORSKE LED SVJETILJKE DEAML106/DEA 08

D Vigestruki reflektor za jednako osvjetljenje m

) Jedno LED svjetlo s visokim osvjetljenjem

Fotografija:
DEADML808

Fotografija:
DEAMLI106

Funkcija usmjeravanja svjetla

" L " Preporucene maloprodajne
Model Baterija  Punjac Kutija cijene s PDV-om
DEAML106 = = = 493,57 kn
DEADML808 = = = 493,57 kn
Model DEAML106 DEADML808
Napon baterije 12 V maks. 14,4/18 V
Osvijetljenje 170 - 4.500 Ix
Svjetlosni tok 190 Im
. T 5,5 h (BL1415N),
Neprekidno osvjetljenje 12 h (BL1040B) 32 h (BLIS6OB)
Okretna glava svjetiljke Kuka za vezanje Miere (D x $ x V) 290 x 66 x 297 x 79 x
M S s 12 polozaja Moze se postaviti 93 mm 119 mm
agnetni priklju¢ak GM00001683 0° - 170° - PR
* na osnovi ili glavi svjetiljke.
'samo za DEAML106 Masa (prema EPTA) 0,78 kg* 11 kg**

*S BL1040B baterijom **S BL1860B baterijom
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NOVOSTI

METAR

) S drzacem za remen i sigurnosnim uzetom
P Iznimno izdrljiv

~
K z Hook
aina] (M=) [©F ] Youed (M2ng) [shosk] [Heck)

Sifra Duzina Sirina Pakiranje

Preporucena maloprodajna
cijena s PDV-om

75m 25 mm 1 333,63 kn

TCT LISTOVI PILE

) Za preklopne pile

Sifra Promijer lista @ Debljina BrOJ. Rez Nagib f{laks: erJ ok_retaja Pakiranje Preporuceng_ maloprodajna
zubi u minuti cijena s PDV-om
260/30 mm 1,8 mm 40 2,6 mm 15° 5.870 min! 1 16,77 kn
260/30 mm 1,8 mm 60 2,6 mm 15° 5.870 min! 1 139,34 kn
260/30 mm 1,8 mm 80 2,6 mm 12° 5.870 min"! 1 162,89 kn
260/30 mm 1,8 mm 100 2,6 mm 12° 5.870 min"! 1 184,48 kn
) Za kruzne i preklopne pile
NN
)
Sifra Promijer lista @ Debljina BrOJ. Rez Nagib Mak;. brOJ_okr‘e— Pakiranje Preporucené il toraIeekyiE
zubi taja u minuti cijena s PDV-om
190/30 mm 1,4 mm 24 2,2 mm 15° 8.040 min” 1 56,91 kn
190/30 mm 1,4 mm 40 2,2 mm 15° 8.040 min” 1 65,74 kn
190/30 mm 1,4 mm 40 2mm 18° 8.040 min” 1 86,35 kn
) Idealno za akumulatorske kruzne pile
R R Y . . ATAFR - posebna vrsta
) Novi oblik vrha omogucuje brze i jednostavne rezove (Naizmijeniéni gornji dio A
Naizmjeni¢no nali¢je + nagib)
1. Tijelo u€inkovitog zakrivljenog vrha
2. Gornji kut ostrog vrha ’
L (EFFICY T 3. Dno tankog vrha
Sifra Promijer lista @ Debljina Bro! Rez Nagib Rl erJ okretaja Pakiranje Preporucenzi mzlogiedeli
zubi u minuti cijena s PDV-om
190/30 mm 1,0 mm 24 1,5 mm ‘ 23° ‘ 8.040 min” ‘ 1 ‘ 222,74 kn
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NOVOSTI

SVRDLA S AUTOMATSKIM POSMAKOM ZA DRVO

) Upotrebljavaju ih vodoinstalateri, elektricari i drugi obrtnici za busenje rupa u cijevima i drvu
) Promijer rupa toéno se definira vanjskim reznim elementima
) Navoj na centralnom svrdlu uvlaéi svrdlo u obradak

W 76 - 117 mm @ Svrdla velikog promijera s automatskim posmakom
N imaju dvije ostrice.
Sifra Promijer @ Ukupna duzina Radna duzina Prihvat Maks. erJ ok_retaja u Pakiranje Preporucena_\_ maloprodajna
minuti cijena s PDV-om
76 mm 127 mm 80 mm 1 mm, 6-kutni 200 - 300 min" ‘ 1 ‘ 327,74 kn
W 25 - 65 mm @ Svrdla malog promjera s automatskim posmakom
hﬁﬂ imaju jednu ostricu.
25 mm 127 mm 80 mm 1 mm, 6-kutni 300 - 500 min" 1 73,59 kn
28 mm 127 mm 80 mm 1 mm, 6-kutni 300 - 500 min" 1 104,99 kn
32 mm 127 mm 80 mm 1 mm, 6-kutni 300 - 500 min" 1 17,75 kn
35 mm 127 mm 80 mm 1 mm, 6-kutni 300 - 500 min" 1 13,83 kn
38 mm 127 mm 80 mm 1 mm, 6-kutni 300 - 500 min" 1 122,66 kn
54 mm 127 mm 80 mm 11 mm, 6-kutni 300 - 500 min” 1 189,38 kn
57 mm 127 mm 80 mm 11 mm, 6-kutni 300 - 500 min” 1 272,79 kn
Sifra Opis Ukupna duzina Za model Pakiranje Preporucena_\_ maloprodajna
cijena s PDV-om
Centralno svrdlo 50 mm za svrdla s automatskim posmakom (25 - 65 mm) 1 7,85 kn
Centralno svrdlo 70 mm za svrdla s automatskim posmakom (76 - 117 mm) 1 8,83 kn
Produzna Sipka 140 mm za svrdla s automatskim posmakom 1 85,37 kn
Produzna Sipka 300 mm za svrdla s automatskim posmakom 1 88,31kn
Produzna Sipka 450 mm za svrdla s automatskim posmakom 1 125,60 kn
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NOVOSTI

DODATNI PRIBOR ZA STRUJNE TOPLINSKE PISTOLJE

) Siroka ponuda prikljuéaka za nase nove modele toplinskog pistolja HG6031V / HG6030 / HG5030

Preporucena maloprodajna

Sifra Opis Duzina Za model Pakiranje aiETE S FOVa
Nastavak sa zastitom stakla 57 mm 1 45,14 kn
Nastavak Sirokog otvora 57 mm 1 43,18 kn
Reflektorski nastavak 62 mm 1 54,95 kn
Redukcijski nastavak 20 44 mm 1 4710 kn

HG5030K,

HG6030K,

HG6031VK
Nastavak za preklopno zavarivanje 80 mm 1 101,07 kn
Reflektor tuljca za lemljenje 81 mm 1 121,68 kn
Nastavak za zavarivanje 65 mm 1 4318 kn

Nastavak za brzo zavarivanje

*Upotreba s PROO000034 52mm ! 5103 kn
Valjak za pritiskanje - 1 72,61 kn
Komplet strugaca - 1 62,80 kn

Svi modeli
Strugac - toplinskog 1 51,03 kn

pistolja

Strugac - 1 71,63 kn
ABS elektrode za zavarivanje - 1 72,61kn
HDPE elektrode za zavarivanje - 1 64,76 kn
PP elektrode za zavarivanje - 1 64,76 kn
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NOVOSTI

UDARNI NAVOJNI BITOVI

) Toplinski obradeni za poveéanu izdrzljivost u usporedbi s trenutaénim rasponom proizvoda na trzistu
) Bolja snaga zakretanja i radna izdrZljivost u usporedbi s trenutaénim rasponom proizvoda na trzistu
) Premazana povrsina za bolju otpornost na koroziju

Q00

Preporucena maloprodajna

Sifra Duzina Vrh Tip Prihvat Pakiranje cijena s PDV-om
PHI 2 1,78 kn
PH2 2 1,78 kn
PH3 2 11,78 kn
Pzl 21 11,78 kn
Pz2 21 11,78 kn
25 mm PZ3 torzijski 1/4in¢a 2/1 11,78 kn
115 21 11,78 kn
720 21 11,78 kn
125 21 11,78 kn @
T30 21 11,78 kn
T40 21 11,78 kn
PHI 2/1 16,68 kn
PH2 21 16,68 kn
PH3 21 16,68 kn
PZ1 21 16,68 kn
pz2 2/1 16,68 kn
50 mm PZ3 ”12?;?;'“ 1/4in¢a 2/1 16,68 kn
115 2/ 16,68 kn
120 2/ 16,68 kn @
125 2/ 16,68 kn
T30 2/1 16,68 kn
T40 2/ 16,68 kn

REZNE PLOCE

) Posebni sastav materijala smanjuje otpustanje abrazivnih zrna i povecava radni vijek
) Smanjena debljina rezne ploée omogucuje veéu brzinu i dulji rad u odnosu na radno vrijeme baterije
) Idealno za akumulatorske alate kao $to je DLW140

Maks. broj okre- Preporu¢ena maloprodajna

Sifra Promijer lista @ Debljina Zrnce Tip Prikladno za S Pakiranje TG
355/25,4 mm 2,5 mm A36P Ravno reza”;)‘?o’zga'”'h 4.400 min’ 5/1 204,10 kn
) Povecana brzina rezanja
) Brzo rezanje smanjuje hrapavost i gorenje
) Dostupno u pojedinaénom pakiranju ili u pakiranju od 25 kom
X METAL, FAST <
1007
Sifra Promijer lista @ Debljina Zrnce Tip Prikladno za Mak_s. brol_ okr_e- Pakiranje Preporuceng_ maloprodajna
taja u minuti cijena s PDV-om
355/25,4 mm 3,0 mm A30P Ravno metal 4.400 min” 1 33,36 kn
355/25,4 mm 3,0 mm A30P Ravno metal 4.400 min! 25/1 761,45 kn
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NOVOSTI

PRIKLJUCCI ZA STRUJNI MULTIFUNKCIONALNI UREDAJ

) Kompatibilno sa strujnim multifunkcionalnim uredajima s razdijeljenim prijenosom (DUX60, EX2650LH)
) Rad s niskom razinom buke u stambenim podru¢jima s DUX60

Sifra 199320-8

Prikljucak strujne ¢etke BR40OMP

250 mm

600 mm

230 min"

6,3 kg

1

Ciscenje ploénika s mnogo

3.636,51kn utora i neravnog kamenja.

Sifra 199341-0

Strujni priklju¢ak za metenje
SW400MP

265 mm
12
590 mm

230 min"

7.2 kg

1

Moze mesti prasinu, lisce i snijeg. Ako je tlo tvrdo i
3.743.47 kn ravno, priklju¢ak moze pomesti i vodu.

RUKSAK ZA ALATE S ORGANIZATOROM

Sifra p-72017 D 1zvrsna alternativa klasi¢énoj torbi s alatima
) Pruza mnogo prostora i zastitu alatima i
dodatnom priboru

Ruksak za alate s organizatorom

295 x 240 x 410 mm

1961

1,73 kg

1

721,22 kn

Gumena podloga Unutarnji dzepovi

Drzi osnovu Dvostruki zatvara¢ i mnogo Gumena rucka za nosenje
ruksaka na mjestu i unutarnjih dzepova za jednostavnu Izdrzljivo i prikladno.

Cini ga dugotrajnijim. organizaciju.
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PROMOCIJA

Lanci pile
P

‘%

Duzina Nagib Korak lanca Duzina Nagib Karike
442035611 soomm | 3| umm (G 531291652 LI L 100 kn|
165201-8 ssomm | 38" | 13mm |ETHTY 196213-0 a00mm | 3 | semm EFETY
442040661 L L 120 kn 531492652 ssomm | g | szmm |[RFT
532484064 380mm | 0325" | 64mm m
215,7Hkn 802945 528099664 I L 145 kn|
UNIVERZALNA GLAVA ZA TRIMERE 196205-9 zomm | s | somm R

Nit: M8&M10x1,25 LH
Promijer @: 2,4 mm
Za model: univerzalna lijeva

980508620 195532-1 980008606 980008607 988602656 988602658
ZA4-TAKTNIMOTOR  ZA4-TAKTNIMOTOR  ZA2-TAKINIMOTOR ~ ZA2-TAKTNIMOTOR  ZALANAC ZALANAC
600 ml 220 ml 100 ml 11 11 51

2% PRIBOR|23
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PROMOCIJA

B-54106
38 - DLJELNI SET BITOVA | SVRDALA

Svrdla u setu: HSS-R svrdla: 2, 3, 4,6 mm
Bitovi: 25 mm: PH1, 2xPH2, PH3, PZ],
2xPZ2, H3, H4, H5, H6, 50 mm: PH2,
Pz2, T15, T20, 725, T30, 90 mm: PH2,
2xPZ2,1/4" drza¢ nasadnih kljuceva

50 mm, magnetni nasadni klju¢ 8x50
mm, magnetni nasadni klju¢ 10x50 mm,

B-55697
43-DJELNI SET BITOVA U BOJI

Bitovi: 25mm; PH1,2x PH2, PH3, PZ1, 2x
PZ2, PZ3, T10, 2x T15, 2x T20, T25, T27,
T30, T40, H3, H4, H5, H6, SL3, SL4, SL4.5,
SL5.5, TI0H, T15H, T20H, T25H, T27H,
T30H, T40H; 75mm: PH2, PZ2, SL4.5,

T15, T20, T25; magn. drzac bitova 60mm,

magn. drzac¢ bitova 80mm, nasadni magn.

klju¢ 50mm: 6, 8, 10mm

P-45272
43-DJELNI SET BITOVA

Bitovi: 14x50mm, 9 kom.: T10-T40, 5x3-
7mm, 4xPHO-PH3, 4xPZ0-PZ3, 2x 100mm:
PH2, PZ2, drza¢ bita, magnetni bit, 1/4"
adapter za bitove odvijaca, 5xHSS svrdla:
1.5, 2.5, 3-5mm, 7xadapter za bitove
ovija¢a matica: 5-8, 10, 11, 13mm

D-30667-12
31-DJELNI SET BITOVA

Bitovi: ravni bitovi: 4, 5.5, 6.5 mm, (2xPH]1,
4xPH2, 1xPH3, 2xPZ1, 5xPZ2, 1xPZ3, 2xT10,
2xT15, 2xT20, 3xT25 2xT30, 1xT40), drza¢
bita

magnetni drza¢ bita 60 mm
D-41589-10
DIJAMANTNA SEGMENTIRANA
D-52788 REZNA PLOCA
DIJAMANTNA SEGMENTIRANA Promjer dijamantne ploce: 115/22,23 mm
P2 Debljina ostice: 2,0 mm
REZNA PLOCA Maks. broj okretaja: 13.300 min’
Promjer dijamantne ploce: 233/22,23 mm Prikladno za: beton
Debljina ostice: 2,4 mm

Maks. broj okretaja: 6.550 min”
Prikladno za: beton, marmor

D-08660
9-DJELNI SET SVRDALA

Svrdla u setu: HSS-TiN svrdlo 5, 6, 8 mm, svrdlo za
zidove: 5, 6, 8 mm, svrdlo za drvo: 5, 6, 8 mm

D-42466
4-DJELNI SET SDS-MAX DLIJETA

Dlijeta u setu: Siljato dlijeto 300, 400 mm, plosnato
dlijeto 300, 400 mm

D-42385
10 - DIJELNI SET SDS-PLUS DLIJETA | SVRDALA

Svrdla u setu: 6x110 mm; 8x160 mm; 10, 12x210 mm; 10,
12,16, 20x460 mm

Dlijeta u setu: Siljato dlijeto 250 mm, plosnato dlijeto
20x250 mm

WWW.MAKITA.HR
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UVOZNIK: TENA-G D.0.0.
KOSTELGRADSKA 11, 49218 PREGRADA
TEL: 049377477
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Thakita

Trajanje akcije od 15. 2. - 31.5. 2019 ili do rasprodaje zaliha. Akcijska cijena predstavlja cijenu alata s priloZzenim artiklom. PDV je ukljuc¢en u sve cijene. Skupina Makita zadrzava
pravo na bilo kakve izmjene ovog letka te pravo na obvjestavanje u svim oblicima i na¢inima vezano na ovaj letak. ZadrZzavamo pravo na promjenu cijena. Slike proizvoda u letku
mogu odstupati od pravog izgleda uredaja. Artikli ¢e biti dostavljeni i opremljeni po specifikacijama kataloga.




