SET LXT

D Akumulatorska busilica-odvija¢ DF331D
D Akumulatorski udarni odvija¢ TD110D
t Punja¢ DCI0SA

Akumulator 2 x BL1020B
) Torba

CLX201SA

JL/ITHIUN;{ON]

Akumulatorska busilica-odvija¢ DF331D

Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-450 min™
Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-1.700 min"!
Maks. pro. busenja (¢elik/drvo @) 10/21 mm
Maks. okretni moment (tvrdo/meko) 30/14 Nm
Masa (prema EPTA) 1,1 kg

Akumulatorski udarni odvija¢ TD110DZ

Br. okr. u slob. hodu 0-2.600 min"
Broj udaraca 0-3.500 min”
Prihvat alata /4«
Maks. okretni moment 110 Nm
Masa (prema EPTA) 1kg

AKUMULATORSKA BUSILICA-ODVIJAC DF331DWAE AKUMULATORSKA BUSILICA-ODVIJAC DDF482RFE3

} Ugradeno LED radno svjetlo za vecu osvijetljenost rada )
} Prikladno smjesten gumb za kretanje naprijed i natrag
) Brzostezna glava g

10,8 V/2 Ah

t Brzostezna glava

Metalna konstrukcija zupcanika
} Ergonomski dizajnirana mekana rucka presvuc¢ena gumom
P -
omo cjjen,

R 699, 00 kn
a

Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-450 min”
Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-1.700 min"!
Maks. pro. busenja (Celik/drvo @) 10/21 mm
Maks. okretni moment (tvrdo/meko) 30/14 Nm
Dimenzije (D x S x V) 189 x 66 x 209 mm .
Masa (prema EPTA) 1,1 kg

MJESALICA UT1200

} MijeSalica je idealna za mijeSanje boja, ljepila za plocice, gipsa i fuge

) Kontrolni mehanizam brzine za razli¢ite brzine vrtnje

D Znacajke Makita UT1200 su elektronske kontrole snage za odrzavanje
konstantne brzine i mekog starta za izbjegavanje prskanja

Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-600 min"!
Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-1900 min™
Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm
Maks. okretni moment (tvrdo/meko) 62/36 Nm
Dimenzije (D x $ x V) 185 x 79 x 249 mm
Masa (prema EPTA) 1,5 kg —

USISAVAC VC3011L

} 99% uspjesnost filtriranja za maksimalni nivo od 1 mg/m3 ili manje.
Prasina klase L (veli¢ina ¢estice < 1mg/m3) prema EU standardima
) Usisavac za radionice
Za mokro i suho usisavanje

Potrosnja snage 960 W
Br. okr. u slob. hodu 0-590 min"!
Kapacitet mijeSanja 30 kg

Veli¢ina prikljucka Mi14
Dimenzije (D x $ x V) 332 x 292 x 236 mm
Masa (prema EPTA) 3,2 kg

2

Potrosnja snage 1.000 W
Maks. podtlak 21 kPa
Razred prasine L
Zapremina spremnika prasina/voda 301

375 x 390 x 635 mm
10,5 kg

Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)



UDARNI CEKIC HM1802

} Visoka snaga i niske vibracije
} Mogucénost upotrebe nastavka za usisavanje
D Snaga najbolja u klasi

Potrosnja snage 2.000 W
Broj udaraca 870 min”
Promjer prihvata alata 28,6 mm
Snaga pojedinog udarca 7,4 )

Dimenzije (D x S x V) 843 x 210 x 608 mm
Masa (prema EPTA) 29,4 kg

UDARNI CEKIC HM0870C

D Bit moZe biti fiksiran na 12 razlicitih kuteva

} Elektronika s broj¢anikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu Cetkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektrichom krugu, meki start i stalna

UDARNI CEKIC HM1203C

) Bit moze biti fiksiran na 12 razliitih kuteva

} Elektronika s brojc¢anikom za kontrolu promjenjive brzine, LED
servisno svjetlo za promjenu Cetkica, LED upozoravajuce svjetlo
koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna

kontrola brzine

kontrola brzine

Promo Cijena
.499’00 kn
a

Potrosnja snage 1Mo w
Broj udaraca 1100-2.650 min"
Snaga jednog udarca 76J

Dimenzije (D x $ x V)
Masa (prema EPTA)

449 x 109 x 230 mm

51kg

@

Potros$nja snage 1.510 W

Broj udaraca 950-1.900 min”

Snaga jednog udarca 191J —
Dimenzije (D x S x V) 576 x 128 x 265 mm IE .I
Masa (prema EPTA) 9,7 kg

BUSILICA-CEKIC HR2630T

3 nacina rada - busenje, udarno busenje i Stemanje
Jednostavno podeSavanje dubine grani¢nika jednim pokretom
Mehanizam za pozicioniranje ugla: dlijeto se moze rotirati punih

BUSILICA-CEKIC HR4003C

2 nacina rada - udarno busenje ili Stemanje
Dva prekidaca omogucuju dvije mogucénosti uklju¢enja Stemanja
} Prigusenije sile vibracije nastale u trenutku udarca svrdla

360° sa 40 razlicitih pozicija

Al

Potrosnja snage 800 W

Br. okr. u slob. hodu 0-1.200 min"!

Broj udaraca 0-4.600 min”

Snaga jednog udarca 2,4 —
Dimenzije (D x S x V) 361x 77 x 209 mm @ .I
Masa (prema EPTA) 3,0 kg

Potrosnja snage 1100 W
Br. okr. u slob. hodu 250-500 min”
Broj udaraca 1.450-2.900 min™
Snaga jednog udarca 8,3J
Dimenzije (D x S x V) 479 x 106 x 263 mm
Masa (prema EPTA) 6,2 kg

LI



BUSILICA DP4011

} Ergonomski oblikovana ru¢ka presvucena elastomerom

} Izdrzljivo i robustno aluminijsko kuciste mjenjaca

} Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika
i mehanizma od sluc¢ajnog zaglavljenja svrdla

ODVIJAC FS4300

Tiha spojka s visokom trajnoséu
Najbolje moguce ergonomski tijelo alata za uvrtanje vijaka
} U drzac bita mozete spremiti rezervni bit

Potrosnja snage 720 W
Br. okr. u slob. hodu 1./2. br. 0-1.200/0-2.900 min”
Kapacitet stezne glave 1,5-13 mm

8-13/25-40 mm
347 x 70 x 220 mm
2,3 kg

Maks. pro. busenja (¢elik/drvo @)
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

RAVNA BRUSILICA GD0601

} Motor zasti¢en od prasine uz pomocu zastitnog cik-cak laka na
zavojnici armature i zastitnog prasnog premaza na zavojnici

Utori ventilatora dizajnirani za usmjeravanje ispuha dalje od korisnika
Zaobljeni oblik matice smanjuje mogucnost ostecenja / ogrebotina
materijala u usporedbi s konvencionalnom Sesterokutnim konusom

vV

Promo G
699,00
a

Potrosnja snage 570 W
Br. okr. u slob. hodu 0-4.000 min"!
Promijer prihvata alata 6,35 mm

Prihvat alata /4«
Dimenzije (D x S x V) 269 X 65 x 192 mm
Masa (prema EPTA) 14 kg

ELEKTRICNA KOSILICA 9558HNRG

t Poboljsana zastita od curenja masti
Snazan motor snage 840 W s visokim
performansama toplinskog otpora
} Labirintska konstrukcija Stiti motor od prasine i krhotina

Redo

Potrosnja snage 400 W
Br. okr. u slob. hodu 25.000 min"!
Maks. prom. brusnog nastavka (@) 38 mm
Stezne celjusti (@) 6 mm
Dimenzije (D x S x V) 359 x 82 x 82 mm
Masa (prema EPTA) 1,7 kg

RUCNA KRUZNA PILA HS7601

} Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja

} Ergonomska drska tijela laka za drzanje jednom rukom

} Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji
pregled nad rezanjem

Potrosnja snage 840 W
Br. okr. u slob. hodu 11.000 min-!
Veli¢ina prikljucka M14
Brusna ploca (@) 125/22,23 mm
Dimenzije (D x $ x V) 271 x139 x 106 mm
Masa (prema EPTA) 2,1kg

RECIPROCNA PILA JR3050T

} Promjena lista pile bez upotrebe alata omoguduje
brzu montazu i skidanje
) Veliki prekida¢
} Ergonomski dizajnirana mekana ru¢ka presvuc¢ena gumom

Potros$nja snage 1.200 W
Br. okr. u slob. hodu 5.200 min”
List pile (@) 190/30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°/0°) 46/66 mm
Dimenzije (D x S x V) 309 x 232 x 255 mm
Masa (prema EPTA) 4,0 kg
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Potrosnja snage 1.010 W
Broj pomaka u slob. hodu 0-2.800 min”
Pomak lista 28 mm
Ucinak rezanja (drvo) 255 mm —
Dimenzije (D x S x V) 452 x 97 x 170 mm =
Masa (prema EPTA) 3,3 kg



TESARSKA BLANJA 1806B PILA S UPUSTANJEM SP6000J

t Konstrukcija za teSke uvjete rada } Elektronika s brojc¢anikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno
Duga baza za stabilnost svjetlo za promjenu Cetkica, LED upozoravajuce svjetlo koje ukazuje na
} Mehanizam dvostruke izolacije sprjecava ozljede uzrokovane } probleme u elektricnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
elektri¢nim Sokom i pruza sigurnost operateru } Granicnik dubine za rezanje bez cijepanja drva, omogucava lako rezanje
utora dubine od 2 mm (1/16 ")
. ) i
+ Tracnicka vodilica 1.400 mm
Potrosnja snage 1.200 W Potrosnja snage 1.300 W
Br. okr. u slob. hodu 15.000 min” Br. okr. u slob. hodu 2.000-5.200 min?!
Sirina blanjanja 170 mm List pile (@) 165/20 mm
Skidanje strugotine 0-2 mm Maks. kapacitet rezanja (45°/48°/0°) 39/37/55 mm AT
Dimenzije (D x S x V) 529 x 232 x 152 mm Dimenzije (D x S x V) 341 x 225 x 250 mm (MR}
Masa (prema EPTA) 9 kg Masa (prema EPTA) 4,4 kg IEE
BRUSILICA ZA POLIRANJE 9237CB EKSCENTRICNA BRUSILICA BO5031
t PodeSavanje brzine t Visoka snaga motora za teske uvjete rada
E’rednja »D« rucka za udobniji rad Povecana trajnost dijelova s lezajevima zbog koristenja vecih
} Stitnik od elastomera na kucistu mjenjaca Stiti povrSine kugli¢nih lezajeva
materijala od ogrebotina i ostecenja ) Ugradena usisna jedinica za spajanje vrecice za prasinu ili Makita
usisivaca
Promo Gii
lJena
-285,00 Py
Redo a
2.67'
Potrosnja snage 1.200 W Potrosnja snage 300 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br. 0-600 min" Br. pomaka u slob. hodu 8.000-24.000 min”
Br. okr. u slob. hodu 2. br. 0-3.000 min” Oscilacijski krug (@) 2,8 mm
Brusni disk (&) 165 mm Broj oscilacija 4.000-12.000 min"!
Dimenzije (D x S x V) 431x198 x 178 mm Dimenzije (D x S x V) 153 x 123 x 153 mm
Masa (prema EPTA) 3,4 kg Masa (prema EPTA) 1,3 kg
EKSCENTRICNA BRUSILICA BO6030 EKSCENTRICNA BRUSILICA B0O6050J
t Odvojiva prednja rucka je prikladna za kutno brusenje t Ergonomski dizajnirana mekana ru¢ka presvuc¢ena gumom
Rucka i kuciste motora su ergonomski dizajnirani Jednostavna rucka pristaje dlanu i ¢ini rad ugodnim
} Ergonomski dizajnirana mekana rucka presvu¢ena gumom D Rotirajuci / Ekscentri¢ni nacin rada s elektronickom regulacijom brzine

za savrSenu svestranost - gruba brusenja, zavrSna brusenja i poliranje

Redo
2.47'

Potrosnja snage 310 W Potros$nja snage 750 W
Br. pomaka u slob. hodu 8.000-20.000 min” Br. pomaka u slob. hodu 1.600-6.800 min”
Oscilacijski krug (@) 3mm Oscilacijski krug (@) 55 mm
Broj oscilacija 4.000-10.000 min"! Brusni disk (&) 150 mm
Dimenzije (D x $ x V) 309 x 150 x 181 mm Dimenzije (D x S x V) 330 x 155 x 145 mm
Masa (prema EPTA) 2,4 kg Masa (prema EPTA) 2,6 kg



PROBOJNA SVRDL

Re=——

-

PROBOJNA SVRDLA SDS-MAX Promjer @ Ukupna duzina Radna duzina Jedinica (kom/set) a Promo cijena
B-57657 55 mm 550 m 450 mm 1 1.480,00 kn
B-57679 65 mm 550 m 450 mm 1 1.620,00 kn

Svrdla u setu: 5, 6, 7, 8x110 mm, 5, 6, 7, 10x160 mm,

8,10, 12x210 mm, 14x260 mm

Dlijeta u setu: Spica 140 mm, $pica 250 mm, dlijeto 20x140, dlijeto 20x250,
dlijeto 40x250 mm

Jedinica (kom/set): 1

Svrdla u setu: 5, 5.5, 6, 8, 10x110 mm, 6, 7, 8, 10x160 mm,

8, 10x210 mm, 14x260 mm

Dlijeta u setu: Siljato dlijeto 140 mm, 250 mm; plosnato dlijeto
20x140,250 mm; Siroko dlijeto 40x250 mm

Jedinica (kom/set): 1

43-DIJELNI SET BITOVA B-55697 21-DJELNI KOMBINIRANI SET B-44884

Promo
184,4

Cijena
6 kn

Svrdla u setu: /

Bitovi u setu: 25 mm: PH1, 2xPH2, PH3, PZ1, 2xPZ2, PZ3, T10, 2xT15, 2xT20, T25, T27,
T30, T40, H3, H4, H5, H6, SL3, SL4, SL4.5, SL5.5, TIOH, T15H, T20H, T25H, T27H,
T30H, T40H; 75 mm: PH2, PZ2, SL4.5, T15, T20, T25;

Magn. drzac bitova 60 mm, Magn. drzac¢ bitova 80 mm, Nasadni magn. klju¢ 50 mm:

6, 8,10 mm
Jedinica (kom/set): 1

22-DIJELNI SET BITOVA P-81175

kit
9 TITAMIUM PLATED HSS

I DRILL BIT SET
| PIECE

19-DJELNI SET HSS-TIN

Svrdla u setu:

M-force HSS svrdla za metal: 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm;
svrdla za beton: 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm;

svrdla za drvo: 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm

Bitovi: /

Jedinica (kom/set): 1
P-30813

31-DJELNI SET BITOVA D-30667-12

Promo cij
17311k

Bitovi: 25 mm:1x(PH1,PZ1); 2x(PH2,PZ2),
1x(T10,T15,T30,T40), 2x(T20,T25); hex 2x(3,4), 1x
(5,6); holder 60 mm; tool holder 1/4”-1/4” Bitovi: /

Jedinica (kom/set): 1

6

Jedinica (kom/set): 1

Svrdla u setu: HSS-Tin svrdlo: 1, 2x1.5, 2, 2.5, 2x3, 3.5,
4,45,5,55,6,6.57,75,8,9,10 mm

Bitovi: ravni bitovi: 4, 5.5, 6.5 mm, (2xPH1, 4xPH2,
1XPH3, 2xPZ1, 5xPZ2, 1xPZ3, 2xT10, 2xT15, 2xT20,
3xT25 2xT30, 1xT40), drza¢ bita

Jedinica (kom/set): 1
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PHOTO: DHP481Z

Najmocnija akumulatorska udarna busilica-odvija¢ u klasi

=115 Nm.

AKUMULATORSKA UDARNA
BUSILICA-ODVIJAC

Br. okretaja - 1./2. 0 - 550/2.100 min"
Broj udaraca - 1./2. 0 - 8.250/31.500 min”
Maks. busenje (Celik/drvo/kamen @) 13/76/16 mm

Maks. okretni moment (tvrdo/meko) 115/60 Nm

Vi THIUM;/ON]

movor
1.179,00 kn
529,00 1cn

AKUMULATORSKA BUSILICA - ODVIJAC

Br. okretaja - 1./2. 0 - 500/1.700 min"
Kapacitet stezne glave 1,5-13mm
Maks. busenje (¢elik/drvo @) 13/36 mm

Maks. okretni moment (tvrdo/meko) 40/23 Nm

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAC

Br. okretaja - 1./2./3. 0 -1100/2.100/3.200 min"
Broj udaraca - 1./2./3. 0 -1100/2.600/3.600 min”
Prihvat alata /4"
Maks. okretni moment 175 Nm

AKUMULATORSKA UDARNA
BUSILICA-ODVIJAC

Br. okretaja - 1./2. 0 - 400/2.000 min"!
Broj udaraca - 1./2. 0 - 6.000/30.000 min™
Maks. busenje (Celik/drvo/kamen @) 13/76/16 mm
Maks. okretni moment (tvrdo/meko) 91/58 Nm

AKUMULATORSKA BUSILICA - ODVIJAC

Br. okretaja - 1./2. 0 - 600/1.900 min"
Kapacitet stezne glave 1,5-13mm
Maks. busenje (¢elik/drvo @) 13/38 mm

Maks. okretni moment (tvrdo/meko) 62/36 Nm

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAC

Br. okretaja 0 -2.900 min”
Broj udaraca 0 - 3.500 min
Prihvat alata /4"
Maks. okretni moment 165 Nm

PUNJAC 195584-2
Napon aku. 7,2 - 18 V

Model DC18RC
742:47 / 609,00 kn

ADAPTER USB PUNJAC
Napon aku. 14,4/18 V

Model ADPO5
232.51/199,00 kn

¢

o =
AKUMULATOR 632G12-3

Napon/kapacitet aku. 18 V/3,0 Ah  Model BL1830
12348 / 659,00 kn

AKUMULATOR 632F07-0

Napon/kapacitet aku. 18 V/4,0 Ah Model BL1840B
37749 / 799,00 kn

= N
L g

1
1] iy

b o

AKUMULATOR 632F15-1 i

Napon/kapacitet aku. 18 V/5,0 Ah Model BL1850B
+475:18 / 939,00 kn

AKUMULATOR 632F69-8

Napon/kapacitet aku. 18 V/6,0 Ah Model BL1860B
533,79/ 1.059,00 kn

7



AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAC

Broj okretaja - 1./2./3. 0 -1.600/2.100/2.800 min”
Broj udaraca - 1./2./3. 0 -1.800/2.600/3.500 min"
Prihvat alata 172"
Maks. okretni moment 280 Nm

DTM50Z

AKUMULATORSKI MULTIFUNKCIJSKI ALAT

Oscilacije 6.000 - 20.000 min"
Oscilacijski kut L / D 32°
Prihvat alata OIS
Masa (prema EPTA) 1,9 kg

AKUMULATORSKA KUTNA BRUSILICA

Br. okretaja u slob. hodu 6.000 min™
Brusna ploca (@) 230 mm
Provrt brusne ploce @ 22,23 mm
Masa (prema EPTA) 6,2 kg

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAC

Broj okretaja - 1./2./3. 0 -900/1.000/1.800 min"
Broj udaraca - 1./2./3. 0 -1.800/2.000/2.200 min”
Prihvat alata 172"
Maks. okretni moment 1.000 Nm

DTW1001Z
AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAC

Broj okretaja - 1./2./3. 0 - 900/1.000/1.800 min”
Broj udaraca - 1./2./3. 0 -1.800/2.000/2 .200 min”
Prihvat alata 3/4"
Maks. okretni moment 1.050 Nm

DFS4527

DFS250Z

AKUMULATORSKI ODVIJAC

Broj okretaja 0 - 4.000 min”
Prihvat alata /4«
Kapacitet suhomontaznih vijka 5mm
Masa (prema EPTA) 1,5 kg

AKUMULATORSKI ODVIJAC

Broj okretaja 0 - 2.500 min?
Prihvat alata /4«
Kapacitet suhomontaznih vijka 5mm
Masa (prema EPTA) 1,7 kg

v
L4

PHOTO: DGA504

Automatski mijenja brzinu rezanja prema
uvjetima optereéenja za optimalan rad
Iznimna sposobnost hladenja - za izuzetno
velika opterecenja

DGA504Z

Vi THIUMJON]

DGA4527

AKUMULATORSKA KUTNA BRUSILICA

Broj okretaja 8.500 min”
Brusna ploca () 125 mm
Provrt brusne ploce @ 22,23 mm
Masa (prema EPTA) 2,5 kg

AKUMULATORSKA KUTNA BRUSILICA

Broj okretaja 10.000 min”
Brusna ploca (@) 115 mm
Provrt brusne plo¢e @ 22,23 mm
Masa (prema EPTA) 2,3 kg

Na raspolaganju od 1. Travnja




DHR243Z
AKUMULATORSKA BUSILICA - CEKIC

Broj okretaja 0 - 950 min”
Maks. busenje (Celik/drvo/kamen @)  13/27/24 mm
Snaga pojedinog udarca 2,0J
Prihvat alata SDS - Plus

DHR171Z

AKUMULATORSKA ELEKTROPNEUMATSKA
BUSILICA

Br. okretaja u slob. hodu 0 - 680 min”
Maks. pro. busenja (¢elik/drvo/bet. @) 10/13/177 mm
Snaga pojedinog udarca 1,2J
Prihvat alata SDS - Plus

I

AKUMULATORSKI USISAVAC

Maks. podtlak 9,8 kPa
Maks. volumen zraka 2,1 m*/min
Zapremina spremnika prasina/voda 8,0/6,0
Masa (prema EPTA) 7,0 kg

AKUMULATORSKI ROBOTSKI USISAVAC

Max. ocisceni prostor BL1850B x 2: 500 m?
Kontinuirani rad BL1850B x 2: 200 min
Zapremina spremnika 251
Max. brzina 0,3m/s

e e — TN
I, i Ve l“-.::?, S
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DHR241Z
AKUMULATORSKA BUSILICA - CEKIC

Broj okretaja 0 - 1100 min"
Maks. busenje (elik/drvo/kamen @) 13/26/20 mm
Snaga pojedinog udarca 2,0J
Prihvat alata SDS - Plus

AKUMULATORSKA BUSILICA - CEKIC

Broj okretaja 0 -1.250 min”
Maks. busenje (¢elik/drvo/kamen @) 13/32/26 mm
Snaga pojedinog udarca 25J
Prihvat alata SDS - Plus

18

DCG180Z

i+
=

3.799,00 kn S .

DSP600Z.J

AKUMULATORSKI PISTOLJ ZA BRTVLJENJE

Maks. sila potiska 5.000N
Kapacitet kartuse 400 ml
Dimenzije (D x S x V) 404 x 108 x 281 mm
Masa (prema EPTA) 2,1-2,7 kg

AKUMULATORSKA URANJAJUCA

KRUZNA PILA

Br. okretaja u slob. hodu 2.500 - 6.300 min-1
List pile (@) 165/20 mm
Maks. kapacitet rezanja (45/48/0°)  40/38/56 mm
Masa (prema EPTA) 51kg

Masa ovisi o vrsti akumulatora

e

AKUMULATORSKI USISAVAC ZA NOSENJE
NA LEDIMA

Maks. podtlak 7.1 kPa
Maks. volumen zraka 1,5 m*/min
Kapacitet vrecice za prasinu 2,01
Masa (prema EPTA) 4,3 kg

187

VIl THIUM;|ON]

499;00 kn
73500 4

DCL180ZB =S

AKUMULATORSKI USISAVAC
Maks. podtlak 3,6 kPa

Maks. volumen zraka 1,3 m*/min
Zapremina spremnika 0,651
Masa (prema EPTA) 1,2 kg

AKUMULATORSKI BLUETOOTH ZVUCNIK

Napon akumulatora 10,8 -18 V
Domet 10m
Bluetooth

v
269,00 / 1.049,00 kn

AKUMULATORSKI RADIO

Napon akumulatora
Frekvencijski raspon AM
Frekvencijski raspon FM

72-18V

522 - 1,710 kHz

87,5 - 108 MHz
389,00 / 1.199,00 kn




AKUMULATORSKA RECIPROCNA PILA

0 - 2.300/3.000 min"!
32 mm

255/130 mm

4,6 kg

Broj pomaka - 1./2.

Visina pomaka

U¢inak rezanja (drvo/cijev)
Masa (prema EPTA)

DUC302Z

4.999’00 kn
DUC353Z

XENOX AKU. SVJETILJKA
Napon akumulatora 18V
Autonomija do 7,5 h (sa BL1850)

Masa (prema EPTA) 0,70 kg

26866 / 199,00 kn

LED AKU. SVJETILJKA (20XLED)

Napajanje
Autonomija
Masa (prema EPTA)

220V / aku Li-ion 14,4/18 V
do 17 h (sa BL1850)

2,30 kg

141656 / 1.379,00 kn
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2x akumulatora 18 V/4,0 Ah, ~
brzi punjac za dva Li-ion
akumulatora DCI8RD

AKUMULATORSKA RECIPROCNA PILA

0 - 2.300/3.000 min™
32 mm

255/130 mm

3,7 kg

Broj pomaka - 1./2.

Visina pomaka

Ucinak rezanja (drvo/cijev)
Masa (prema EPTA)

DUC122Z

DUC122Z

TE =
kit

=74

Uz registraciju alata na
WEB stranici - besplatna
baterija BL1830

AKUMULATORSKA LANCANA PILA

Duzina vodilice
Korak lanca
Zapremnina ulja
Masa (prema EPTA)

Uz registraciju alata i
na WEB stranici - besplatna {
baterija BL1830

e

AKUMULATORSKA LANCANA PILA

Duzina vodilice
Korak lanca
Zapremnina ulja
Masa (prema EPTA)

2.699,00 kn

1x akumgylator 18’punjaé DC18SD, teleskopski nastavak 1,8-2,6 m

AKUMULATORSKA RECIPROCNA PILA

0 - 2.800 min”
32 mm
255/130 mm
3,8 kg

Broj pomaka u slob. hodu
Visina pomaka

U¢inak rezanja (drvo/cijev)
Masa (prema EPTA)

Uz registraciju alata na WEB
stranici - besplatna -
baterija BL1830

i

(4

AKUMULATORSKA LANCANA PILA

Duzina vodilice
Korak lanca
Zapremnina ulja
Masa (prema EPTA)

Uz registraciju alata .
na WEB stranici - besplatna’,
baterija BL1830 |

AKUMULATORSKA LANCANA PILA

Duzina vodilice
Korak lanca
Zapremnina ulja
Masa (prema EPTA)



AKUMULATORSKA PILA ZA REZANJE POD

KUTOM
Broj okretaja
List pile (@)

Kosi rezovi pod kutom L / D
Maks. 3irina rezanja (0°/45°) 52 x 300/40 x 300 mm

AKUMULATORSKE SKARE ZA ZIVICU

Broj pomaka u slob. hodu 1.000 - 1.800 min”

Duzina noza
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

AKUMULATORSKE SKARE ZA ZIVICU

Broj pomaka u slob. hodu 1.350 min”

DuZina noza
Dimenzije (D x $ x V)
Masa (prema EPTA)

4.339’00 kn
DUH551Z

4'399,00 kn
DUH651Z

5.700 min"

1135 x 225 x 200 mm

938 x 195 x 193 mm

Uz registraciju
alata naWEB stranici -
besplatna baterija BL1830

~

AKUMULATORSKE SKARE ZA ZIVICU
1.000 - 1.800 min"

AT
i iy -

R AT
(ﬂmf'—

e 352

Uz registraciju
alata naWEB stranici -
besplatna baterija BL1830

'\.

AKUMULATORSKE SKARE ZA ZIVICU

Broj pomaka u slob. hodu
520 mm DuZina noza
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

e
187

2x akumulatora 18 V/4,0 Ah,
brzi punjac¢ za dva Li-ion
akumulatora DCI8RD

AKUMULATORSKA UBODNA PILA

Broj pomaka u slob. hodu 800 - 3.500 min”
190/20 mm Visina pomaka
0-57° U¢inak rezanja (drvo/metal)

Masa (prema EPTA)

besplatna baterija BL1830

Broj pomaka u slob. hodu
650 mm Duzina noza
Dimenzije (D x $ x V)
5,7 k Masa (prema EPTA)

1.065 x 225 x 200 mm

besplatna baterija BL1830

888 x 195 x 193 mm

Z PROMOCIJA

£/73;;;;; -
0 oo ‘

el

KOMPLET ZA NAPAJANJE LXT

Akumulator 2x BL1830 (18 V/3,0 Ah)
Punja¢ za akumulator DC18RC
Makpac kofer

2435:62-/ 1.799,00 kn

KOMPLET ZA NAPAJANJE LXT
Akumulator 3x BL1840 (18 V/4,0 Ah)
Punja¢ za akumulator DC18RC

Makpac kofer
3.565;82 / 2.899,00 kn

e X -

S L

”

197503-4

KOMPLET ZA NAPAJANJE LXT

Akumulator 4x BL1840B (18 V/4,0 Ah)
Punja¢ za akumulator DC18RD
Makpac kofer

569961/ 3.499,00 kn

UKomPLETy 5

i
mﬂf&‘ =
1x akumulator 18 V/3,0 Ah,

punja¢ DC18SD

EXTRA CIJENE



Uz registraciju alata na WEB stranici -
.

besplatna baterija BL1830

7Y

71.000 GRANA -« )
SA JEDNIM | L
PUNJENJEM L
- AKUMULATORA : = | N
AKUMULATORSKE SKARE ZA GRANE/LOZU 7 > ; AKUMULATORSKE SKARE ZA TRAVU

Aot/

Sirina reza 5,4 cm . Broj pomaka u slob. hodu 2.500 min"
Maks. debljina grane 33 mm 3 Sirina rezanja 160 mm

Dimenzije (D x S x V) 305 x 43 x 106 mm Dimenzije (D x S x V) 337 x 176 x 130 mm
Masa (prema EPTA) 0,8 k Masa (prema EPTA) 1,4 k

DUP361Z '%999,00 kn

DUB361Z >35%00kn

DUB362Z *'%.00in

v: "o -
4.369,00 | | || g7 "y (s
DLM380Z n ) || e ‘
5.249,00 i 2x akumulatora 18 V/4,0 Ah, ~ mett
DLM431Z 4 brzi punjac za dva Li-ion 1 =
akumulatora DC18RD . Ix akumulator 18 V/3,0 Ah, punja¢ DC18SD

1817

Vil THIUMJON)

Uz registraciju alata na WEB stranici -
besplatna baterija BL1830

AKUMULATORSKO PUHALO AKUMULATORSKO PUHALO AKUMULATORSKO PUHALO

Maks. brzina zraka 27 - 54 m/s Maks. brzina zraka 57 -93m/s Maks. brzina zraka 52 m/s
Maks. volumen zraka 6,9 - 13,4 m*/min Maks. volumen zraka 2,6 - 4,4 m*/min Maks. volumen zraka 2,6 m*/min
Dimenzije (D x S x V) 930 x 205 x 295 mm Dimenzije (D x S x V) 905 x 141 x 194 mm Dimenzije (D x S x V) 845 x 155 x 212 mm
Masa (prema EPTA) 4,0 kg Masa (prema EPTA) 3,1kg Masa (prema EPTA) 1,9 kg

Uz registraciju alata na WEB
stranici - besplatna
baterija BL1830

iy n Uz registraciju alata na WEB
— stranici - besplatna /
baterija BL1830

831279-0

TORBA ZA ALAT AKUMULATORSKA KOSILICA AKUMULATORSKA KOSILICA

Dimenzije (D x $ x V) 300 x 700 x 380 mm Broj okretaja 3.600 min” Broj okretaja 3.700 min"!

Sa teleskopskom ru¢kom, kotacima i vise unutarnjih Maks. kapacitet rezanja 43cm Maks. kapacitet rezanja 38cm

i vanjskih pretinaca, pogodnih za spremanje alata. Zapremina kosare 501 Zapremina kosare 401
453,88 / 399,00 kn Masa (premaEPTA) ~ 180kg Masa (premaEPTA) ~ 150kg

12



Uz registraciju alata Uz registraciju alata
4 na WEB stranici - na WEB stranici -
¥  besplatna baterija BL1830 ¥ besplatna baterija BL1830

'.‘-..

AKUMULATORSKA KOSA AKUMULATORSKA KOSA AKUMULATORSKA KOSA

Broj okretaja - 1./2. 5.000/6.500 min™ Broj okretaja - 1./2./3. 3.500/5.300/6.500 min” Broj okretaja - 1./2. 5.000/6.500 min”
Navoj prihvata M10 x 1,25 LH Navoj prihvata M10 x 1,25 LH Navoj prihvata M8 x 1,25 RH
Dimenzije (D x $ x V) 1.797 x 310 x 229 mm Dimenzije (D x $ x V) 1.823 x 610 X 460 mm Dimenzije (D x $ x V) 1.797 x 310 x 229 mm

Masa (prema EPTA) 4,5 kg Masa (prema EPTA) 5,2 kg Masa (prema EPTA) 4,5 kg

18/ 18 ‘ 18
vz

" MoTOR

1.9 : 2L 1.9 \ ¢ )
i 49,00 MoToRr i 99;00 b
g 7 d

Uz registraciju alata Uz registraciju alata Uz registraciju alata

- - 4 na WEB stranici - na WEB stranici - A na WEB stranici -
_a1 besplatna baterija BL1830 besplatna baterija BL1830 besplatna baterija BL1830
g . e . -~
v, a.' ‘ - = - -
A -
w; » » . AKUMULATORSKA KOSA AKUMULATORSKA KOSA AKUMULATORSKA KOSA

Broj okretaja u slob. hodu 1. br./2. br./3. br. Broj okretaja u slob. hodu 1. br./2. br./3. br. Broj okretaja u slob. hodu 1. br./2. br./3. br.

0 - 4.000/5.000/6.000 min" 0 - 4.000/5.000/6.000 min”' 0 - 4.000/5.000/6.000 min"
Dimenzije (D x $ x V) 1.805 x 258 x 232 mm Dimenzije (D x S x V) 1.805 x 600 x 472 mm Dimenzije (D x $ x V) 1.805 x 600 x 472 mm
Masa (prema EPTA) 3,5 kg Masa (prema EPTA) 3,8 kg Masa (prema EPTA) 3,7 kg

DUR181Z .."59%00kn

EXTRA ¢
N T cene

DUR364LZ
DUR182LZ 2:549:00kn

4.499
DUR366LZ . 0kn

DURI87UZ 2°99.00kn
DUR365UZ 4659,00 k, 2758
DUR188LZ 00 kn
2 x akumulatora 18 /4,0 Ah,
brzi punjac¢ za dva Li-ion
akumulatora DCI8RD

1 x akumulator 18 V/3,0 Ah,
punja¢ DC18SD

187 187

[T
MOTOR

-899,00

<

Uz registraciju alata
na WEB stranici -

Uz registraciju alata

MovToR
1.749,00 i
na WEB stranici -

A
besplatna baterija BL1830
¢

4 besplatna baterija BL1830
DUR187UZ DUR182LZ 5 DUR181Z :
AKUMULATORSKA KOSA AKUMULATORSKA KOSA AKUMULATORSKA KOSA

Broj okretaja u slob. hodu 1. br./2. br./3. br. Broj okretaja 3.500 - 6.000 min! Broj okretaja 7.800 min™

0 - 4.000/5.000/6.000 min"' Navoj prihvata M8 x 1,25 LH Promjer ostrica 1,65 x 8 mm
Dimenzije (D x $ x V) 1.805 x 258 x 232 mm Dimenzije (D x $ x V) 1.843 x 287 x 253 mm Dimenzije (D x S x V) 1.433 x 267 x 257 mm
Masa (prema EPTA) 35kg Masa (prema EPTA) 3,9 kg Masa (prema EPTA) 2,9 kg




1081y

JiTHIUV 0Ny
CXT SERIJA

PHOTO: CG100DZA |
Akumulatorski pistolj za

brtvljenje |
kompaktnog dizajna \
sadaina 10,8V ;

AKUMULATORSKA UDARNA
BUSILICA-ODVIJAC

Br. okretaja - 1./2. 0 - 450/1.700 min"
Broj udaraca - 1./2. 0 - 6.000/25.500 min"
Maks. busenje (Celik/drvo/kamen @)  10/21/8 mm
Maks. okretni moment (tvrdo/meko) 30/14 Nm

KOMPLET ZA NAPAJANJE CXT
Akumulator 2x BL1020B (10,8 V/2,0 Ah)
Punja¢ za akumulator DC10SA

Makpac kofer
227560 / 1.099,00 kn

197636-5
KOMPLET ZA NAPAJANJE CXT

Akumulator 2x BL1040B (10,8 V/4,0 Ah)
Punja¢ za akumulator DC10SA
Makpac kofer

26100 / 1.399,00 kn

14

Br. okr. u slob. hodu
Maks. pro. busenja (¢elik/drvo/bet. @) 10/13/16 mm
Snaga pojedinog udarca 11J
Prihvat alata

)/
VLl THIUN;/ON

V-7 &

Y n

AKUMULATORSKA BUSILICA - ODVIJAC

0 - 450/1.500 min”
Kapacitet stezne glave 0,8-10 mm
Maks. busenje (¢elik/drvo @) 10/28 mm
Maks. okretni moment (tvrdo/meko) 35/21 Nm

Br. okretaja - 1./2.

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAC

Br. okretaja 0 -2.600 min”
Broj udaraca 0 - 3.500 min?
Prihvat alata /4"
Maks. okretni moment 10 Nm

AKUMULATORSKA BUSILICA-CEKIC

0 - 680 min”

SDS - Plus

DE331DZ Rt

AKUMULATORSKA BUSILICA - ODVIJAC

Br. okretaja - 1./2.

Kapacitet stezne glave
Maks. busenje (¢elik/drvo @)
Maks. okretni moment (tvrdo/meko)

0 - 450/1.700 min"!
0,8-10 mm
10/21 mm
30/14 Nm

AKUMULATORSKI ODVIJAC

Br. okretaja - 1./2. 0 - 450/1.700 min"!
Prihvat alata /4"
Maks. busenje (elik/drvo @) 10/21 mm
Maks. okretni moment (tvrdo/meko) 30/14 Nm

AKUMULATORSKA BUSILICA - CEKIC

Br. okretaja u slob. hodu 0 - 850 min?
Maks. pro. budenja (Celik/drvo/bet. @) 10/13/14 mm
Snaga pojedinog udarca 1,0J
Prihvat alata SDS - Plus
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MmoToR

AKUMULATORSKA UBODNA PILA

Visina pomaka 23 mm
Broj pomaka u slob. hodu 800 - 3.000 min"
U¢inak rezanja (drvo/metal/aluminij) 90/10/20 mm
Oscilacijski pomak 4 polozaja

799;00 kn
965,064

JR105DZ
AKUMULATORSKA RECIPROENA PILA

Broj pomaka u slob. hodu 0 - 3.300 min”
Visina pomaka 13 mm
U¢inak rezanja (drvo/cijev) 50/50 mm
Masa (prema EPTA) 1,3 kg

)

i=° o .
iz ‘

CC301DZ

AKUMULATORSKA REZALICA
PLOCICE/STAKLO

Br. okretaja

Dijamantna ploc¢a (@) 85/25,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°/0°) 16,5/25,5 mm
Masa (prema EPTA) 1,8 kg

1.600 min”

CP100DZ.

N S TR s« 45 5w

(1] ‘ Yl THIUMZON,

ST113DZ

AKUMULATORSKA UBODNA PILA

Broj pomaka u slob. hodu 0-2.900 min”
Visina pomaka 18 mm
Ucinak rezanja (drvo/metal/aluminij) ~ 65/2/4 mm
Masa (prema EPTA) 1,7 kg

AKUMULATORSKA SPAJALICA

Kapacitet spremnika
Duljina ¢avla
Sirina/debljina spajalica
Masa (prema EPTA)

TL064DZ

UH201DZ

AKUMULATORSKI KUTNI UDARNI ODVIJAC

Br. okr. u slob. hodu 0 - 2.000 min”
Broj udaraca 0 -3.000 min"
Za vijke 22 -75 mm

Prihvat alata /4«

AKUMULATORSKE SKARE ZA ZIVICU

Broj pomaka u slob. hodu 1.250 min™
Duzina reza 200 mm
Dimenzije (D x S x V) 503 x 125 x 131 mm

Masa (prema EPTA) 1,4 kg

e 4

AKUMULATORSKI PISTOLJ ZA BRTVLJENJE

0 - 28 mm/sec

5.000N

404 x 108 x 259 mm

1,9 -21kg

Masa ovisi o vrsti akumulatora

Br. okretaja - slobodni hod
Maks. sila potiska
Dimenzije (D x S x V)
Masa (prema EPTA)

/)

J/I THIUM;[ON)

TM30DZ

AKUMULATORSKI VISENAMJENSKI REZAC

Br. okr. u slob. hodu 300 min”
Kapacitet rezanja 6 mm
Dimenzije (D x S x V) 291x 66 x 121 mm
Masa (prema EPTA) 0,88 kg

AKUMULATORSKI MULTIFUNKCIJSKI ALAT

Oscilacije 6.000 - 20.000 min”
Oscilacijski kut L / D 3,2°
Prihvat alata QIS
Masa (prema EPTA) 1,1 kg

PUNJAC 197334-1

Napon aku. 10,8 V Model DC1IOWC
410,00 / 369,00 kn

AKUMULATOR 632F35-5

Napon/kapacitet aku. 10,8 V/2,0 Ah Model BL1020B
586;16 / 339,00 kn

AKUMULATOR 632F39-7

Napon/kapacitet aku. 10,8 V/4,0 Ah Model BL1040B
78455 / 479,00 kn

15




MOTORNA PILA DCS232T m MOTORNA PILA EA3200S35B

) EasyStart sustav: konop za pokretanje poduprt oprugom u kombinaciji

} Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja
} 22,2-cm?3 motor, snazan za upotrebu pune duljine vodilice (25 cm)
} EasyStart sustav s automatskim zaklju¢avanjem polu-gasa

s optimiziranim upravljanjem motora zna¢ajno smanjuje otpor

) MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje

) Prekida¢ Touch&Stop - laganim dodirom prekidac¢a zaustavlja se motor

1.699
Redovna
2.059,00 kn

Snaga motora 0,74 kW/1,02 KS Snaga motora 1,35 kW/1,84 KS
Radni obujam 22,2 cm? Radni obujam 32cm?
Duzina reza 250 mm DuZina reza 350 mm
Korak lanca 3/8" Korak lanca 3/8"
Masa 2,5 kg Masa 4,1 kg

MOTORNA PILA EA3500S35B

} EasyStart sustav: konop za pokretanje poduprt oprugom u kombinaciji

s optimiziranim upravljanjem motora zna¢ajno smanjuje otpor

} MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje

} Prekida¢ Touch&Stop - laganim dodirom prekidaca zaustavlja se motor

.249,00 kn

Redovna cijena
2.509,00 kn

MOTORNA PILA EA4300F38C

) EasyStart sustav: konop za pokretanje poduprt oprugom u kombinaciji
s optimiziranim upravljanjem motora znacajno smanjuje otpor

t MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje

Prekida¢ Touch&Stop - laganim dodirom prekidaca zaustavlja se motor

Snaga motora 1,7 kW/2,3 KS Snaga motora 2,2 kW/3,0 KS
Radni obujam 35cm?® Radni obujam 42,4 cm®
Duzina reza 350 mm DuZina reza 380 mm
Korak lanca 3/8" Korak lanca 0,325"
Masa 4,4 kg Masa 4,9 kg

MOTORNA PILA EA5000P38E

} EasyStart sustav: konop za pokretanje poduprt oprugom u kombinaciji

s optimiziranim upravljanjem motora znacajno smanjuje otpor

t MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje
Prekida¢ Touch&Stop - laganim dodirom prekidaca zaustavlja se motor

Redovna
5.419,C

MOTORNA PILA EA6100P45E

} EasyStart sustav: konop za pokretanje poduprt oprugom u kombinaciji
s optimiziranim upravljanjem motora znacajno smanjuje otpor

MPI tehnologija za jednostavno ponovno paljenje

} Celi¢ne opruge koje apsorbiraju vibracije te su otporne na ulje i goriva

osiguravaju udobnost i zdravlje korisnika

Redovna cijena
6.549,00 kn

Snaga motora 2,8 kW/3,8 KS Snaga motora 3,4 kW/4,6 KS
Radni obujam 50 cm?® Radni obujam 61cm?®
DuZina reza 380 mm DuZina reza 450 mm
Korak lanca 3/8" Korak lanca 3/8"

Masa 6 kg

Masa 5,4 kg

Promo cijgn,

5. 99,00 kn



MOTORNA PILA EA73500PSOE m MOTORNA PILA EA7900P50E

} Niski napor pri paljenju s dekompresijskim ventilom
} Skidanje zrac¢nog filtera bez upotrebe alata
} Smanjenje vibracije teskim, dugotrajnim ¢eli¢nim oprugama

) Niski napor pri palienju s dekompresijskim ventilom
) Skidanje zratnog filtera bez upotrebe alata
) Smanjenje vibracije teskim, dugotrajnim celi¢nim oprugama

Redovna cijena

Redovna cijena
7.319,00 kn 8.089,00 kn
Snaga motora 4,1 kW/5,6 KS Snaga motora 4,3 kW/5,9 KS
Radni obujam 72,6 cm?® Radni obujam 78,5 cm?®
Duzina reza 500 mm Duzina reza 500 mm
Korak lanca 3/8" Korak lanca 3/8"
Masa 6,6 kg Masa 6,6 kg
MOTORNA KOSA EBH252U MOTORNA KOSA EBH253U

D Univerzalni &titnik za metalnu otricu i najlonsku glavu, donii dio za
najlonsku glavu moze se skinuti / montirati bez upotrebe alata
) Udobni pojasevi s jastucicem na predjelu struka i dvostrukim

naramenicama

) Makita mini 4-taktni motor (MM4) je ¢isci i ucinkovitiji od drugih sa i do

60% nizim troskovima rada

\;ﬁ’

) Makita mini 4-taktni motor (MM4) je ¢is¢i i u¢inkovitiji od drugih sa i do
60% nizim troSkovima rada

) Udobni pojasevi s jastucicem na predjelu struka i dvostrukim
naramenicama

D Univerzalni stitnik za metalnu oétricu i najlonsku glavu, donji dio za
najlonsku glavu moze se skinuti / montirati bez upotrebe alata

PSom° Cijena 7 2.7 °m° Cijena
y. 99,00 kn p 9,00 kn
Redovna cijena y 4 Redovna cijena
‘b 3.019,00 kn b 3.159,00 kn
Motor 4-taktni motor Motor 4-taktni motor
Snaga motora 0,71 KW/1KS Snaga motora 0,71 KW/1KS
Radni obujam 24,5 cm?® Radni obujam 24,5 cm?®
Zapremnina benzina 051 m Zapremnina benzina 0,51
Masa prema EPTA 5,7 kg Masa prema EPTA 5,9 kg

MOTORNA KOSA

EBH341U

} Makita mini 4-taktni motor (MM4) je ¢is¢i i u¢inkovitiji od drugih sa i

do 60% nizim troskovima rada

} Ergonomski dizajnirana, velika mekana rucka
} Tip za profesionalne korisnike za vrhunsku upravljivost za teske uvjete

primjene u Sumarstvu i gradilistima

\,

Pg°m° Cijena

999,00 kn

Redovna cijena

3.919,00 kn i o
Motor 4-taktni motor o
Snaga motora 1,07 kW/1,5 KS
Radni obujam 33,5cm’ i
Zapremnina benzina 0,651 0 0,25 05 075 10l/h
Masa prema EPTA 71 kg

4

}ZETVEROTAKTNI MOTQR'MAKITA

/// do 10X 1 manije ispusnih pllnova
2. /// do-40 % manja potrosnja goriva
///do 60 % manji troskovirada :
L1 tigirad
K '/// jednostavno odrzavanje
/// manja tezina

MAKITA MIN! 4-STROKE ENGINE,

DO 60 % MANJI TROSKOVI RADA

Makita 24.5 ml Troskovi goriva




MOTORNA KOSA EM2600L g MOTORNA KOSA EM2600U

} Niska razina vibracija i buke prilikom rada
t Vrlo snazan i ekoloski 2-taktni motor s katalizatorskim prigusivacem

} Niska razina vibracija i buke prilikom rada
t Vrlo snazan i ekoloski 2-taktni motor s katalizatorskim prigusivacem

Elektronsko upravljanje rada motora za duzi servisni i radni vijek Elektronsko upravljanje rada motora za duzi servisni i radni vijek

uredaja uredaja
g (0]
7 Redovna cijena ) Redovna cijena
#‘ 2.099,00 kn ‘4’ 2.209,00 kn

Motor 2-taktni motor Motor 2-taktni motor
Snaga motora 0,83 kW/1,2 KS Snaga motora 0,83 kW/1,2 KS
Radni obujam 25,7 cm?® Radni obujam 257 cm?®
Zapremnina benzina 0,61 Zapremnina benzina 0,61
Masa prema EPTA 4,8 kg Masa prema EPTA 4,8 kg

MOTORNA KOSA EM4350UH MOTORNA KOSA EM2651UH

} Ergonomski dizajnirana mekana rucka presvu¢ena gumom

} Ergonomska rucka asimetri¢nog dizajna

} Sustav za podmazivanje s vise mogucih pozicija omogucuje motoru
nagib pod bilo kojim kutom, ¢ak i tijekom kontinuiranog rada

} Niski napor pri paljenju s dekompresijskim ventilom

} Rucka u obliku upravlja¢a bicikla

} Sustav za podmazivanje s vise mogucih pozicija omogucuje motoru
nagib pod bilo kojim kutom, ¢ak i tijekom kontinuiranog rada

A N\,

%
/ 4 P /, Pro,-no c.-
fjlena
/./ 5 3.089,00 kn
g Redovna 5 Redovna cijena
5.569, /b 3.325,00 kn
Motor 4-taktni motor Motor 4-taktni motor
Snaga motora 1,5 kW/2 KS Snaga motora 0,77 kW/1,1 KS
Radni obujam 43 cm?® Radni obujam 25,4 cm?®
Zapremnina benzina 0,68 1 Zapremnina benzina 0,61
Masa prema EPTA 8,3 kg Masa prema EPTA 5,6 kg
MOTORNA KOSA EM3400L g MOTORNA PILA EM3400U

) Rucka u obliku upravljaca bicikla
P Vrlo snazan i ekologki 2-taktni motor s katalizatorskim prigusivacem

} Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja

} Vrlo snazan i ekoloski 2-taktni motor s katalizatorskim prigusivacem

} Kompaktan dizajn pruza izvrsnu kontrolu i upravljivost uredaja

} EasyStart sustav: kabel za pokretanje poduprt oprugom u kombinaciji
s optimiziranim upravljanjem motora zna¢ajno smanjuje otpor

) \ S
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P4 /.,,/
PrOmo ™ :
Cijeng
.04 ,00 kn 199,00 o
c " Redovna cijena - Redovna cijena
D 2.729,00 kn 2.819,00 kn

Motor 2-taktni motor Motor 2-taktni motor
Snaga motora 115 kW/1,6 KS Snaga motora 115 kW/1,6 KS
Radni obujam 34 cm?® Radni obujam 34 cm?®
Zapremnina benzina 0,751 Zapremnina benzina 0,751
Masa prema EPTA 6,2 kg Masa prema EPTA 6,4 kg



MOTORNA KOSILICA PLM4120N gl MOTORNA KOSILICA PLM4627N

) Ergonomska rucka za jednostavno manevriranje ) Mekana ru¢ka za glatko rukovanje
t Podesiva rucka u 3 koraka

} To¢na montaza koSare za travu za jednostavno praznjenje f -
} Mekana ruc¢ka za glatko rukovanje Ergonomska rucka za jednostavno manevriranje

PrOmo s
2.899,35 ','(:

Redovna cijena
3.399,00 kn

Prol.no ™
Cljen,
o a

-029 0o kn

Redovna cijena
3.209,00 kn

Motor 4-taktni, B&S 500 E Motor 4-taktni, B&S 500 E
Radni obujam 140 cm?® Radni obujam 140 cm®
Sirina reza 41cm Sirina reza 46 cm
Zapremina koSare 501 - - Zapremina koSare 601

v/ Malciranje Masa prema EPTA 28,6 kg

Masa prema EPTA 26 kg

MOTORNA KOSILICA PLM4628N g MOTORNA KOSILICA PLM4630N2

Mekana rucka za glatko rukovanje
Ergonomska rucka za jednostavno manevriranje
} Vise udobnosti s novim dizajnom, ravne Sipke rucke

} Ergonomska rucka za jednostavno manevriranje }
} To¢na montaza kosare za travu za jednostavno praznjenje }

} Mekana rucka za glatko rukovanje

PrOmo e
Cljena
9

3. 9,00 kn

Redovna cijena
4.459,00 kn

Promo cijgn,

.499,00 p

Redovna cijena
4.229,00 kn

Motor 4-taktni, B&S 500 E Motor 4-taktni, B&S 675 EX Ready Start
Radni obujam 140 cm?® Radni obujam 190 cm?®
Sirina reza 46 cm /S Sirina reza 46 cm
amohodna
Zapremina kosare 601 g Zapremina kosare 601 .
Masa prema EPTA 32,2 kg v/ Malciranje Masa prema EPTA 31,5 kg v/ Malciranje

MOTORNA KOSILICA PLM4817 i MOTORNA BUSILICA ZA ZEMLJU BBA520

) Isporuka bez svrdla

} Odrzavanje zra¢nog filtra bez upotrebe alata

} Rucka stiti motor kada uredaj nije u upotrebi i
operatora kada je u uporabi

) Ergonomska rucka za jednostavno manevriranje
) Mekana ruka za glatko rukovanje
) Dodatno bo¢no praznjenje - vrlo korisno za velike povrsine

Promo cjjep
2 -699,00 k‘;
Redovna Redovna cijena
3.129,C 4.249,00 kn

Motor 4-taktni, B&S 500 E Snaga motora 160 - 200 min”
Radni obujam 140 cm?® Konjska snaga 2,7 KS
Sirina reza 48 cm Snaga motora 1,98 kW
Podesavanje visine kosnje 8 x . Radni obujam 51,7 cm?®
Masa prema EPTA 243kg | ¥ Malciranje Masa (prema EPTA) 10,5 kg
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Cvrsto, otporno na UV zrake polipropilensko kuciste
Jednostavno slaganje rucke s mehanizmom za brzo zaklju¢avanje
) Ergonomska rucka za jednostavno manevriranje

Jednostavno slaganje rucke s mehanizmom za brzo zaklju¢avanje

} Kabel osloboden od natezanja

ELEKTRICNA KOSILICA ELM3311 ELEKTRICNA KOSILICA ELM3711

t Cvrsto, otporno na UV zrake polipropilensko kuéiste

Potros$nja snage 1100 W
Zapremina koSare 271
Sirina reza 33cm
Preporucena povrsina kosnje 400 m?
Radna visina 20 - 55 mm
Masa (prema EPTA) 13,1 kg

ELEKTRICNA LANCANA PILA UC3541A

} Ergonomski pozicionirana i nakrivljena prednja rucka

} Zatezanje lanca bez upotrebe alata

} Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogucuje

operatoru laku provjeru razine ulja

Potrosnja snage

Zapremina kosare

Sirina reza

Preporucena povrsina kosnje
Radna visina

Masa (prema EPTA)

DROBILICA

} Jednostavna za koriStenje s automatskim sustavom protiv blokiranja i

naprijed / natrag prekidacem

D Rucke na objim stranama omogucuju ¢vrsti zahvat dok je u uporabi,

kao i jednostavan transport

} Jednostavan transport uz pomoc¢ velikih, gumenih kotaca

1.300 W
351
37cm
500 m?

20 - 55 mm

14,9 kg

Potros$nja snage 1.800 W
Zapremnina ulja 0,21
Korak lanca 3/8"
Sirina utora 11mm

Dimenzije (D x S x V)
Masa

455 x 245 x 200 mm
4,7 kg

Potrosnja snage

Br. okr. u slob. hodu
Debljina grane
Zapremina spremnika
Masa (prema EPTA)

2500 W
40 min”
45 mm
671

27,6 kg



