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Transparentnost,
efikasnost i
kompetencija.

U ROTHENBERGER TEC-Centru komuni-
kacija, proizvodnja i tehnicka strucnost
(Know-how) neodvojivi su jedno od drug-
oga. Arhitektura centra savrSenom sim-
biozom funkcionalnosti i estetike moze
ispuniti mnogo razlic¢itih zadataka. Povrh
toga, TEC-Centar nudi uzbudljive sadrzaje
posjetiteljima, pocevsi od sobe za pred-
stavljanje proizvoda, prostorija za obuku
te visoko cijenjene gastronomske ponude.
Dobrodosli!

Dobrodosli u ROTHENBERGER!

Nas je zadatak omoguditi ljudima diljem svijeta
snabdijevanje vodom i energijom. S vise od 6.000 pro-
izvoda imamo najvecu ponudu unutar ovog sektora i
uz to udoban "one-stop shopping" za nase partnere
u obrtu, trgovini i industriji. Vise od 1700 suradnica
i suradnika u 50 ureda i 17 proizvodnih pogona di-
liem svijeta razvijaju i proizvode oko 28 milijuna alata
godisnje koji su dostupni na trzistu u 90 zemalja. No,
ne radi se samo o broju proizvoda: vise od 200 pa-
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tenata i zastitnih znakova kao i visoka kvota vlastite
proizvodnje dokaz su kvalitete nasih proizvoda. Nas cilj
je olaksati klijentima njihov profesionalni zivot, kako
bi u najkra¢em vremenu postigli najbolje rezultate.
Nase ime stoji iza takvog nacina rada punih 65 godina
i stoga se time ponosimo.



Primjena

Stranica

Alati opée namjene

Alat opce
namjene

Spajanje

Savijanje

Instalacija

Rezanje

RODIA® 3
dijamantne jezgrene busilice

Zamrzivanje

Provjera i detekcija curenja

Inspekcija i lociranje

Servis i odrzavanje

Ispiranje i CiScenje cijevi

ROWELD®
varenje plasticnih cijevi

ROWELD®

Hladenje i klimatizacijska

tehnologija

Hladenje/ .

kli
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Univerzalni alat

ROGRIP XL

Brzo podesiva vodoinstalaterska klijesta Tehnicki podaci:
@ KlijeSta od 16" do promjera cijevi 3.1/2"

@ Zahvat u 3 tocke: savrSeno prijanjanje i sigurno stezanje do maksi-
malnog promjera cijevi

@ ROTHENBERGER Curve-Shape-Design: posebno ergonomican kod
cijevi velikog promjera, smanjuje opasnost prikljestenja prstiju

® Siroke drske za vec¢u udobnost i bolji prijenos snage

@ 14 pozicija postavljanja za raznovrstan rad

Ojacano krom-vanadij ¢elikom
kalupno kovanje s umetnutim spojnicama

Glava i spojnice brusene
Dvostruko ojac¢ane hvataljke, izuzetno opteretive

Gigantski zahvat o_d _3.5‘: -
kompaktan pri apliciranju

Zahvat u trima tockama na
sredini za sigurno hvatanje.

ROTHENBERGER Curve-Shape-Design
— Posebno ergonomicno!

*Patent-br.: DE112012002554A5

ROGRIP M / ROGRIP S

Brzo podesiva vodoinstalaterska klijesta

@ 30% vide obuhvatnog kapaciteta*: klijesta od 10" do promijera cijevi 2"

@ zahvat u trima to¢kama: savrseno prijanjanje i sigurno stezanje do
maksimalnog promijera cijevi

@ Siroke drske za vec¢u udobnost i bolji prijenos snage
@ 10 pozicija postavljanja za raznovrstan rad

Zasticeno patentom*

*Patent-br.: DE112012002554A5

Zastite¢no patentom*

Savrsen zahvat kod cijevi do
@ 37"

\
:

ROGRIP XL, @ 3.1/2%/ 102 mm
br. 1000000328

Tehnicki podaci:

Ojacano krom-vanadij ¢elikom kalupno kovanje s umetnutim
spojnicama

Glava i spojnice brusene

Dvostruko ojac¢ane hvataljke, izuzetno opteretive

Integrirana skala veli¢ina

Lagano i brzo postavljanje
promjera cijevi

ROGRIP M
* u odnosu na prethodni model

ROGRIP S

ROGRIP M 7”, @ 1.1/4" / 35 mm
br. 1000000215

1 59,85kn

ROGRIPS 7, @ 1.1/4" / 35 mm
br. 1000000217

1 52,‘I 5kn

ROGRIP M 10, @ 2" / 60 mm
br. 1000000216

1 84,45kn
ROGRIP F

Brzopodesiva vodoinstalaterska klijesta

@ 30% vise obuhvatnog kapaciteta*: klijesta od 10" do promjera
cijevi 2"

@ Zahvat u 3 tocke: savrSeno prijanjanje i sigurno stezanje do maksi-
malnog promjera cijevi

@ ROTHENBERGER Curve-Shape-Design: posebno ergonomican kod
cijevi velikog promjera, smanjuje opasnost prikljestenja prstiju

@ Sigurnosi sustav blokiranja: sprecava nenamjerno otvaranje i
omogucuje do 50% brze postavljanje

@ 18 pozicija postavljanja za raznovrstan rad
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ROGRIP S 10“, @ 2” / 60 mm
br. 1000000218

1 68,25kn

Tehnicki podaci:

Ojacano krom-vanadij ¢elikom kalupno kovanje s umetnutim
spojnicama

Glava i spojnice brusene

Dvostruko ojac¢ane hvataljke, izuzetno opteretive

Zasticeno patentom*

1 92,‘I 5kn
215,%%kn

* kao prethodni model

ROGRIP F 7“, @ 1.1/4" / 35 mm
br. 1000000213

ROGRIP F 10”, @ 2" / 60 mm
br. 1000000214



Univerzalni alat

ROGRIP kompleti klijesta - za savrSen stisak

Brzo podesiva vodoinstalaterska klijeSta ROGRIP nalaze se u prakti¢nim
kompletima razlicitih veli¢ina

@ Prakticna kutija za siguran prijenos

@ \eli¢ine koje jedna drugoj odgovaraju nalaze se u istom kompletu

® Kompleti sadrze dvoja odnosno troja klijesta

@ Brzo podesiva za razne zadatke

@ Siroke drike za ve¢u udobnost i bolji prijenos snage

ROGRIP komplet S 7” i 10” ROGRIP komplet M 7” i 10” ROGRIP komplet M 7“, 10"

i XL
\ _ROTHENBERGER
Komplet (br. 1000000626) uklju¢uje: ROGRIP S 7" (br. 1000000217) i ROGRIP S 10"
(br. 1000000218)
Komplet (br. 1000001039) uklju¢uje: ROGRIP M 7" (br. 1000000215) i ROGRIP M 10"
(br. 1000000216)
Komplet (br. 1000001068) uklju¢uje: ROGRIP M 7" (br. 1000000215), ROGRIP M 10"
ROGRIP komplet S 7" i 10" 25 N
br. 1000000626 31 2' kn (br. 1000000216) i ROGRIP XL (br. 1000000328)

ROGRIP komplet M 7" i 10" 95 ROGRIP komplet M 7*, 10" i XL 45
br. 1000001039 31 9, kn br. 1000001068 800, kn
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Univerzalni alat

_ . ENBE,
KlijeSta za armature 90 stupnjeva e‘g
Izradene od cijelog komada krom-vanadij posebnog Celika % S

Shnor®
@ Plasticna Celjust osigurava sigurno hvatanje uz ocuvanje materijala,
posebno za kromirane armature tj. polirane povrsine

@ Visoko kvalitetno s Duramant-Epoksid oblogom

Plasti¢na celjust za

ocuvanje kod hvatanja!

SANIGRIP / SANIGRIP PL
Sifon klijesta

Krom-vanadij poseban celik, kovano iz cijelog komada celika, kromirano,
u zglobu cetverostruko podesive, s nazupcanim zahvatnim celjustima.
Izvedba SANIGRIP PL s plasti¢nim Celjustima za oCuvanje armatura

@ Sigurno i meko hvatanje vrijednih armatura bez ostecenja vrijed-
nih poliranih povrdina

SANIGRIP 10“ / @ 80 mm
br. 70415

Klijesta za armature 14" / @ 1"
br. 70545

Profi-komplet 1 SR
Q,,
?“"Inmpéx
br. 070122X
br. 070123X
br. 070124X

Komplet (br. 070130X) ukljucuje: klijesta Super S @ 1" (br. 070122X), Super S 1,1/2"
(br. 070123X) i Super S @ 2" (br. 070124X)

SANIGRIP PL 10” / @ 62 mm (s plasti¢nim celjustima)

br. 70416
H NB;
Profi-komplet 2 S
A
?"'Ino\P"

br. 070122X

br. 070123X

br. 70528 br. 70027

Komplet (br 070135X) ukljucuje: klijesta Super S @ 1" (br 070122X), SuperS1,1/2 "
(br. 070123X) Wapu SP 10" (br. 70528) i TUBE CUTTER 35 (br. 70027 )

Profi-komplet 1
br. 070130X

936,”%kn

Profi-komplet 3

NENBER
S Q)

& 2l
DURAMANT|

A
G
Shnor®

br. 070122X

br. 070123X

o g ———

br. 70528

Postavite (br 070140X) ukljucuje: klijestima Super So 1 " (br 070122X), Super S 1,1/2"
(br 070123X) i Wapu SP 10 " (br 70528)

Profi-komplet 2

920,55kn

br. 070135X
Profi-komplet 4 o
R
Q
A
?‘"'Ino\ﬁ"
br. 070122X
1
br. 070123X
br. 070124X
br. 70528

Postavite (br. 070137X) ukljucuje: klijestima Super So 1 " (br 070122X), Super S 1,1/
2" (br. 070123X), Super S@ 2 " (br. 070124X) i Wapu SP 10 " (br. 70528)

Profi-komplet 3
br. 070140X

623,*%kn
s \(ROTHENBERGER

Profi-komplet 4
br. 070137X

960,%1n



Jednorucna klijesta za cijevi "HEAVY DUTY"

@ Samozatezna, kuka s opruznim lezajem

@ brzo postavljanje promjera pomoc¢u mjera na kuki

@ Habajuci dijelovi izmjenjivi, Celjust i kuku moguce naruciti
pojedinacno

@® Mono-blok lijevano tijelo visoke ¢vrstoce, s dvostrukim T-profilom,
kovanim celjustim i kukom, fino bruseno, nazubljeno suprotno od
strane vrtnje, induktivno ojacano, ojacani i dobro zahvativi vijci za
namjestanje

Jednorucna klijesta za cijevi HEAVY DUTY, 10“/250 mm

br. 70151 303'85kn

Jednorucna klijesta za cijevi HEAVY DUTY, 12"/300 mm

br. 70152 376,1 5kn

Jednorucna klijesta za cijevi "ALUDUR"
@ Jednako snazne kao i ,HEAVY DUTY”

@ Usteda na masi od oko 40% s obzirom na celi¢nu izvedbu zbog
izuzetno lagane aluminijske legure visoke ¢vrstoce

@ Habajuci dijelovi izmjenjivi, Celjust i kuku moguce pojedinacno
naruciti

Jednorucna klijesta za cijevi ALUDUR, 10“/250 mm

br. 70159 496,35kn

Jednorucna klijesta za cijevi ALUDUR, 14"/350 mm

br. 70160 61 5,65kn

Jednorucna klijesta za cijevi "STILLSON"

® Jednako snazne kao i ,HEAVY DUTY”

@ Ojacana matica za podesavanje pritis¢e pri upotrebi na drsku i
sprecava nezeljeno pomicanje od zadanog poloZaja

@ Optimirano dvostrukom oprugom, $to osigurava brzo i sigurno
samoprikljestenje, sigurno drzanje i na glatkim cijevima

Jednorucna klijesta za cijevi STILLSON, 8"

br. 70350 232,25kn

Jednorucna klijesta za cijevi STILLSON, 10

br. 70351 296,1 5kn

Univerzalni alat

«‘\eN BE,

)
G
9 )
DURAMANT)
2

Y
G
Shinor©

US-norma GGG-W-651

Tip Il klasa A

Jednorucna klijesta za cijevi HEAVY DUTY, 14“/350 mm

45
br. 70153 41 5' kn
Jednorucna klijesta za cijevi HEAVY DUTY, 18”/450 mm

95
br. 70154 583' kn
Jednoruc¢na klijesta za cijevi HEAVY DUTY, 24“/600 mm

br. 70155 91 2,85kn

Jednoruéna klijesta za cijevi HEAVY DUTY, 36“/900 mm 15
br. 70156 1 '9931 kn

Jednorucna klijesta za cijevi HEAVY DUTY, 60“/1500 mm

br. 70158 4-562,65kn

NB,
5
&

DURAMANT]|

A
Q‘c'lna\."o

US-norma GGG-W-651

Tip | klasa B

Jednorucna klijesta za cijevi ALUDUR, 18”/450 mm

br. 70161 823,55kn

Jednorucna klijesta za cijevi ALUDUR, 24”/600 mm 95
br. 70162 1 .320, kn

Jednorucna klijesta za cijevi ALUDUR, 36"/900 mm 25
br. 70163 2_321, kn

Jednorucna klijesta za cijevi ALUDUR, 48”/1200 mm

br. 70168 4.002,‘I 5kn

Jednorucna klijesta za cijevi ALUDUR, 60“/1500 mm

br. 70169 5.202,55kn

US-norma GGG-W-651

Tip | klasa B

Jednorucna klijesta za cijevi STILLSON, 12 85
br. 70352 343, kn

Jednorucna klijesta za cijevi STILLSON, 14"

br. 70353 376,1 5kn

Jednorucna klijesta za cijevi STILLSON, 18"

br. 70354 520,‘I 5kn

Jednorucna klijesta za cijevi STILLSON, 24"

br. 70355 823,55kn
\BOTHENBERGER -




Univerzalni alat

Kljucevi za armature

Kovani iz jednog komada cCelika, glatke Celjusti za zastitu armatura i
osjetljivih tj. poliranih povrsina

br. 350900

UNI-stupnjeviti klju¢ komplet

Za ugradnju i vadenje ventilnih spojeva toplinskih tijela, spajanje
vijkom povrata i kratko produzivanje slavina, krom-vanadij ojacan
Celik, pronikljeno, ¢etverokutni pogon 1/2"

@® Mnogostrano upotrebljiv, grebenasti zahvat, unutarnji

Sesterokutni i dvanaesterokutni zahvat, veli¢ine 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1"
i druge meduveli¢ine

br. 73298

3
b 3% s

Abb. Ratsche

Klju¢ za armaturu (260 mm), SW 75
br. 350850

480,1 5kn

UNI-stupnjeviti klju¢ (s drskom)
br. 73297 272,25kn

Klju¢ za armaturu (275 mm), SW 65
br. 350900

480,1 5kn

Ekspresni kljuc

Krom-vanadij celik, kalupno kovanje, kromiranje

g R e
N o cmmed fomome | 7
~/ L N

br. 73299

Prstenasti ekspresni kljuc

br. 73293

Ekspresni klju¢, M10, SW 17x19

br. 73299 1 75,95kn

UNI-stupnjeviti kljuc

br. 73298 1 84,45kn

RO-QUICK komplet

Drzac ventila i klju¢ za uvijanje za ekscentri¢ne i
standardne ventile

Drzac ventila i klju¢ za uvijanje za ekscentri¢ne i standardne ventile

@ Brz rad bez problema kod montaZze kada, umivaonika i sudopera
@ Upotrebljiv i s gornje i s donje strane

E "?" @ ﬁwmnnman:

- -~ E—
Bez oStecenja kromi-
ranih dijelova!

Prstenasti ekspresni klju¢, M10, SW 17x19

br. 73293 480,1 5kn

ROCLICK kljué

Krom-vanadij ¢elik, glava crno atramentirana

@ opruzni mehanizam - $to je snazniji vu¢ni pritisak, to je snazniji

zahvat

a‘ - :—-E—_—;“bx

Br. Izvedba SwW Duzina Cijena kn
70420 ROCLICK klju¢ 10 mm 134 mm 319,95
70422 ROCLICK klju¢ 13 mm 137 mm 319,95
70425 ROCLICK klju¢ 17 mm 184 mm 376,15
70426 ROCLICK klju¢ 19 mm 188 mm 407,75
70418 ROCLICK klju¢ 24 mm 240 mm 520,15

Dodatni kljucevi nalaze se u katalogu 2019

s \ROTHENBERGER

Komplet RO-QUICK
br. 70439 520,‘I 5kn
. . - QENBER,
Kljuc za maticu slavine :“Z
DURAMANT
Krom-vanadij celik, kalupno kovanje, vrlo robustan Xt
'NO\!

@ pomicna poprecna drska omogucuje optimalan prijenos snage
@ pomicna Celjust za lijevi i desni hod

\ ROTHENBERGER

Klju¢ za maticu slavine 3/8 - 1.1/4"

br. 70228 31 9,95



Teleskop-stol za radionicu
@ Stabilni, sklopivi cjevasti eli¢ni okvir sa najmanjim dimenzijama.
@ Prijenosni, jednostavan i praktican.

@ S robusnom plocom od bukovine kao optimalnom radnom
povriinom, svuda oko ¢eli¢nih rubova: Idealno za radove.

@ Individualno prosirive noge omogucuju besprijekoran rad ¢ak i na
stepenicama.

Teleskop-stol (700 x 450 x 30mm)
br. 070699X

1.600,%kn

Univerzalni stol za radionicu

@ Stabilni, robustni, prakti¢ni pri transportiranju sa sklopivim cijeva-
stim postoljem

@ Optimalna radna povrsina: povrsina izradena od viseslojno ljeplje-
nog drveta bukve

@ Izvedba za postavljace cijevi: rubovi od celika, idealno za rad sa
Skripcem

Univerzalni alat

Alati za glodanje za vodovodne pipe

Za precizno glodanje lezaja ventila kod curenja slavina

za vodu

@ Jednostavna i brza uporaba to¢nim glodanjem lezaja ventila kod
curenja slavine za vodu

@ Cilindri¢no stupnjevan prihvat zavojnice, odgovara svim ¢estim
armaturama

@ Podesiv pritisak glodalice omogucuje precizan rad putem opruge i
vijka za regulaciju

1\ ROTHEMEERGER

Osnovni uredaj s glodalicom (3/8" - 1/2" - 3/4" - 1'"" u kutiji)
br. 70970

61 5,65kn
888,%°kn

Osnovni uredaj s glodalicom (3/8" - 1/2" - 3/4" - 1)
br. 70974

Paralelni skripac

@ Sa kovanom i otvrdnutom celjusti, ¢eli¢no kovano ispod paralelnih
vilica skripca

@ Neslomljiv

@ Zasticeno, snazno vreteno s trapeznim navojem

@ Podesiva dvostrana vodilica

@ Baza za nakovanj za posao izravnavanja i sabijanja

Stol (1000 x 550 x 835 mm)
br. 70696

1 .760,65kn

120mm @ 3/8 - 1.1/2" @ 16 - 55mm
br. 070705X

1.776,%n

Stol (1200 x 750 x 835 mm)
br. 70698

2.240,*in

140mm @ 3/4-2" @ 27 - 70mm
br. 070735X

2.657,75kn

\BOTHENBERGER -



Univerzalni alat

Univerzalni set alata, 57 komada.

Torba za alata s mnogo pretinaca i drzaca alata. Vodoo-
tporno. Set nudi dobar izbor visokokvalitetnih alata za
svakog obrtnika.
® Dimenzije:

450 x 285 x 335 mm

Set (br. 1000001425) sadrzi: cijev za rezanje 35 DURAMAG (6-35 mm), Uni-stepenasti
klju¢ sa polugom (3/8 "-1"), 10 x pile za metal PUK-pile (150 mm /32 TPI ), univerzalna
pila ROBO Super (SW 300), 10 x pile bi-metal HSSE 4 Plus (300 mm), T-klju¢ (M10,
SW 17 x 19), odvija¢ set EURO LINE (2 x PH, 4 x nastavaka), aluminij libela (400 mm,
6-crtica), Zimmermann olovka (ovalna, 240 mm), drveni metar 2m, Minicut | Pro (3-16
mm), profesionalni ¢eki¢ (400 g), elektri¢arski dlijetao ravni (250 x 8 mm), sanitarni
poprecni kljuc (3/8 "-1"), ROGRIP M XL (3 1/2 " ), ROGRIP M 10", ROGRIP M7", ROCUT
® TC42 (0-42mm), Set odvijaca (10 kom., 6-32 mm), torba za alat (450 x 285 x 335 mm)

5.498,%n

Kovceg za servisiranje, 57 dijela
br. 1000001425

Rucni alati Set, 18-komad.

Alat set u novom ROCASE sustava s prakti¢nim
dZepovima i drza¢ima alata.

® Dimenzije 390 x 390 x 140 mm

Set ukljucuje: 1x TUBE CUTTER 35 DURAMAG (br 70.027), 1x ROCUT® TC 42 (br.52000),
1x ROGRIP M7 "(br 1000000215), 1x ROGRIP M10" (br 1000000216), 1x ROGRIP XL
(br . 1000000328), 1x cijevi klju¢evi Svedski stil 1 "(br 070122X), 1x Uni klju¢nu set sa
Cegrtaljkom (br 73.297), 1x SWO francuski klju¢ 8" (br 1500001510), 1x odvija¢ set
EURO LINE (br 73.570), 1x nivelir vagu 430 mm (br 1500001583), 1x metar (No0.77397),
1 x remen sa logotipom (br 1500002239). U ROCASE kovcegu

10w \ ROTHENBERGER

Segrtski komplet, 50 alata

Robustna kutija za alat, potpuno opremljena svime sto
majstoru moze zatrebati

@ Opsezan i praktican izbor alata

® Kovceg od cin¢anog Celicnog praha

@ Dimenzije 530 x 200 x 200 mm

Na slici: sklopiva kutija

= \\\\

e [

Komplet (br. 19166) ukljucuje: klijesta za pumpe za vodu tip SP (10" ), klijesta za
cijevi pod kutem Super S (1"), minijska libela ( 500 mm), pila za metalne okvire (300
mm), 10 x HSSE 4 PLUS pile, ceki¢ (300g), ceki¢ (1.250 g), PUK pila (290 mm) + 12 x
listastih pila,klju¢ za Hahn matice, dlijeto za kamen (300 x 16 mm), Express-kljuc,
univerzalni stepenasti klju¢ + ustavljacki kota¢, komplet odvijaca EUROLINE (Phillips),
vijak za busenje (32 mm, okrugli), komplet imbusa (7 kom.) Folding pravilo (2 m),
drvodjeljska olovka, Tube Cutter 35 (6-35 mm), MINICUT PRO (3 - 16 mm), produzni
kljucevi, klijesta za cijevi pod kutem Super S (1.1 /2" ), noz, ROFASTLOCK ( 10 "),
montazna kutija za alat

Segrtski komplet, 50 dijelova

br. 19166 3.201,35kn
359,95kn

Montazne kutije za alat
br. 402312

Ruéni alati Set 4414, 18-komad
br. 1000001955

3.201 ,35kn



ROCASE-sustav kofera za alat

ROCASE System
Savrseno rjesenje za pohranu i transport!

@ Cetiri razlicite velicine — sloZive jedan na drugi

@ Nemojte trositi svoje dragocjeno vrijeme na prikupljanju
alata. Sve na jednom mjestu.
@ Setovi za ru¢ni alat takoder.

) N - Sklopiva prednja rucka
@ Brzo prilagodljivo za promjenjive poslove.

@ [zvanredno jednostavno rjedenje: stisnite svoje

) . . Drzac za remeni nosac
ROCASE-ove zajedno i odnesite.

ROCASE klik sustav. Zajedno
u jednom koraku. Zakljuc¢ajte
opterecenje do 50 kg

Robustna ABS plastika.

Polje za oznake.
Tri pozicije za naljepnice.

4 Veli¢ine -
Zajedno spojive

Br. Izvedba Cijena kn
1300003334 ROCASE 4212 crvena, bez umetka, (390x190x120mm) sa BA-drzacem 184,45
1300003335 ROCASE 4414 crvena, bez umetka, (390x390x140mm) sa BA-drzacem 319,95
1300003336 ROCASE 6414 crvena, bez umetka, (590x390x140mm) sa BA-drzacem 368,45
1300003337 ROCASE 6427 crvena, bez umetka, (590x390x270mm) sa BA-drzacem 503,95
1000002108 ROCASE 4414 m, 2 ladice sa 12 ROBOX B2350 680,35
1000002109 6 ROBOX B2350 + 1 ladica za ROCASE 4414 239,95
1500002641 ROBOX B2350 172x114x49mm siv 36,65
1500002239 Naramenica za nosenje crvena sa logom 184,45
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EURO PROMO

ROTHENBERGER R-sustav

S razvojem ponude alata s ROTHERBERGER R-sustavom za postavljanje cijevi bez spojnica 1967. godine, tehnika po-
stavljanja cijevi je drasti¢no promijenjena i otada se stalno razvija. Tada, kao i sada sve u sustavu je odgovaralo jedno

drugome.

ROTHENBERGER je znatno promovirao i usavrsio tehnologiju spajanja cijevi koljenima bez spojnica, zato jer uz
znatnu ustedu vremena i materijala je omoguceno pravilno povezivanje.

UsSteda pri prosirivanju

Proizvodnja preciznih spojnica cijevi i reduktora s R-susta-
vom EXPANDER

100% manje fitinga

50% manje

lemljenja

50% manje materi-
jala za lemljenje

50% usteda
radnog vremena

Sirenje krajeva cijevi W,

Osnoviia - ,
vellcmla . . i
A - o
Dubina spojnice u mm

Reduciranje

e ey —

Za razne prikladne promjere

ROLOCK EXPANDER Power Torque
Duga ruka poluge - manja sila potrebna za rad

Usteda pri izvlacenju
Izvlacivanje pomocu R-sustava: za izradu T- grane,
takoder na vec¢ postavljenim cijevima.

100% manje fitinga

67% manje lemljenja

67% manje materijala za
lemljenje

50% usteda

radnog vremena*

Uvodenje prirubljivanja u
buotinu, zvono rotirati
protiv bu3otine

Prirubljivanje s ustavljackim
kotacem rotirati u smjeru kazaljke
na satu, obratiti paznju na
registriranu ¢vrstinu prizme

lzvlakavac
Siguran utisak i protok uz to¢nu izvedbu od 90 stupnjeva

Usteda pri savijanju

Precizno savijanje uz alat po R-sustavu. Moguce pre-
cizno savijanje do 180 stupnjeva.

100% manje fitinga
100% manje lemljenja

100% manje materijala za lemljenje

50% usteda
radnog vremena*

Konvencionalni uredaji za
savijanje RODEND s ROLUB-

sustavom

Savijanje u jednoj tocki

Savijanje u dvjema
tockama

ROBEND® H+W PLUS
Precizno savijanje cijevi pod pritiskom

* U usporedbi s konvencionalnim spajanjem pomocu lemljenja ili okova
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Spajanje

ROLOCK EXPANDER Power Torque @ Proizvedeno u Njemackoj
kompleti Vise od 40 godina stru¢nosti od strane pio-

nira tehnike prosirivanja i jednog od vodecih

@ 8 - 42 mm (5/16 - 1.3/4") kao i za izradu cijevnih proizvodaca alata za prosirivanje!
spojnica i suzavanja cijevi

Za prosirivanje i kalibriranje mekih i polutvrdih cijevi

@ Smanijenje troskova za spojnice i drzace spojnica

@ Prerada cijevi u cijevne spojnice

® Do 50% ustede radnog vremena, materijala za lemljenje, lem
i energiju naspram povezivanja spojnicama

@ Sigurni spojevi prema DVGW-u

@ Robustno, lagano i s tek malo habanja

@ Precizno namjestanje kapilarnog procjepa

@ EPT® - Koljenasta poluga s unutarnjim >
lezajem A Patentirani su

Duga ruka poluge

Manja uporaba sile Vrlo &vrsto i glatko tijelo od

aluminija

Mala masa, optimalno
rukovanje

stav za brzu

¥ P K glave za
Stupanj sirenja i kapilarni - \ promjenu Ro:_-jorc'egkompatib“a“
procjep postupno podesiv = ™, | ' girenje - takoder J Eraonomeke dréke
bez alata Vol s vijcanom glavom 9

Bez klizanja i zaglavljivanja

Ekstra veliki segmenti

Prihvat od celika

Sigurno povezivanje cijevi
prema DVGW-u

Brza izmjena zatvaraca -
robustan i lako prenosiv
*Broj patenta: DE102010035222B4

Kompleti ukljucuju: klijesta za Sirenje ROLOCK EXPANDER Power Torque (br. 12400),
glavu za Sirenje, unutarnje i vanjeske rezace cijevi (br. 11006), kofer.

Komplet, @ 12-15-18 - 22 - 28 mm 55 Komplet, @ 12-14-16 - 18 - 22 mm 85
br. 12503 4.442, kn br. 12509 4.049, kn
Komplet, @ 10-12-16 - 22 - 28 mm Komplet, @ 12-15- 18 -22 mm 15
br. 12505 4.442,55kn br. 12500 4.002, kn

Glava za Sirenje ROLOCK renie krareva cien L
irenje krajeva cijevi Suzavanje

Za izradu normiranih spojnica @ 8 - 42 mm prema L. - .
DVGW-u i prema propisima Gaz de France I | |
® Do 50% ustede za vrijeme rada, materijal za lemljenje, lem i ener- ' ] :

giju naspram klasi¢nom radu sa spojnicama spojnicama T Primjereno i za raznolike
@ Dubina spojnica prema DVGW-u Dubina spojnice u mm promjere
@ Klizno vodenje garantira savrseno centriranje i ravnomjeran

kapilarni procijep
@ Moze se koristiti samo uz ROLOCK klijesta

Posebno odvrsnuti segmenti Urez na krajevima segmenta

Omogucuije kalibriranje cijevi koje
nisu kruznog presjeka i njihovih
spojnica

Robustna i lagana

“
g

Sest zakovica i spojnih vodilica Ekstra veliki segmenti

Vodilice garantiraju savrseno centriranje rav- Dubina spojnice odgovara

nomjernog kapilarnog procjepa DVGW-u
.©< Maksimalna debljina stijenke u mm >()< Maksimalna debljina stijenke u mm

Br mm Cu Al Fe Inox A mm Cijena kn Br. mm Cu Al Fe Inox A mm Cijena kn
12408 8 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 904,45 12422 22 1.2 1.5 1.5 1,0 20,5 823,55
12410 10 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 823,55 12428 28 1,5 1,5 1.5 - 18,5 992,15
12412 12 1,2 1,2 1,2 1,0 12,6 823,55 12432 32 1.5 = = = 19,5 1.080,75
12414 14 1,2 1,2 1,2 1,0 12,6 823,55 12435 35 1,6 - - - 19,5 1.080,75
12415 15 1,2 1,2 1,2 1,0 15,5 823,55 12438 38 1.6 = = = 19,5 1.208,55
12416 16 1,2 1,2 1.2 1,0 15,5 823,55 12440 40 1,5 - - - 19,5 1.208,55
12418 18 1,2 1,2 1,2 1,0 17,5 823,55 12442 42 1.5 = = = 19,5 1.208,55
12420 20 1,2 1,2 1,2 1,0 17,5 823,55
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Spajanje

ROCAM® EXPANDER Power Torque
kompleti

Za prosirivanje i kalibriranje mekih i polutvrdih cijevi
@ 8-42 mm (5/16 - 1.3/4") kao i za izradu cijevnih
spojnica i suzavanja cijevi

@ Smanjenje troskova za spojnice i drzace spojnica

@ Prerada cijevi u cijevne spojnice

@® Do 50% ustede radnog vremena, materijala za
lemljenje, lem i energiju naspram povezivanja spojnicama/ O

@ Sigurni spojevi prema DVGW-u £

@ Robustno, lagano i s tek malo habanja

@ Precizno namijestanje kapilarnog procjepa

@ EPT® - Koljenasta poluga s unutarnjim lezajem

Ekstra dugi segmenti

Proizvedeno u Njemackoj
Vise od 40 godina strucnosti od strane pio-

nira tehnike prosirivanja i jednog od vodecih
proizvodaca alata za prosirivanje!

Veli¢ina Sirenja i kapilarnog procjepa
podesiva pomocu KSO vijka

Duga ruka poluge

Manja uporabna snaga
potrebna

Ergonomske drske

Bez klizanja, bez
zaglavljivanja

Kompleti uklju¢uju: klijesta za Sirenje ROCAM® EXPANDER Power Torque (br. 12000),
glavu za Sirenje, unutarnje i vanjeske rezace cijevi (br. 11006), kofer.

Sigurni spojevi prema DVGW

Komplet, @ 12-15- 18 - 22 - 28 mm
br. 12303

4.1 22,25kn

ROCAM EPT Set, 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"
br. 12315

3.737,%kn

Standardne glave za Sirenje

Za izradu normiranih spojnica @ 8 - 42 mm prema

DVGW-u i prema propisima Gaz de France

® do 50% ustedce za vrijeme rada, materijal za lemljenje, lem i
energiju naspram fitting spojnicama

@ dubina spojnica prema DVGW-u

@ klizno vodenje garantira savrseno centriranje i ravnomjeran
kapilarni procjep

Primjereno i za ucestala klijesta za

Sirenje drugih proizvodaca!

>©< Maksimalna debljina stijenke u mm
Br. mm Cu Al Fe Inox A mm Cijena kn
11010 10 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 760,45
11012 12 1,2 1.2 1,2 1,0 12,6 760,45
11014 14 1,2 1,2 1,2 1,0 12,6 760,45
11015 15 1,2 1,2 1,2 1,0 15,5 760,45
11016 16 1,2 1,2 1,2 1,0 15,5 760,45
11018 18 1,2 1,2 1,2 1,0 17,5 760,45
11020 20 1,2 1,2 1,2 1,0 17,5 760,45
11022 22 1,2 1,5 1,5 1,0 20,5 760,45
11028 28 1,5 1,5 1,5 = 18,5 944,45
11032 32 1,5 - - - 19,5 1.040,75
11035 35 1,6 = = = 19,5 1.040,75
11038 38 1,6 - - - 19,5 1.168,55
11040 40 1,5 = = = 19,5 1.144,65
11042 42 1,5 . - - 19,5 1.144,65

u \ ROTHENBERGER

Vrlo évrsto, glatko tijelo od
aluminija

Mala masa, optimalno
rukovanje

ROCAM EPT Set, 12-15-18-22-28-35-42mm
br. 12326

5.073,95kn
4.546,%%kn

ROCAM EPT Set, 15-18-22-28-35-42mm
br. 12339

Slika: COMBI KIT

COMBI KIT kompleti ukljucuju: klijesta za irenje ROCAM EXPANDER
Power Torque (br. 12000), standardne glave za Sirenje, prirubnice, posebne
ustavljacke kotace (br. 22080), UNIDRILL Automatik 28 (br. 21583), klijesta
za rupe, kofer

bad =

Br. ~(~ Izvedba Cijena kn
011180X 12-15-18-22 mm 4,4 1 4.978,45
011186X 12-14-16-18 mm 2,6 1 5.146,35
011194X 1/2-5/8-7/8-1.1/8" 2,8 1 5.146,35



ALLGAS 2000 PS 0,5/2 @
Compact komplet

Prenosiv montazni uredaj za tvrdo lemljenje u sigurnos-
nom okviru sa temperaturama plamena do 2.850 °C

Za tvrdo lemljenje Zeljeza, Celika, lima, cijevi i NE metala

@ sigurno pri transportu u zatvorenom okviru za nosenje

@ prenosiv i lagan montazni uredaj za tvrdo lemljenje

® idealno za mobilnu uporabu na gradilistima i pri servisiranju

@ spremnik propana malih dimenzija koji je mogucée ponovno puniti

Sa sigurnosnim povrat-
nim ventilom!

Pribor u kompletu

Spajanje

ROXY 400 L komplet @

Standardni uredaj za autogeno varenje sa

temperaturama plamena do 3.100 °C

Za tvrdo lemljenje Zeljeza, Celika, lima, cijevi i NE metala

® kompaktan i prakti¢an uredaj za mobilnu uporabu na gradilistima
i pri servisiranju, odmah spreman za uporabu

@ visenamjenski pribor - 3 mikromlaznice, 2 ROXY mlaznice, sigur-
nosni upalja¢, zastitne naocale, celjusni kljuc

@ povecana sigurnost uz integriranu blokadu povratnog toka u cijevi
za plin i kisik

Smjestanje uz ustedu

prostora u svakom
servisnom vozilu!

Pribor u kompletu

/ g
/..‘ '
Boja boce na slici moze varirati!
1
f)\rl..I;ng\SSSZOOO PS 0,5/2 Compact komplet 4.9 46,95kn Er()())(;(;(g)g; komplet
MULTI 300 PROPAN- ROOFING komplet
komplet za meko Iemljenje Propanski plamenik za ugrijavanje sa

Za meko lemljenje bakrenih cijevi, za limene i olovne lemove,
cincanje, zagrijavanje, sagorijevanje i pripremno ugrijavanje
@ Za sve vrste lemljenja sa lemilicom u podru¢ju elektronike i komu-
nikacijskih uredaja
@ Kod radova sa limom (Zljebovi, plehovi
krovni rubovi, ventilacijski vodovi itd.)
@ Drzac za propan s toplinski izoliranom
drvenom drskom
@ Ventil za reguliranje zraka,
za postavljanje posebice blagog plamena

Cetverodijelni komplet (br. 35489) sadrzi: lemilicu za meko lemljenje sa plosnatim
bakrenim klipom od 350 g (br. 520849), cijev za propan duljine 2 metra (br. 30927),
mini boca za propan 0,5 kg s kukom (br. 33079), regulator dotoka propana (br.
2422060000)

© 63 mm glavom plamenika visoke snage

@ Velik krug rada pomocu 5 m duge propanske cijevi

@ Ucinkovit rad i u losim vremenskim uvjetim pomocu stabilizatora
plamena

@ Plamenik visoke snage s dugim vijekom trajanja s obzirom na kro-
miranje i pojacane rubove
@ Stalak za plamenik

U stalak za plamenik!

Peterodijelni komplet (br. 30954) sadrzi: dr$ku za propan (br. 215111216), 63 mm glava
plamenika visoke snage (br. 223216300), 600 mm cijev plamenika (br. 236010000),
5 m cijevi za propan (br. 33310), stalak za plamenik (br. 252010000)

E:)goggf komplet 66 1 ,85kn

MULTI 300 komplet A s regulatorom

br. 35489 1 .745,25kn

ROOFING komplet Piezo

br. 030955X 808’1 5kl’\

ROOFING komplet + regulator dotoka propana 35,

br. 30957 864' kn
" Naknada za dostavu npr. vidi stranicu 59.

\BOTHENBERGER 1



Spajanje

SUPER FIRE 4 HOT BOX

Ergonomican profesionalni stroj za lemljenje

Za tvrdo lemljenje (do @ 28 mm) i meko lemljenje (do @ 35 mm) ali i
za drugu uporabu poput skidanja boje ili smanjivanja crijeva.

@ Brzo zagrijavanje, manja potro3nja!

@ dugi vijek trajanja

@ tocno odredivanje plamena

® do 2,5 sata lemljenja s jednom kartusom

@ udobnost za dugi rad (okidac za postavljanje)

Idealan kovceg pri servisiranju, do 5 sati rada!

~Twist 'N' Load" - Sustav (5 razlicitih plamenika)
Fini plamenik br. 35455 (460 °C):

Za fino i meko lemljenje, precizan i stabilan plamen

Standardni plamenik br. 35456 (700 °C): e cm—
Za meko lemljenje i druge radove uz slabi dotok topline, precizan, snazan i
stabilan plamen

Ciklon plamenik br. 35457 (950 °C): s =——_—_
Za tvrdo i meko lemljenje sa ucinkovitim vrtloznim plamenom koji omogucuje
jednomjerno, brzo i stedljivo ugrijavanje cijevi Peterodjelni komplet (br. 1000002364) ukljucuje: drsku (br. 1500001354), ciklon plamenik
(br. 35457), fini plamenik (br. 35455), reflektor plamena (br. 31043), Stalak (br.

35461), dvije plinske kartuse MAPP (br. 035521-A), kovéeg ROCASE 4414 (No.

Plamenik za vruc zrak br. 35458 (400 °C): 1000001945)
Za uklanjanje boje i smanjivanje promjera do ~
oko 80 mm, jak i stabilan vru¢ zrak ~ #_“a SUPER FIRE 4 HOT BOX 75,
br. 1000002364 1 .485, kn

Plamenik za smanjivanje br. 35459 (720 °C):

Za smanjivanje promjera do 300 mm i za SUPER FIRE 4 Basic Set (rucka 7/16" EU, 35

ugrijavanie, stabilan i blag plamen el Zyklon nastavak za lemljenje) 720, kn
br. 1500001355

MAPP® plin SUPER FIRE 3 HOT BOX

Plin za tvrdo i meko lemljenje visokih performansi s

- Ergonomican profesionalni
navojem 7/16 “-EU

stroj za lemljenje

Za tvrdo lemljenje (do & 28 mm) i

® Performanse: 100% propilen meko lemljenje (do @ 35 mm) ali i za
Vrhunski prijenos topline, visi od drugu uporabu poput skidanja boje ili smanjivanja crijeva.
ggzﬁirgaéimi spod 0° C . @ Brzo zagrijavanje, manja potrosnja!
@ Sigurnost: Povecana sigurnost i stabilnost ® dugi vijek trajanja
na temelju masivnog ventila od mjedi i ® tocno odredivanje plamena
zastitnog prstena ’ ® do 2,5 sata lemljenja s jednom kartusom
Celi¢ni cilindar @ udobnost za dugi rad .

Pogodan za plinove visokog tlaka

®360° APP

Pruza vrhunsku ucinkovitost plamena u taarr.

bilo kojem poloZzaju (360 °) ﬂ
Sadrzaj plina 788 ml /380 g

(okida¢ za postavljanje)

Ne sadrzi BUTADIEN

Zdravstveno neupitno

Peterodjelni komplet (br.
1000002369) ukljucuje: drsku,
ciklon plamenik, fini plamenik,
reflektor plamena, Stalak, dvije
plinske kartuse MAPP®", kov¢eg

Vrijeme gorenja oko 1/3
duZe nego s propanom

1 do 2,5 sata uporabe

Slika: Sli¢no prikazanome

MAPP®"-plin (DE, GB, FR, ES, IT, PT) 55 SUPER FIRE 3 HOT BOX
br. 035521-A (VPE 12) 1 30 kn br. 1000002369

7 MAPP? je prijavljena trgova¢ka marka tvrtke MESSER Group GmbH, Bad Soden
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Zica za meki lot 3

QKvalitetno mekano lemljenje,
S-Sn97Cu3, podrugje taljenja
230° C do 250 ° C, moze se
koristiti sa pastom ROSOL 3.
Prikladna za pitku vodu prema
DIN EN 29453.

Br. Izvedba Cijena kn
45255 Zica za meki lem 3, 5-Sn97Cu3, 3mm 95,95
45257 Zica za meki lem 3, 5-5n97Cu3, 2mm 95,95

ROVLIES® bez metala

Cid¢enje spojeva za lemljenje u bakrenim \_BOTHENBERGER

cijevima s metalnim runom. ;

@ Sveobuhvatno primjenjivo za slojeve
oksida, koroziju, povrdinsku prljavstinu,
ostatke koji sadrze mast, ulje i otporno
na otapala

Br. Izvedba Cijena kn
45268 ROVLIES® pakiranje 10er-Pack 37,35
45268D ROVLIES® display (36 x 10er-Pack) 1.199,95

Prostirka za zastitu od plamena
Vatrostalan i otporan na temperature do 700 °C

@ Kontinuirana stabilnost temperature do 600 °C pri izravnom pla-
menu i teku¢oj zguri (3ljaki)

@ Dobra obradivost, dug vijek, ne sadrzi azbest, bezopasan za zdravlje

@ Usiveni rubovi

Debljina: 1,4 mm
Masa:  1.000 g/m?

Prostirka za zastitu od plamena (330 x 500 mm)
br. 31050

336, "%kn

Prikljucak - pribor za lemljenje

ROSOL 3

Pasta za meko lemljenje

Kvalitetna pasta, metalni sadrzaj:
S-Sn97Cu3, koji se moze koristiti
samo sa zicom za meko

lemljenje 3.
Br. Izvedba Cijena kn
45225 Pasta za meko lemljenje Rosol 3, 250 g 90,55

Cetke za unutarnje spojeve bakrenih
cijevi

Za brze pripreme lemnog spoja,
¢vrsta plasti¢na rucka

Br. Izvedba Cijena kn
854181 za cijev-0 12 mm 55,85
854183 za cijev-@ 15 mm 55,85
854185 za cijev-@ 18 mm 55,85
854186 za cijev-@ 22 mm 55,85
854187 za cijev-@ 28 mm 64,35
AIRPROP®

Visoko uc€inkoviti rukohvat za tvrdo lemljenje do @ 22 i
meko lemljenje do 54 mm.

Za tvrdo i meko lemljenje bakra sa temperaturama do
2000 C bez kisika. Isto tako za zagrijavanje, skupljanje i
cis¢enje od plamena.

@ Razli¢iti nastavci za lemljenje
@ Usteda plina kroz optimiziranu tehnologiju ventila
lzmjena nastavaka bez alata

AIRPROP set sa nastavcima 14-16-19mm bez regulatora
br. 31092

2.032,%n
872,85kn

AIRPROP Set sa nastavkom 19mm+2,5m crijeva
br. 31020
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Spajanje

ROFLAME 4 PIEZO
CLASSIC uredaj za meko lemljenje do @ 22 mm

@ Plamenik visoke snage sa stabilnom, ergonomi¢nom
drskom, ukljucujuci piezo paljenje i fino podesavanje @‘D
plamena

® Ugodno rukovanje jednom rukom te sigurna povrsina za
postavljanje

@ Piezo-paljenje

@ Precizno odredivanje plamena

@ Izmjenjive mlaznice plamenika u slucaju popravka

Prikljucak: kartusa umetak
Meko lemljenje: do @ 22 mm

b \RotienserGER

ROFIRE® 4 PIEZO
Uredaj za meko lemljenje do @ 22 mm

Snazna jedinica za lemljenje bakrenih spojeva do @ 15 mm

i meko lemljenje do & 22 mm Gea

@ Piezo paljenje

@ Precizno odredivanje plamena

@ Glava plamenika s integriranim nosa¢em za podrsku
@ Zamjenjive mlaznice plamenika u slu¢aju popravka

Prikljucak: 7/16" EU
Tvrdo lemljenje:  do @ 15 mm
Meko lemljenje:  do @ 22 mm

o — -
\ BOTHENBERGEN |

ROFLAME 4 PIEZO 1.800 °C (bez C 200 Supergas)
br. 1000002358

Supergas C 200 TSS
Butan kartusa za nataknuti sa udjelom propana, pogodno i

za rad na niskim temperaturama. Proizvedeno prema novoj

normi EN 417:2012, s integriranim Top Safe Sustavom (TSS). Ovaj
sustav sprjecava ispustanje plina prilikom odvajanja od uredaja u
velikoj mjeri.

430,85kn

br. 035901-A

=,
=

\_ROTHENBERGER

=

GASDEPOT

Supergas C 200 TSS (190 g /330 ml)
br. 035901-A (VPE 36)

21,25kn

Multigas 300 (338 g/600 ml)
br. 035510-A (VPE 24)

39,75kn
71 ,95kn

Maxigas 400 (352 g/600 ml)
br. 035570-A (VPE 24)

18 OTHENBERGER

ROFIRE® 4 PIEZO Set (plamenik, Multigas 300)
br. 1000002360

Multigas 300 g
Propan/butan mjesavina plinova za temperature plamena

do 1900 stupnjeva Celzijevih. Plinska kartusa sa 7/16" EU
spojnim navojem.

465,55kn

\_ROTHENBERGER |

br. 035510-A

Maxigas 400
Snazan plin za varenje, rezanje, tvrdo lemljenje s temperaturom

plamena do 2200 stupnjeva Celzijevih. Plinska kartusa
sa 7/16" EU spojnim navojem.
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Spajanje

ROTHENBERGER Constant Force Technology (CFT®)

CFT® jamdi stalnu aksijalnu silu pri stiskanju nad cije-

lim servisnim intervalom. Vazan preduvjet za proiz-
vodnju cvrstih Press spojnica.

Svaki stroj koji napusta tvornicu ROTHENBERGER je ispitan
prema svojoj snazi i primjeni. To se dokumentira u bazi po-
dataka pod serijskim brojem. Redovno testiranje Cini proces
sigurnim.

CFT® garantira:

= ROMAX® Compact TT
19-21 kN za 40.000 ciklusa presanja

w = ROMAX® AC ECO
; 32-34 kN za 10.000 ciklusa presanja

» = ROMAX® 4000
32-34 kN za 40.000 ciklusa presanja

a = ROMAX® 3000 AC
32-34 kN za 20.000 ciklusa presanja

Stalni potisak zahvaljujuci Constant Force tehnologiji
Mijerenje pod optere¢enjem s petliama za presanje UPONOR NW 75 (npr. ROMAX® AC ECO).

40
‘ : e i ——
30
t
w +/- 1,2 kN do 100% unutar granica tolerancije
2
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Spajanje

ROTHENBERG press
uredaji - s preuzima-
njem odgovornosti

- dogovor sa Sredisnjim
savezom za sanitarije,
grijanje i klimatizaciju

ROMAX® 4000 komplet

Elektrohidrauli¢ni press uredaj za uporabu putem
elektricne mreze i baterije za presanje pricvrsnica
do @ 110 mm sa 32 - 34 kN

@ Brzo: jedno presanje traje oko 5 sekundi. Klip se nakon izvedenog
pritiskanja vraca u prvotnu poziciju.

@ Sigurno: CFT osigurava potrebnu snagu presanja. Automatsko Sigurnosni sustav
odvijanje osigluvrava vracanje klipa na poziciju tek nakon postizanja Bez nenamjernog otva-
potrebnog pritiska. ranja, nuzno okretanje _

. . M . do 180 stupnjeva
@ Lagano: izuzetno mala masa kao i uravnotezena raspodjela mase pr

osiguravaju rad uz manje umaranja prilikom stalne uporabe.
g—
Prijem celjusti sa

mogucnosti rotacije
do 270 stupnjeva

AKKU

ALL
18V |

ROTHENBERGER

Za jednostavnu izvedbu
u teskim uvjetima

CASE

ROTHENBERGER

Proizvedeno u Njemackoj

Tehnicki podaci:
p Komplet basic (br. 1000001840 ) sadrzi: ROMAX®4000, 1 x 18 /4,0 Ah Li-lon baterija (br.

Dimenzije: 468 x 121 x 79 mm 1000001653), brzi punjac (br. 1000001654), Rocase (br. 1000001879), bez press celjusti
Masa: ca. 3,6 kg (bez Celjusti) 1000001840 ROMAX® 4000 Basic Set 4 Ah, EU 9.597,75
Snaga klipa: 32 kN /40 mm 1000001923 ROMAX® 4000 Basic Set 2 Ah, 4 Ah, EU 11.998,55
El. napajanje: Li-lon baterija 18 V/ 4 Ah 1000001924 ROMAX® 4000 Set SV 15-22-28 mm, 4 Ah, EU  12.799,35
Temperatura uporabe: -10° C do 60° C 1000001925 ROMAX® 4000 Set TH 16-20-26 mm, 4 Ah, EU ~ 10.771,95
Broj mogucih stiskanja: do 240 sa 4Ah baterija (SV18) 1000001926 ROMAX® 4000 Set U 16-22-25 mm, 4 Ah, EU 12.799,35
do 105 sa 2Ah baterija (SV18) 1000001927 ROMAX® 4000 Set M 15-22-28 mm, 4 Ah, EU  12.799,35

ROMAX® 3000 AC

Elektrohidrauli¢ni press uredaj za uporabu putem
elektricne mreze za presanje pricvrsnica do @ 110 mm
sa 32 - 34 kN

ROMAX® 3000 AC je brz, jednostavan, siguran i prakti¢an te je Sigurnosno zakljuavanje
stoga idealan za masovnu proizvodnju montaznih prikljucaka i
pogodan je za gradiliste.

ROTHENBERGER Press
uredaj s preuzima-

njem odgovornosti uz
dogovor sa Sredisnjim
savezom za sanitarije,
grijanje i klimatizaciju

okret od 180°

@ Pogodan kabel za napajanje koji omogucuje dugotrajnu uporabu (du- .
liine 5m)

@ Brzo presanje trajanja jedva 5 sekundi

@ Izuzetno male, ravnomjerno rasporedenje mase

@ Produzen servisni interval od 20.000 tla¢nih ciklusa zahvaljujuci
najvisoj kvaliteti

@ Prosireni raspon radne temperature
izmedu -15 °C i + 60 °C

@ Rad moguc ¢ak i u sku¢enim prostorima
zahvaljuju¢i kompaktnoj, Sipkastoj gradi

Proizvedeno u Njemackoj

Tehnicki podaci:

Prijem celjusti sa mogucnosti
rotacije 270°

Omogucuije rad pri teskim uvjetima

Ravnomjerna
raspodjela mase

Ergonomican rad

Dimenzije: 465 x 125 x 90 mm

Masa: ca. 4,0 kg (bez celjusti)

Snaga klipa: 32 kN /40 mm

Nominalna Sirina: @12 - 110 mm *(ovisno o sustavu) Komplet Basic (1000001001) sadrzi: ROMAX® 3000 AC (230 V), plasti¢ni kovéeg, bez
Glava tlaéne ¢eljusti: 270° rotacije Celjusti

El. napajanje: 230 V'/50 - 60 Hz, ROMAX® 3000 AC Basic komplet

Temperatura uporabe: -15°Cdo+60°C br. 1000001001 8.636,75kn

20 \ROTHENBERGER
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Standardne Press celjusti

Za ROMAX® 3000, ROMAX® 4000, ROMAX® AC ECO,
ROMAX® 3000 AC

ROTHENBERGER press ¢eljusti dokazane kvalitete materijala i izrade,
za sistemski sukladne pric¢vrsnice do @ 63 mm (plasti¢ni sistemi) od-
nosno do 54 @ mm (metalni sistemi)

Mehanika jednakog hoda 3 klina

@ Visoka to¢nost prilikom presanja
@ Sinkroniziran hod poluga celjusti
@ Visoka stabilnost i trajnost

@ Otvaranje Celjusti jednim prstom

\ _BOTHENBERGER

svas

Spajanje

ROTHENBERGER press
uredaji - sa preuzi-
manjem odgovornosti
- dogovor sa Sredisnjim
savezom za sanitarije,
grijanje i klimatizaciju

Proizvedeno u Njemackoj

SER HARTUNG
ROTHENBERGER

Precizno izradene konture

Za optimalno i sigurno presanje

Kontinuiran klin

@ Bez potencijalnih puknuca/ bez navoja
@ |zrazito smanjena opasnost puknuca
@ Visoka sigurnost za tijelo i Zivot

Art.-Nr:1.5215X

Numeriranje sarse i pojedinacna provjera

Osiguravanje visokog standarda kvalitete
materijala i kontura pri presanju

Troclana press celjust

DURA LAZR TEC
Poseban postupak ocvrscivanja

Visoka elasti¢nost i sposobnost rastezanja

Dugotrajna zastita od korozije

Posebno pogodno za uporabu na tezim
gradilistima

Press celjust TH, U, M, SV, do @ 54 mm

od 800,%kn
od 3.201,%%kn

Troclana press celjust M, @ 42 - 54 mm

Standardne stezne omce

Za ROMAX® 3000, ROMAX® 4000, ROMAX® AC ECO,
ROMAX® 3000 AC

| dalje pristaje press uredajima s konstantnim, aksijalnim potiskom
od 32 do 34 kN i odgovarajucim prijemom celjusti. Za sistemski
sukladno presanje pri¢vrsnica od @ 42 mm do & 54 mm (metali) od-
nosno od & 40 mm do & 110 (multilayer)

Proizvedeno u Njemackoj

Tehnika Sirenja

tlatna omca stoji neovisno

na spoju

Zahvat tlacne omce pomocu

Otvaranje tlacne omce
meduceljusti

do 180 stupnjeva

Postavljanje tlacne omce

Komplet sadrzi: tlatnu om¢u prema tablici, meduceljusti ZBS1 (br. 1000001126),
plasti¢ni kovceg (br. 1500000211)

Komplet ZBS1/ SV @ 42 - 54 mm
br. 1000001501

12.398,%in
15.984,%n
13.607,"%n

Komplet ZBS1/ M @ 42 - 54 mm
br. 1000000110

Komplet ZBS1/ TH @ 40 - 50 mm (na upit)
br. 1000000116

Optimalne ulazne konture

® prilagoden protok snage
@® malo habanja

SER HARTUN(
ROTHENBERGER

Precizno izradene konture

Za optimalno i sigurno
predanje

Dva pokretna
klizna elementa

Za optimalan protok materijala
na spoju

Mala masa

Rad uz ustedu energije i

Slika: Tla¢na om¢a .
na duzi period

Dugotrajna zastita od korozije

Posebno pogodno za uporabu na
tezim gradilistima

L ]

Poseban postupak ocvricivanja
ZBas 1

Visoka elasti¢nost i sposobnost Ao, VBRI 28

rastezanja

0Od kovanog visoko optereti-
vog posebnog celika

Pogodno za uredaje sa konstant-
nim, aksijalnim pritiskom od 32

- 34 kN i odgovarajuc¢im kompatibi-
Inim zahvatom tla¢ne celjusti

Slika: meduceljust ZBS1

\_BOTHENBERGER



Spajanje

ROMAX® Compact Twin Turbo

Pomocu ROMAX® Compact TT elektrohidrauli¢nog stroja za radijalno
presanje, instalateri mogu odradivati kuc¢ne instalacije i servisne po-
pravke brzo i jednostavno.

S turbo-tlakom, ROMAX® Compact TT pritiS¢e mo¢ne metalne
armature do @ 35 mm - za samo 3 sekunde, s 19 kN.

@ Brzo: Turbo-tlak traje samo 3 sekunde

@ Jaka: Stiskanje metalnih spojnica do @ 35 mm,
Plasti¢ni i viseslojno kompozitni sustavi (MSR)
do @40 mm

@ Jednostavna: savrseno uravnotezena -
fokus je gdje ih korisnik zgrabi

® Mala i lagana: duljine 34 cm,
ROMAX® Compact TT
tezi samo 2,5 kg

Br. Opis artikla Cijena kn
1000002115 ROMAX® Compact TT osnovni set 1, 1x 2 Ah 9.197,35
1000002116 ROMAX® Compact TT osnovni set 2, 2x 2 Ah 9.597,75
1000002117  ROMAX® Compact TT sa setom celjusti

SV 15-22-28, 1x 2 Ah 11.598,15
1000002118 ROMAX® Compact TT sa setom celjusti
M 15-22-28, 1x 2 Ah 11.598,15
o T
SET Basic (1000002115) ukljucuje: ROMAX® COMPACT TT stroj za presanie, oo o o o as g | oM Celst  og5s
* 1x RO BP 2Ah 18V Li-lon baterija (1000001652), punjac¢ za brzo punjenje 1000002120  ROMAX® Compact TT sa setom ¢eljusti
(1000001654), ROCASE4414 (1000001950), bez press Celjusti. TH 16.20.26, 1x 2 Ah 11.998 55

*Baterija kompatibilna s ROMAX 4000, ROCAM 4 Plus i ROTHENBERGER elektri¢nim alatima

Press celjusti Compact . . ey
J P Proizvedeno u Njemackoj
Za ROMAX® Compact

ROTHENBERGER press Celjusti dokazane kvalitete materijala i izrade,
za sistemski sukladne pri¢vrsnice do @ 40 mm (plastika/multilayer) od-
nosno do 28 @ mm (metal)

ROTHENBERGER press
uredaji - sa preuzi-
manjem odgovornosti
- dogovor sa Sredisnjim
savezom za sanitarije,
grijanje i klimatizaciju

Precizno izradene konture

Za optimalno i sigurno presanje

Mehanika jednakog hoda 3 klina Kontinuiran klin

\ ROTHENBERGER

@ Visoka tocnost prilikom presanja @ Bez potencijalnih puknuca/ bez navoja
@ Sinkroniziran hod poluga ¢eljusti - sSvV2s8 - @ Izrazito smanjena opasnost puknuca
@ Visoka stabilnost i trajnost Art.-Nr:1.5265X @ Visoka sigurnost za tijelo i Zivot

@ Otvaranje Celjusti jednim prstom 3

DURA LAZR TEC

Poseban postupak ocvrscivanja Dugotrajna zastita od korozije

Posebno pogodno za uporabu na tezim
gradilistima

Visoka elasti¢nost i sposobnost rastezanja

Numeriranje Sarse
i pojedinacna provjera

Optimalne ulazne konture

Osiguravanje visokog standarda kvalitete -
materijala i kontura pri preanju @ prilagoden protok snage
@® malo habanja

Press ¢eljust M, SV do @ 28 mm 55 Press eljust TH, U, G do @ 40 mm 55
od 920, kn 920, kn

2 \ROTHENBERGER



SUPER CUT kompleti

Rucna nareznica @ 1/4 - 2"

Za izradu preciznih spojeva navoja viernih normama

prema EN 10226

@ Uska, kompaktna konstrukcija sa pogodnim kutnim mjerama,
kut Cegrtaljke od 22,5 stupnjeva

@ Lagan rad na tesko pristupacnim mjestima sa ekcentri¢nim
drzacem

@ Spretna, arterirajuca izmjena smjera Cegrtalike

@ Izuzetno visoka izdrzljivost

Brzo postavljanje

Spajanje

Za cijevi prema DIN EN 10255-

M/H (stari DIN 2440/2441)

Brza izmjena glave ureznice navoja
Sigurno uporiste

Zatezni osmerokutni univerzalni pogon s

mogucnosti aretiranja putem ko¢nog prstena

Odgovara svim ROTHENBERGER ruc¢nim i
el. ureznicama navoja

Lako postavljanje i vadenje glave nareznice

Spretna, aretirajuca izmjena smjera
Cegrtaljke

Precizne ¢eljusti za rezanje

Od kvalitetnog, pojacanog celika,
izuzetno visoka izdrzljivost

br. 070892X

@ Za izrezivanje navoja BSPT desno: @ 3/8 - 2"

@ Savrseno centriranje za duge vodilice cijevi

@ Optimirana geometrija rezanja omogucuje lagano urezivanje i
odli¢no odvajanje strugotine

SUPERTRONIC® 1250 komplet

Elektricna nareznica navoja @ 1/4 - 1.1/4"
Za izradu preciznih spojeva navoja vjernih normama

@ Idealan za tesko pristupacna mjesta (uglove, sahtove)
@ Robustan i lagan tijekom uporabe pod velikim optere¢enjem
@ Pogonsko kuciste u pogodnim dimenzijama

@ VVedi prijenos snage, miran rad i dugovjecnost

@ Otporan, stabilan i dugovjecan

@ Smanijene tezine i lako rukovanje

@ Glava za rezanje upotrebljiva varijabilno (lijevo ili desno)
@ Jednaka brzina kod izvodenja unaprijed i unazad

Tehnicki podaci:

Brzina izrezivanja navoja: 15-20 min”’
Snaga: 800 W
Snaga: 230V
Masa: 5,8 kg

Dimenzije: 456 x 168 x 76 mm

Komplet (br. 71450) sadrzi: SUPERTRONIC® 1250 do @ 1,4/4", podupira¢ (br. 71279),
glava za narezivanje s preciznim navojem, plasti¢ni kovéeg

Komplet sadrzi: SUPER CUT ru¢ne nareznice 1,1/4" (br. 070840X), uz komplet (br.
070892X) SUPERCUT nareznice 2", brzo zamjeniva glava nareznice, plasti¢ni kovéeg

komplet, @ 1/2-3/4-1-1.1/4"
br. 070781X

1 .976,95kn

komplet, @ 3/8 - 1/2-3/4-1-1.1/4"
br. 070790X

2 .66 5,45kn

Komplet, @ 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4" 95
br. 71450 5_434, kn

komplet, @ 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2- 2"
br. 070892X

3.521,%%kn

Kuciste od aluminija

Robustan i lagan tijekom
uporabe pod velikim
opterecenjem

Peteroosovinski koso

nazupcani pogon Elektri¢ni povrat

Smanjenje mase i
lako rukovanje

Vedi prijenos snage, miran
rad i dugovjecnost

Prikladno za gradilista,
mali oblik glave (11 cm)

Idealno za tesko pristupacna
mjesta (uglovi, Sahtovi)

\BOTHENBERGER 2



Spajanje

SUPERTRONIC® 2000 komplet

Elektricna nareznica navoja @ 1/4 - 2"

Za izradu preciznih spojeva navoja vjernih normama bez otpadnog

materijala

@ Sigurno drzanje u oba smjera okretanja pomocu ojacanog,
prizmeno-zupc¢anog drzaca u suprotnom smjeru

@ Cvrsto sjedanje glave za narezivanje putem direktnog zahvata s
aretiraju¢im ko¢nim prstenom

@® Omoguceno narezivanje navoja u blizini zidova zbog
ekscentri¢nog zahvata glave za urezivanje

@ Idealno za tesko pristupacna mjesta (uglovi, Sahtovi)

Tehnicki podaci:

Izuzetno smanjen pogon sa ¢eonim zupcanikom:

7 induktivno ojacanih paralelno postavljenih prigonskih
osovina, svaka obostrano s kugli¢nim leZajevima
Visoki, konstantni prijenosni moment tijekom

punog optrerecenja

Brzina narezivanja: (Cetverostruki brzi povrat

putem povratnog pogona)

Pogodno za odrzavanje s obzirom na stalno podmazivanje

Komplet (br. 71256) sadrzi: SUPERTRONIC® 2000, podupira¢ (br. 71280), ROFIX adapter

(br. 71271), glava za precizno rezanje navoja, ROCASE® (br. 1000001953)

Snaga motora: 1010 W

Jak motor 1010 W, dvostruko
izoliran prema VDE i CEE
normama, uklonjene smetnje

Ojacani, prizmenozupcani
drzac u suprotnom smjeru

Sigurno drzanje u oba
smjera okretanja

Univerzalni motor za profesio-
nalan, pouzdan i trajan pogon

Veliki prekida¢ za sa stalnim podmazivanjem

paljenje i povrat

Izuzetno prikladan radu

Komplet, @ 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2"

br. 71256 9.277,35kn

ROPOWER® 50 R

Mobilan i kompaktan uredaj za narezivanje
navoja @ 1/2 - 2"

Brza i laka izrada preciznih, sigurnih navoja za cijevi i klipove prema
normi

@ Brzo i pouzdano izrezivanje navoja, poprecnih izreza, spojnica,
uklanjanje srha i zavrnutih cijevi (opcija)

@ Lak i ugodan transport pomocu laganih, pokretnih kolica, koja
istovremeno sluze i kao radni stol

® Kompletna obrada cijevi od pocetka do kraja

® Glava ze rezanje - Tip R (automatika s integriranom opskrbom ulja)

@ Prema izboru moze se koristiti original RIDGID" ¢eljust za izrezi-
vanje navoja

"RIDGID je patentirani proizvod tvrtke Emerson Electric Co., St. Louis, USA

Visoka mobilnost Dvostruko izoliran motor prema VDE-u i CEE-u

Sigurnost pri radu

Motor s velikim prolaznim kapacitetom
sa stabilnim brojem okretaja

Konstantan prijenos snage

Vanjsko podmazivanje osovine

Lako za odrzavanje

Tehnicki podaci:

Snaga motora: 1.150 W

Radna brzina: 40m?’

Masa: 68 kg

Dimenzije: 535x 430 x 340 mm

2 \ROTHENBERGER

Ekscentri¢na pozicija glave
za narezivanje

Urezivanje navoja moguce
blizu zida

Samocentrirajuci rezac cijevi

Precizan rez

Unutarnje uklanjanje srha, trostruko ucvrstiv
element

Rad brez srha

Zatezna glava alata sa
maksimalnom napetosti

Bez proklizivanja cijevi

Opseg isporuke (br. 56050): ROPOWER® 50 R, automatska glava za rezanje 1/2 - 2" (br.
56052), SS-narezna Celjust BSPT 1/2 - 3/4" (br. 056370X), 1 - 2" (br. 056371X), sigurnosni
nozni prekidac (br. 56335), sasija (br. 56051), alat

ROPOWER® 50 R, @ 1/2 - 3/4", 1 - 2"

26.982,75



SUPERTRONIC® 2 SE/ 3 SE/ 4 SE

Kompaktan uredaj za narezivanje navoja @ 1/4 - 4"

Pouzdan i dokazan za profesionalnu stalnu uporabu

@ Univerzalni zahvat glave za narezivanje (standardni ili automatski)
@ Precizno vodenje glave za narezivanje

® Malo habanja i precizno vodenje klizaca

@ Brzo aksijalno postavljanje cijevi

@ Bez proklizivanja cijevi kroz zateznu glavu alata

® Rad bez srha

Zatezna glava alata sa iz-
mjenjivom tlacnom Celjusti,
optimalno drZanje s obzirom
na fleksibilnu prilagodbu i

Automatske glave za narezi-
vanje s brzim automatskim
postavljanjem velicine i
duzine navoja, fino postav-
ljanje dubine navoja bez

Unutarnje uklanjanje srha, ucvrstivo,

trostruko uklanjanje

Rad bez srha

Obostrano voden alat -
vodilica klizaca

Precizno vodenje glave za narezivanje

Pogon alata / vodilice klizaca
preko okretnog kriza

Dozirani radni napredak

Spajanje

Siroke drzace

novog namjestanja

T -,

Bosers o 22.868,%kn
lz;r_sg,e;gg? R, @ 1/2-3/4",1-2",2.1/2-3" 33 -61 0'1 skn

4 SE,BSPTR, @ 1/2-3/4",1-2",2.1/2 - 4" 55
br. 56465 50. 592, kn

Slika: SUPERTRONIC 2 SE

Transportna kolica

Za kompaktne uredaje za narezivanje navoja SUPER-
TRONIC 3 SE i 4 SE i ROGROOVER 1-12"

@ Oba uredaja za narezivanje 3 SE i 4 SE odgovaraju novim trans-
portnim kolicima

Cetiri podesiva klina

Jednostavno postavljanje za SUPERTRONIC® 3 SE
ili SUPERTRONIC® 4 SE

@ Jednostavno postavljanje uredaja pomocu podesivih klinova
@ Savinuti okvir daje bolju stabilnost nego zavareni okvir

@ Robustan premaz otporan na udarce

Usteda prostora

Mogucnost uvlagenja dréki Lagan transport i tezih tereta!

Svinut okvir

Duzi vijek trajanja i veca stabilnost

Na slici: transportna kolica sa SUPERTRONIC®-om 4SE

Siroki okvir

Velika povrsina

Transportna kolica za SUPERTRONIC® 3 SE i 4 SE

br. 57050 3 .297,55kn

Prostor za pribor Veca Cvrstina

\BOTHENBERGER



Spajanje

Alat za ogrubljivanje navoja

Celiéna kovana klijesta s ojacanimvaljcima za @ 3/8 - 2"
kod uporabe konoplje

Jednakomjerno ogrubljivanje
navoja uz o€uvanje istog po
cijelom opsegu

Alat za ogrubljivanje navoja 3/8 - 2
br. 56500

800, kn

Zamijenski valjci (3 komada)
br. 56501

352,35kn

Hand Roll Groover 1 - 12"

Praktican i kompaktan uredaj za izradu utora na
postavljenim cijevima tankih stijenki i standardnim
celi¢nim cijevima do 12 " (@ 324 mm)

Za ugradnju cijevnih sustava, sustava za prskanje vode, po-

strojenja za grijanje, u industriji i rudarstvu

@ Pripadajudi adapter omogucuje pogon putem mobilnih navoja
sustava SUPERTRONIC® 1250/2000 za valjanje utora uz ustedu
vremena

@® Moguc rad na cijevima od @ 1"

@ Brzo povezivanje cijevi pri popravcima na gradilistu
@ Lagano prenosiv zbogmalih dimenzija

@ Fiksni i promjenjiv pocetak

@ 1/2" - klju¢ za rad uz oba smjera vodilice vijka

Do 40% ustede radnog vremena

spram rucnog valjanja!*

Opseg isporuke: Hand Roll Groover s valjcima od 2-6" ukljucujuci klju¢ (br. 27180), ad-
apter za SUPERTRONIC® 1250/2000 (br. 1300001365) i mjera¢ promjera (br. 150000134)

Na slici: adapter za
SUPERTRONIC® 1250/2000

RONOL® SYN

Visoko uc¢inkovita tekuéina za narezivanje navoja

- /o
—

=

@ Bez mineralnih ulja, na sinteti¢koj bazi:
Razvijeno i dozvoljeno za pitku vodu i
sanitarne instalacije.

DVGW i SVGW provjereno.

® 100% otopivo u vodi, fizioloski neupitno,
bez silikona, lako isperivo

RONOL SYN u spreju (600 ml)
br. 65013

RONOL SYN spremnik (5 I)
br. 65015

RONOL®

Visoko ucinkovita tekucina za
urezivanje navoja

® Na bazi mineralnog ulja

@ Za narezivanje navoja na svim
materijalima ukljucujuci nehrdajuci celik

Ulja za narezivanja navoja na bazi mineralnih ulja

nisu dopustena za uporabu kod instalacija za pitku

vodu. Molimo Vas da vezano za isto obratite po-
zornost na nacionalne propise!

RONOL u spreju (600 ml)
br. 65008

RONOL spremnik (5 I)
br. 65010

Tehnicki podaci:

1-12" (& 324 mm)
1-6" SCHL10 + SCHL40

Radni prostor:
Debljina stijenke cijevi:

4 -6" SCHL40

8- 12" SCHL10
Masa: 12,0 kg
Mjerenje dubine: 2 dostupne spacer ploce
Dimenzije: 195x 210 x 210 mm

Hand Roll Groover 2“-6"
br. 1000000212

11.541,%kn

Komplet valjaka 4”- 6"
br. 1000000722

2.81 7,85kn

Komplet valjaka 1*
br. 1000000720

1.920,%kn

Komplet valjaka 8"-12"
br. 1000000723

3.097,35kn

Komplet valjaka 1.1/4"-1.1/2"
br. 1000000721

2.177 Pkn

Mijerac promjera
br. 1500000134

1 44,45kn

Komplet valjaka 2"- 6"
br. 1000000850

1 .639,75kn

s \ROTHENBERGER

Adapter za SUPERTRONIC® 1250/2000
br. 1300001365

583,95kn

* koristi se s adapterom uklju¢enim u isporuku i s pokretnim sustavima za narezivanje navoja



Spajanje

ROGROOVER 1-12"

Elektrohidrauli¢ni uredaj za valjanje utora, za celi¢ne TEHNICKI PODACI
cijevi @ 1-12 " (33 - 324 mm) za valjanje utora za stan- Radni prostor: 1-12" (33-324 mm)
dardne celi¢ne cijevi, prikladan i za postavljanje cijevnih

sustava, sustava vodenih prskalica, postrojenja za gri- Debljina stijenke

janje, te u industriji i rudarstvu cijevi: 3-10 mm
@ Tra¢ni valjci izmjenjivi bez uporabe alata, zahvaljujuci rotirajucoj glavi Masa: 148 kg
@ Siguran rad zahvaljuju¢i noznom prekidacu i NOT-AUS prekidacu, Dimenzije: 635 x 474 x 960 mm

kao i rasvjeti na radnom mjestu o
@ Pouzdan zbog snaznog motora snage 1500 W Napajanje: 110 V-50 Hz/230 V-50 Hz
® brza i fina izrada dubina utora 230 V-60 Hz

Snaga: 1.500 W
. Broj okretaja: 36 U/min.
) q i a . . .
v Fleksibilan: izmjena tlacnih valja Maksimalni radni tlak: 27.750 N

bez uporabe alata

. £ ivanje dubine
v Precizan: fino odrediv » lindru Hidrauli¢ni cilindar za fino
iujuci hidrauhckom a odredivanje dubine utora
utora zahvaljujuci AUS
ida¢, NOT-

. e oek
Siguran: nozni pre .
v prgkidaé i moguc¢nost rasvjete radnog

mjesta

Fino odredivanje dubine utora

Rotiraju¢a glava s ugradenim tla¢nim

Upravljacka ploca valjcima

Ulaz za struju, rasvjeta i NOT-AUS

Jednostavno, brzo i bez uporabe
alata

Cjevasti Celi¢ni okvir

Stitnik i nosivo postolje

Podesiv stalak za
pridrzavanje cijevi

Zaobljeni oslonci za

- S lagano rukovanje
Rad samo uz nozni prekidac 9 !

Sigurnost za korisnika
-~

) 3 mogucnosti postavljanja veli¢ine
Upravljacka ploca tla¢nih valjaka, bez uporabe alata

Opseg isporuke (br. 1500001351): ROGROOVER stroj 1 - 12 ", uvijac cijevi 2 - 6", uvija¢
cijevi 1-1,1/2", uvijac cijevi 8 - 12", stalak za pridrzavanje cijevi, alati za postavljanje,
mjerac promjera

ROGROOVER, @ 1 - 12", 230V-50Hz 75
br. 1500001351 31 _207, kn

\BOTHENBERGER



Savijanje

ROBEND® 4000 komplet

Prenosiv, robustan elektri¢ni uredaj za hladno savijanje
do 180 stupnjeva, @ 12 do 35 mm

@ Brza amortizacija ustedom na spojnicama

@ Univerzalno upotrebljiv, izradivanje vise vrsta lukova na svim
mogucim razinama

@ Segmenti za savijanje stabilnu u obliku i na pritisak, izradeni od
kvalitetnog i glatkog aluminija

Postavljanje kuta savijanja bez alata

Brzo i precizno savijanje

Automatsko gasenje kada se
postigne prethodno odreden
kut savijanja

Omogucava brzo serijsko sa-
vijanje

Slika: komplet ROBEND® 4000

@ kvalitetno, precizno i jednostavno za rukovanje
@ bez deformacija i nabora zbog visoke glatkoce
@ snazan motor od 1.010 W

Posebni ROLUB klizni utor

Bez deformacije i nabora zbog
visoke glatkoce

do @ 35 mm!

od sada takoder i

Komplet sadrzi: temeljni uredaj 230 V (br. 1000001559), segment za savijanje i klizni
utor za pojedinacni promjer cijevi, osovina kliznog utora (br. 25743), kofer

12.599,"%kn

komplet, @ 12 - 15- 18 - 22 - 28 mm
br. 1000001549

komplet, @ 12- 15 - 18 - 22 mm
br. 1000001548

11.429,%n

komplet, @ 15 - 18 - 22 - 28 mm
br. 1000001550

11.894,%kn

komplet, @ 15 - 18 - 22 mm
br. 1000001554

10.493,%kn

TUBE BENDER / TUBE BENDER MAXI
komplet

Sprava za precizno savijanje rukom do 90 stupnjeva,
@5-26 mm

@ Precizno savijanje u tesko pristupac¢nim prostorima

@ Izradivanje vide vrsta lukova na svim mogucim razinama

@ Brza i jednostavna izmjena segmenata

Slika: TUBE BENDER komplet

Slika: TUBE BENDER MAXI komplet

TUBE BENDER komplet, @ 5-6 - 8 - 10 mm 15
br. 24131 2-385, kn
TUBE BENDER komplet, @ 6 - 8 - 10 - 12 mm

br. 24132 2-01 6,95kh

TUBE BENDER Set, 1/4-5/16-3/8-1/2"

br. 24134 1 .929,25kn

TUBE BENDER MAXI komplet, @ 12 - 15 - 18 - 22 mm
br. 023020X

1.929,%kn

TUBE BENDER MAXI komplet, @ 14 - 16 - 18 - 20 - 25 mm 95
br. 023090X 2.01 6, kn

TUBE BENDER MAXI komplet, @ 14 - 16 - 18 - 20 - 26 mm 2 01 6 95
br. 023091X . y kn
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komplet, @ 15- 18 - 22 - 28 - 32 - 35 mm
br. 1000001567

17.105,”kn

ROBEND® H+W PLUS kompleti

Sprava za precizno hladno savijanje do 180 stupnjeva,
2 8-22mm

@ Precizno savijanje na kontinuiranoj cijevi

@ Stabilnost s obzirom na oblik i pritisak

@ Rucno savijanje s dodatnom polugom od 10 mm / 3/8"
@ Smanjenje troskova nabave i drzanja kalupa za savijanje

ROLUB-protublokadni
sustav

Usteda energije pomocu
visoke glatkoce i optimalne
raspodjele spreja za savijanje

Slika: ROBEND® H+W PLUS
komplet

Kompleti sadrze: dvije poluge za savijanje na stezacu, sprej za savijanje (br. 25120),
sprave za savijanje koje odgovaraju pojedinim dimenzijama cijevi, kofer

Komplet, @ 12 - 15 - 18 - 22 mm 3 95
br. 24500 5- 1 4, kn
Komplet, @ 15 - 18 - 22 mm

br. 24505 4.482,65kn




ROCUT®
Skare za plasti¢ne cijevi do @ 75 mm
Za rezanje PP, PE, PEX, PB i PVDF cijevi

@ Manja sila potrebna pri rezanju
@ Precizan pravokutni rez
@ Precizan rez bez deformacije

ROCUT® TC 42 do @ 42 mm
br. 52000

ROCUT® TC 50 do @ 50 mm
br. 52010

ROXcur

Razdvajanje

«‘\aNBE

O
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@ Precizan prijenos snage i vodenje pomakom rezanja
® Automatsko, kontrolirano otvaranje noza putem okidaca
@ Sigurno drzanje koje omogucuje gumirana drska

Nove, optimizirane oStrice

ROCUT® TC 63 do @ 63 mm
br. 52030

ROCUT® TC 75 do @ 75 mm
br. 52015

ROCUT TC 42 Professional

br. 52000 42 3 ,1 5kn

ROCUT® TC 63 Professional

br. 52030 640,35kn

ROCUT® TC 50 Professional

br. 52010 696,55kn

TUBE CUTTER 67 / 125 PL Automatik

Rucni, teleskopski rezac cijevi @ 6 - 125 mm

@ Za PE, PP, PEX, PB i PVDF cijevi te zvu¢no izolirane odvodne cijevi
@ Stabilnost daje monoblok aluminijska konstrukcija

br. 70032

ROCUT® TC 75 Professional

br. 52015 1 .552,75kn

PLASTICUT PVC

Za brzo, cisto i pravokutno rezanje PVC cijevi

@ Vrlo brzo rezanje, cijev odrezana ve¢ nakon 1-2 okretaja
@ Mala teZina, idealno za alatnu torbu

Bez deformacije

cijevil!

PLASTICUT PVC, @ 32 mm

TUBE CUTTER 67 PL

15
br. 59035 1 92, kn
PLASTICUT PVC, © 40 mm

15
br. 70031 992, kn
TUBE CUTTER 125 PL

85
br. 70032 1 -448, kn

85
br. 59042 1 99, kn
PLASTICUT PVC, © 50 mm

br. 59050 207,55kn
\BOTH ENBERGER 2



Razdvajanje

INOX TUBE CUTTER

Ruc¢ni, teleskopski reza¢ cijevi za precizno
rezanje cijevi od nehrdajuceg celika,
910 - 60 mm

@ Brzo postavljanje pomocu ru¢ne teleskopske vodilice s automats-
kom povratnom polugom

QERZER
Yy

L3 »
DURAMANT

A
G
Stinor2

® Kotac za rezanje s
kugli¢nim lezajem

QENBE,

QA A
S )
DURAMANT)

s/

»
*
Ctinor®

TUBE CUTTER 35
INOX TUBE CUTTER 35 PRO

Dokazan rezac cijevi za precizno rezanje bakrenih,
mjedenih, aluminijskih i tankih ¢eli¢nih cijevi odnosno
cijevi od nehrdajuceg celika @ 6 - 35 mm

Ukljucuje dodatni kotac za rezanje!

br. 70027

INOX TUBE CUTTER

br. 70340 952,1 5kn

TUBE CUTTER 35

Zamjenski kotac za rezanje 95
br. 70341 279, kn

<N
& el
DURAMANT]|

A
SHnoro”

TUBE CUTTER CSST.

Cijevni rezac za precizno rezanje rebrastih
Inox cijevi @ 10 - 42 mm (3/8 "- 1.5/8").

@ Stabilnost uz pomo¢ dva 3iroka gumena valjka.
@ Brzo podesavanje promijera cijevi.
@ Rezervni nozi¢ za rezanje u odjeljku za rucicu.

25
br. 70027 272' kn
INOX TUBE CUTTER 35 PRO

br. 70055 338,45kn

NENBER

» Q
&, \)
DURAMANT]
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Cnor®

MINICUT I PRO / Il PRO

Rezac cijevi od bakra @ 3 - 22 mm

@ Za cijevi od bakra, mjedi, aluminija te tankih celi¢nih cijevi

@ Praktican izvedbeni oblik s veoma malenim radnim promjerom od
38 mm (1.1/2 '*) kod modela | PRO ili 42 mm (1.5/8 ') kod modela
Il PRO omogucava rad na tesko pristupa¢nim mjestima

br. 70401 br. 70402

MINICUT I PRO, @ 3 - 16 mm

br. 70401 1 68,25kn

Rezac cijevi CSST 42 mm
br. 1000001747

SUPER 2“
Reza¢ celicnih cijevi @ 10 - 60 mm (1/8 "- 2").
@ Siroki valjci za sigurno vodenje kotaca za rezanje po cijevi

@ Jednostavno reguliranje pritiska za optimalan prijenos snage na
cijev

o 70045 984,%kn

0 \ROTHENBERGER

MINICUT Il PRO, @ 6 - 22 mm 15
br. 70402 1 72, kn

Rothenberger rezni disk za nehrdajudi

celik i lim

Rezni disk za nehrdajuci celik (1 mm)

@ Za tanke stijenke, Celicne kabele, tanke cijevi od nehrdajuceg
Celika i obojenih metala, kompozitnih materijala (GRP), visoko

otpornih na toplinu

® 1 milimetar, rad bez vibracija,
bez termalnog plavog obojenja
i bez brusenja

Rezni disk INOX Profi Plus 115x1,0mm 25
No. 71523 11 s kn
Rezni disk INOX Profi Plus 125x1,0mm 7 35
No. 71534 s kn



Razdvajanje

Univerzalni alat za unutarnje i
vanjsko uklanjane srha i adapter za
uklanjanje srhal /1l

Lako i brzo uklanjanje srha sa bakrenih i celi¢nih cijevi

te sa cijevi od nehrdajuceg celika @ 6 - 54 mm. Adapter
za vanjsko ili unutarnje uklanjanje srha za koristenje s

elektri¢nim odvijacem ili busilicom

br. 1500000237 br. 1500000236

® Sa brusenim rezacima od ojacanog posebnog Celika, rad bez vi- Pogonska osovina

bracije

. Za brusenje pomocu
@® Golema usteda vremena strujnog odvijaca il
@ Precizno uklanjanje srha bez upotrebe snage s adapterom busilice
@ Najbolje uklanjanje srha pri malom broju okretaja
@ Adapter odgovara i alatu drugih proizvodaca
br. 11044 br. 11045

Vanjski/unutrasnji odstranjivac srha, @ 6 - 35 mm 35 Unutrasnji i vanjski otklanjivac srha, @ 10 - 54 mm 15
br. 1500000237 352, kn br. 1500000236 440, kn
Adapter za ulanjanje srha | za br. 1500000237 45 Adapter za uklanjanje srha Il z br. 1500000236 95
br. 11044 423, kn br. 11045 543, kn
Universal ROTIGER VARIO Electronic Potenciometar
Univerzalna ROTIGER VARIO elektronicka pila Jednostavna kontrola brzine za razlicite

. .y . . . .. . . primjene
Univerzalna elektri¢na pila za vodoinstalatera u sanitarnoj i toplinskoj
tehnologiji prilikom montaze ili popravaka. Za rad na najuzim mjestima
i osovinama. Takoder se moze koristiti pri radu iznad glave Dvostruka izolacija
@ SUSTAV ZA UPRAVLJANJEM SNAGEl za dosljednu brzin'u rezanj'a Bolja zastita od viage

(kod praznog hoda i pod opterecenjem), manje trosenja noza i

dulji vijek motora

@ Idealno za drvo, palete, Celik, nehrdajuci Celik, lijevano zeljezo i
celi¢ni lim

@ Stepenasta regulacija brzine osigurava savrsenu uporabu svih
materijala

Set (br. 50301) ukljucuje: Universal ROTIGER VARIO Electronic, 5 x HSS bi-metal li-
stove pila (br. 865786)

Ugljene cetkice

kl)J:i_;/Oegr(z)z?lni ROTIGER VARIO elektronicki (1.600 W) 2 .961 ,85kn Jednostavna zamjena pomocu vanjskog viicanog spoja

*5 komada u plasti¢noj vrecici (minimalna kupnja)
::Se?':j‘;clfnl Materijal DxS$xmm ZpZ . Referenca = % Br. Cijena kn
_E HSS Bi-Metall 100x20x0,9 24 L S 522 AF 1(5) B 865783 135,95
_E HSS Bi-Metall 150x20x0,9 24 L S 922 AF 1(5) A= 865784 159,85
_E HSS Bi-Metall 150 x20x0,9 18 L S 922 EF 1(5) WE = 865785 159,85
_E HSS Bi-Metall 150x20x0,9 14 L S 922 BF 1(5) =N 865786 159,85
_E HSS Bi-Metall 200 x 20 x 0,9 18 L S1022EF  1(5) TEETTS 865787 207,55
_E HSS Bi-Metall 200 x 20 x 0,9 14 L S1022BF 1(5) ST 865788 207,55
_E HSS Bi-Metall  300x20x0,9 10-14 L S1222VF 1(5) - 865789 319,95
_E HSS Bi-Metall 150x20x 1,25 6 L S611DF 1(5) == 865781 159,85
_E HSS Bi-Metall 300 x 20 x 1,25 6 L S1411DF  1(5) TEm= ... 865782 239,95
_E HSS Bi-Metall 150x22x 1,6 8-10 L $ 920 CF 1(5) LR = 865790 239,95
_E HSS Bi-Metall 200 x 22 x 1,6 8-10 L S1120CF 1 (5) | e 865791 319,95
HM premazano 225x20x1,530-etnozno L S1130RF 1(5) ST 865793 319,95

\_BOTHENBERGER ::



RODIA® busilice s dijamantnim krunama

RODIADRILL Ceramic komplet

Busilica za prostoru¢no mokro busenje za @ 6 - 67 mm

Namijenjena stru¢njacima za grijanje, sanitarne ¢vorove, postavljanje
plocica, gradnju stubista, restauratore te elektroinstalatere. Idealna Integrirani spremnik za vodu do jedne litre
je kada je nuzno raditi bez udarca i kada su u pitanju vrlo tvrdi ma-

o Dovoljna opskrba za 4 - 6 busenja,
terijali. zakretljiv pri radu u uskim prostorima

@ za tvrde materijale poput plocica, prirodnog kamena, betona,
stakla i keramike

@ manje umaranja pri radu zbog male mase
@ busi i kroz kombinacije materijala (kao npr. plocice + zidovi)
\50THENBERGER

@ "Aqua-Stop-Tipke" s regulacijom koli¢ine vode

Sistem za brzu izmjenu
(Quick Change)

lzmjena krune G 1/2" bez alata -

6mm 8mm 10 mm

"Aqua-Stop-Tipka"
tlacni ventil s regula-
torom koli¢ine

Ventil za vanjski dovod vode

Idealno rjesenje za serijska busenja

Savrseno doziranje
potrebne koli¢ine vode

Sedmerodijelni komplet (br. FF40150) sadrzi: motor busilice RODIADRILL Ceramic,
3 adaptera za brzo izmjenjivanje G 1/2" (br. FF35751), po jedna kruna busilice High

Speed Plus @ 6 - 8 - 10 mm (br. FF44806, FF44808, FF44810), klju¢ za podesavanje SW RODIADRILL C ick let 45

24 i 27 (br. FF70024, FF70027), transportni kovceg (br. FF60150) br. FF40150 cramicompre 1 2-3 50, kn

High Speed Plus za prirodni kamen DX-High Speed Plus univerzalne

Lemljene dijamantne krune za mokro busenje za dijamantne krune

@ 6 - 67 mm i izuzetno tvrde materijale Space Welding krune za suho i mokro busenje

@ Virlo lako rezanje, dugovjecnost zbog visokih 5 g za @ 62 - 300 mm ;
segmenata . @ Vrlo lako busenje za siguran urez prilikom .l !

(] Prls(tjaJ? svim ROTHENBERGER pogonskim prostoru¢nog rada E E g
uredajima @ Brzo napredovanje pri bugenju i £ = &

visoka izdrzljivost i g z
Prikladne za RODIADRILL Ceramic / [ {0} | ® Pristaje svim ostalim ROTHENBERGER 50 D 3
Ceramic ECO i RODIADRILL 200! .g _! pogonskim uredajima 2
- . @ Tocne rotacije, smanjeno habanje

Br. Izvedba Duljina Cijena kn Prikladne za RODIADRILL 160%*, 200*, 500*!

FF44808 @ 8 mm (G 1/2" 50 mm 768,15
FF44810 @ 10 mm (G 1/2" " 832,85
FF44812 @12 mm (G 1/2" 120 mm 880,55
FF44814 @ 14 mm (G 1/2" 920,55
FF44815 & 15 mm (G 1/2” " 920,55
FF44816 @ 16 mm (G 1/2" " 984,45

* Preporucujemo usisni motor prilikom uporabe krune pri suhom busenju

Br. lzvedba Duljina Cijena kn

( )

( )

( )

( )

( )
FF44820 @ 20 mm EG 1 /2,,; 1.104.65 FF44680 @ 82 mm (G 1/2") 300 mm 960,65
FF44822 (22 mm (G 1/2") ) 1.200,85 FF44700 @ 102 mm (G 1/2") " 1.040,75
FF44825 @25 mm (G 1/2") ) 1.336,35 FF44730 @ 132 mm (G 1/2") . 1.715,95
FF44830 @ 30 mm (G 1/2“) ., 1.376,45 igzggg g S; mm 8 1;4 Bsg 430 mm ggg,gg

" mm (1. B X

iiﬁﬁﬁig gig 22 ES ]ﬁﬁ ; ::gg;:gg FF44100 @ 102 mm (1.1/4" UNC) " 1.200,85
FF44845 @ 45 mm (G 1/2") , 1.656,75 FF44130 @ 132 mm (1.1/4" UNC) P 1.521,15
FF44850 @ 50 mm (G 1/2") 1.745,25 FF44150 @ 152 mm (1.1/4" UNC) z 1.760,65
FF44855 @ 55 mm (G 1/2") ., 1.839,95 FF44180 @ 182 mm (1.1/4" UNC) ,, 2.080,95
FF44860 @ 60 mm (G 1/2") . 1.839,95 FF44200 @& 200 mm (1.1/4" UNC) " 3.143,55
FF44865 @65 mm (G 1/2") . 2.200,95 FF44250 @ 250 mm (1.1/4" UNC) p 3.933,55
FF44867 @ 67 mm (G 1/2") 1.839,95 FF44300 @ 300 mm (1.1/4" UNC) M 4.717,45

Na upit moguce isporuciti do korisne duljine 300 mm Dodatne krune u katalogu 2019
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RODIA® dijamantne jezgrene busilice

RODIACUT® 150 / RODIADRILL 160 /
RODIADRILL 200 230V
Potpuno stacionarni sustav busenja s kombiniranom zateznom plo¢om, pomoc¢nim nivelatorima,

pokazivacima sredine busotine i grani¢nikom dubine busenja za busenje do @ 10 - 152 mm u armiranom

betonu.

3 primjene s jednim uredajem RODIADRILL 200:

RODIADRILL 160: Stacionarno mokro busenje armiranog betona: @ 10 - 152 mm

Stacionarno mokro busenje armiranog betona: @ 10- 132 mm Ruéno mokro busenje armiranog betona: ©10-82mm
Ruéno mokro busenje armiranog betona: @10-82mm Ruéno suho busenije zidova: 2 10-250 mm
Rucno suho busenje zidova: @10-162 mm Motor busilice: RODIADRILL 200

Motor busilice: RODIADRILL 160 Zahvat navoja: G %" i 1.1/4" UNC

Zahvat navoja: G %" i 1.1/4" UNC Ulazna/

Ulazna/ izlazna snaga: 2.700 W/2.400 W

izlazna snaga: 2.000 W/ 1.400 W Prijenos: 1. brzina 2. brzina 3. brzina
Prijenos: 1. brzina 2. brzina Zakretni moment: 71 Nm 34 Nm 17 Nm
Zakretni moment: 55 Nm 27 Nm Zatezno grlo: & 60 mm

Zatezno grlo: @ 60 mm

e Snazan:
Novi 3-brzinski motor snag

e 2700 W

an: mase oko 17 kg
CUT 150/RODIADRILL 160)

na zatezna

e Lag
(RODIA

verzalan: kombinira

tiple i vakuum

Unutarnji Sesterobridni klju¢ 6 mm na stalku

Sva podesenja samo s jednim alatom

e Uni
ploca za

Kutijasta libela Pokretna rucka

Brzo i to¢no podesavanje stalka busilice Izmjena nastavaka bez potrebe za
koristenjem alata - takoder pogodna za

busenje u uskim prostorima

Aluminijski stup busilice

Robustan i lagan

Vakuumski komplet (FF35710) po izboru

Brza mogucnost pricvrscenja bez
zati¢nih busotina

Jedinica za usisavanje vode (FF35700) po izboru

e
T
O
[+
w
m
=
w
=
99

Podesavanje kuta rada busilice,
od 90 do 45 stupnjeva

Zastita od prskanja, usisavanje taloga na-
stalog busenjem, montaza bez alata
(do @ 132 mm)

Brzo, jednostavno, bez alata

EPEFIQS;E@ 150/RODIADRILL 160 1 6 . 800'95kn g?al;ﬁlé‘lc;@‘ 150/RODIADRILL 200 20 . 090'55kn
g:aplﬁggt:l;%i"ce RODIACUT® 150 1 0 . 2 93'75kn E:agg(otzl;ﬁoilice RODIACUT® 150 1 0 . 2 93'75kn
kl;/:f);'?iol:;uﬁﬁsilice RODIADRILL 160 1 1 i 1 49'25kn Elll'.o:?iobzlfglice RODIADRILL 200 1 4. 57 5'75kn
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RODIA® dijamantne jezgrene busilice

RODIACUT® 250 / RODIADRILL 500

Sustav za busenje s kombininarnim podnozjem te
ru¢nim ili stacionarnim motorom za @ 10 - 250 mm

RODIACUT® 250 / RODIADRILL 200
230V

RODIADRILL 200: 4 uporabe sa jednim uredajem RODIADRILL 500: 2 uporabe sa jednim uredajem
Stacionarno mokro busenje armiranog betona: @ 10 - 200 mm Stacionarno mokro busenje armiranog betona: @ 32 - 250 mm
Stacionarno suho busenje zidova: ©10-225mm Stacionarno suho busenje zidova: @ 32 -250 mm
Rucno mokro busenje armiranog betona: @ 10-82 mm

Rucno suho busenje zidova: @ 10-250 mm

Motor busilice: RODIADRILL 200 Motor busilice: RODIADRILL 500

Zahvat navoja: G ¥2"i1.1/4" UNC Zahvat navoja: G 2" i 1.1/4" UNC

Ulazna-/ Ulazna/

izlazna snaga: 2.700 W/2.400 W izlazna snaga: 4.000 W/ 3.000 W

Prijenos: 1.Brzina 2.Brzina 3. Brzina Prijenos: 1.Brzina 2.Brzina 3.Brzina

Zakretni moment: 71 Nm  34Nm 17Nm Zakretni moment: 185Nm 107 Nm 55Nm

Zatezno grlo: @60 mm Zatezno grlo: @60 mm

ene s jednim uredajem

Vodilice s brzo izmjenjivim segmentima

Brza montaza i demontaza motora
bez alata

[
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Lo
&
[
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s
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=
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RODIADRILL 500
Br.. FF40400 Aluminijski stup busilice otporan

na savijanje

Robustan i lagan

Ll
Univerzalna kruna busilice E
Vakuumski komplet (FF35740) po izboru
"Space welding” hladno zavarivanje [*8]
s Duramant-Epoxid oblogom - o Brza mogucnost pricvricenja bez
prizmiéne spojke = zati¢nih busotina
L
5 Podnozje busilice s integriranom
vakuumskom plo¢om
) Dvije mogucnosti pri¢vrs¢avanja
samo s jednom ploc¢om
brza montaza bez uporabe alata
do @ 200 mm
RODIADRILL 200
br. FF40220
RODIACUT® 250/RODIADRILL 200 25 RODIACUT® 250/RODIADRILL 500 65
br. FF34200 20.871, kn br. FF34260 26.1 69, kn
Stalak busilice RODIACUT® 250 75 Stalak busilice RODIACUT® 250 75
br. FF30250 1 4.57 5, kn br. FF30250 14.57 5, kn
Motor busilice RODIADRILL 200 75 Motor busilice RODIADRILL 500 35
br. FF40220 14.57 5, kn br. FF40400 21 _443' kn

# \ROTHENBERGER



Provjera i lociranje curenja

ROFROST® Turbo R290 1.1/4" & 2" R290
Sustav za zamrzavanije cijevi za bakar, ¢elik i nehrdajuci celik g
Buducnost

Promjena na rashladno sredstvo povoljnije za okoli§ R 290
Sigurno zamrzavanje

App podrska tijekom procesa zamrzavanja

Rad u zatvorenim prostorima Jednostavan i fleksibilan rad u svim

Fleksibilna crijeva za rashladno sredstvo omogucuju postavljanje situacijama!
stezaljki u tesko dostupna mjesta

Fleksibilna crijeva za rashladno
sredstvo

Radite u zatvorenim prostorima i
spremajte crijeva unutar jedinice

Kompaktne stezaljke za zamrzavanje i
skraceni termometar za 1.1/4"

Omogucava pristup u tesko
dostupnim mjestima

Zagrijte vodljivu pastu

Omogucuje zamrzavanje bez
kontinuiranog prskanja cijevi

Siroko podrugje primjene

Razne dimenzije cijevi mogu se
zamrznuti pomocu isporucenih
umetaka za cijevi

Kompaktan dizajn

Cvrsti metalni koveéeg s mekanom ruckom
¢ini stroj iznimno pokretnim i idealnim za
servisne radove

ROFROST® Turbo R 290 1.1/4” + 6 umetaka, 230 V 15
br. 1500003000 8.662, kn

ROFROST® Turbo R 290 2” + 8 umetaka, 230 V 35
br. 1500003001 9 . 900, kn

T
Koristenje paste koja provodi toplinu jamci se optimalno  Postupak zamrzavanja zapocinje automatski nakon Kompaktna stezaljka za zamrzavanje omogucuje da se
zamrzavanje ugradnje hvataljki za zamrzavanje cijev zamrzne - cak i blizu zida
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Provjera i lociranje curenja

RP 50-S / RP 50-S INOX

Robustna i precizna pumpa za provjeru tlaka
u vodovodnim cijevima i spremnicima do 60
bar uz visoke zahtjeve provjere

QENBE,

3 O
& \)
DURAMANT

A
Shnor0”

@ Indikator pokazuje postavljeni tlak, tako da je lako odrediti pad
tlaka u sustavu

@ Sigurni i precizni rezultati mjerenja: sustav dvaju ventila (Twin
Valve) omogucuje samokontrolu pumpe kao i to¢no i fino
najmestanje tlaka

@ Po potrebi posebno to¢na mjerenja: fino sklaliran
(skaliranje 0,1 bar) manometer opcionalno dostupan

br. 60200

Pumpa za provjeru RP 50-S 95
br. 60200 1 896, kn
Pumpa za provjeru RP 50-S INOX (nehrdajuci celik)

br. 60203 2 .657,75kn

RP PRO IlI

Samousisna elektri¢na pumpa za punjenje i provjeru
tlaka do 40 bar-a

@ Lako automatsko punjenje i utiskivanje sistema vodova i sprem-
nika

® Kompaktno i robustno plasti¢no kuciste za jednostavnu uporabu
na gradilistu

@ Dovod tekucine prema odabiru: samousisno ili iz odredenog iz-
vora tlaka. Primjereno za vodu i glikol

Komplet (br. 61185) sadrzi: pumpu za provjeru RP PRO I, strujni kabel, crijevo za
provjeru pod visokim tlakom i 1/2"* prikljucak, crijevo za punjenje

Samousisna pumpa za provjeru RP PRO il

br. 61185 5-042,35kn
36 \BOTHEN BERGER
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TP 25

Mala, robustna precizna pumpa za provjeru
tlaka do 25 bar-a

@ Sigurni i precizni rezultati mjerenja: sustav dvaju ventila (Twin
Valve) omogucuje samokontrolu pumpe kao i to¢no i fino
namjestanje tlaka

@ Crijevo za provjeru sa Celicnom mrezicom sprecava greske pri mje-
renju, do kojih moZze do¢i pri Sirenju crijeva kod mjerenja

@ Celi¢ni spremnik otporan na vremenske uvjete i niske temperature
sa Duramant-Epoksid oblogom

Pumpa za provjeru TP 25

br. 60250 1 .328,65kn

i
ROTEST® S
Lociranje curenja na plinskim instalacijama ST

DVGW ispitano br.

@ Jednostavna uporaba - uvijek spremno za
registracije: NG-5170CL0062

uporabu

@ Visoko osjetljiv pjenast sprej za brzo i sigurno ustanovljavanje
curenja

Visoko osjetljiv pjenasti sprej
za brzo i sigurno ustanovljenje
curenja!

\RoTHenBERGE"
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ROTEST sprej za lociranje curenja (400 ml)

br. 65000 38,1 5kn



ROTEST® GW 150/4

Analogni uredaj za provjeru curenja za plinske i
vodovodne cijevi pomocu zraka
® Brzo i to¢no mjerenje tlaka putem vodenog stupca
bez elektronike
@ Mijerno vrijeme i tlak prema DVGW - TRGI i TRWI
odrednicama, pregledno na poklopcu uredaja
@ Robustan uredaj: visoka pouzdanost tijekom rada na gradilistu

Prozirne cjevcice s
dvostrukim prstenastim
izoliranjem

Kontrolna skala do
150 mbar na prozirnoj
produznoj cjevcici

i

Opseg isporuke (br. 61700): ROTEST GW150/4, poklopac brojaca cijevi, 5 ispitivaca u
obliku cilindra i stosca

ROTEST® GW150/4
br. 61700

5.1 22,45kn

ROTEST GW Digital V3 - verzija AT

Mijerac tlaka i propustanja plinskih i vodovodnih in-
stalacija, s velikim 4,3-in¢nim zaslonom osjetljivim na
dodir za jednostavno rukovanje i dokumentiranje svih
ispitivanja do 20 bara.

@ 4,3-in¢ni zaslon osjetljiv na dodir ili fiksne tipke za jednostavan rad

@ Test opterecenja i propustanja na plinovodima prema TRGI 2008

@ Ispitivanje zavrietka plinskih cijevi prema OVGW standardu G K63
do maks. tlaka od 750 mbara

@ Ponavljajudi test na plinovodnim cijevima prema OVGW standardu G K
63, koji se sastoji od ispitivanja propustanja i ispitivanja upotrebljivosti.

@ Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih cijevi sa zrakom prema DIN
EN 1610

@ Provjera regulatora tlaka plina

@ Dugorocna mjerenja do 72 sata

@ RODATA softver i RODATA aplikacija za dokumentiranje i upravl-
janje podacima svih ispita

\_BOTHENBERGER
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Sukladno s radnim listom DVGW-

TRGI G600 iz travnja 2008.!

1500002676
o 1500002677
-

Provjera i lociranje curenja

Tabla mjernih vrijednosti na uredaju

Mjerna vremena i tlakovi na jedan pogled

Mjerno stakalce

Provjera razine vode

Kompaktna mjerna stanica

Prakti¢no orijentiran koncept
omogucuje brzo i to¢no
mjerenje tlaka plina

ROTHENBERGER

Specifikacije:

Rezolucija zaslona 480 x 272
Prijenos podataka USB, WLAN
Trajanje baterije oko 8 sati

Moguce je mrezno napajanje
Raspon tlaka/Raspon mjerenja
osjetnika niskog tlaka Mijerno podrucje 0 — 1500 mbar

(Osjetljivost 0.1 mbar)
Mijerno podru¢je 0 — 20 bar
(Osjetljivost 0,01 bar)
Mijerno podruc¢je 0-12L/h
(Osjetljivost 0,1 L/ h)

Mjerenje propustanja

Mjerno podrucje curenja

Vrsta zastite IP40

TezZina 5,25 kg
Izvedba Cijena kn
ROTEST GW Digital V3 - Set Plin - Verzija AT 18,297,95
ROTEST GW Digital V3 - Set Plin / Voda - Verzija AT 20.122,85
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Provjera i lociranje curenja

ROSCOPE® i2000
Modularni sustav za provjeravanje cijevi i Supljina

GLAVNE ZNACAJKE
@ Intuitivno sucelje zahvaljuju¢i 3.5" Touchscreen ekranu
@ Jednostavno spremanje fotografija (JPEG) i snimanje videa (AVI) na SD-karticu
@ Razliciti moduli za razlicite promjere cijevi, duljine kabela i primjene
® Modul TEC i modul 25/16 sa samopodesavaju¢om slikom
® Modul ROLOC PLUS za precizno lociranje pomocu glave s kamerom
@ Modul ROSCAN za lociranje curenja

Koji ROSCOPE® sustav za koje primjene?

Modul TEC Modul 25/16 Modul ROLOC PLUS Modul ROSCAN 150
Duljina kabla/radni doseg: 0,9 m Duljina kabla/radni doseg: 16 m Toplinski osjetljiva kamera Toplinski osjetljiva kamera za
Radni prostor: supljine Radni prostor: do @ 100 mm za lociranje curenja lociranje curenja

ROCAM?® 4 Plus

Kamera za provjeru cijevi

GLAVNE ZNACAJKE

@ intuitivno sucelje zahvaljujuci 10,4" Touchscreen ekranu

@ Veliki opseg rada ( DN40 - DN300) zahvaljuju¢i sustavu izmjeni¢nih Spula i samoniveliraju¢im izmjenjivim glavama kamera
@ Jednostavno spremanje fotografija (JPEG) i video zapisa (AVI) na SD-karticu

@ Brz unos podataka putem integrirane tipkovnice za imenovanje slika zapisa Stete

@ Prijenos slikovnih i video podataka putem Wi-Fi-ja, mikro-HDMI kabla, mini-USB-a i SD-kartice

@ Prijenos slike uzivo preko Wi-Fi-ja putem ROCAM® aplikacije

ROCAM® 4 plus
Duljina kabla/radni doseg: 30/65 m
Radni opseg: do @ 150 mm (*prema
izboru upotreba SL-40 glave kamere
do radnog opsega @ 300 mm)

ROCAM® 4 plus s odvojivom radnom jedinicom

*Broj patenta.: DE102010010842A1
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Provjera i lociranje curenja

ROSCOPE® i2000 App

Aplikacija za pametni telefon i tablet
za obradu i slanje slikovnih podataka

Prijenos na mobilni uredaj Obrada s ROSCOPE® i2000 aplikacijom

ROSCOPE® i2000 aplikacija gratis

2a i0S i Android dostupna!

Wi-Fi odasilja¢ omogucuije prijenos slike uzivo sa ROSCOPE®-a i2000 na mo-
bilne uredaje

Integrirana funkcija obrade za obiljezavanje i imenovanje

pregledanih ostecenja plinovoda

Sinkroniziranje spremljenih slika ROSCOPE®-a i2000 za razlicitu daljnju obradu
Slanje obradenih slika na radnom mjestu

ROSCOPE®i2000 Modul TEC

MULTIFUNCTION tehnologija objedinjuje tehniku
provjeravanja i lociranja u jednom uredaju

@ User-friendly zaslon osjetljiv na dodir i jednostavan navigacijski izbornik
@ Jednostavan prijenos podataka za izravnu daljnju obradu

@® Moguce snimanje glasa i reprodukcija snimke bez dodatne opreme

@ USB punjenje

Tehnicki podaci:

Zaslon 3.5", ekran u boji

Format video zapisa: AVI

Format slikovnog zapisa:  JPEG, 640 x 480 piksela

Pﬂkl]u(CI: Mini-USB, AV_QUt’ Ospeg isporuke ROSCOPE® i2000 Modul TEC (br. 1500000696): ROSCOPE® i2000 osno-

ulaz za SD-karticu vna jedinica, Modul TEC, SD-kartica (4 GB), punjac, plasti¢ni kovéeg.
Izvor napajanja: Li-lon baterija 3,7 V/ 5,2 Ah
. ) ROSCOPE® i2000 Modul TEC

Spremanje podataka: SD Kartica (4 GB) br. 1500000696 35

8.236, kn

ROSCOPE® i2000 Modul 25/22

Inspekcijska kamera visoke ucinkovitosti za pregled
cijevi @ 40 do 100 mm

@ Snimanje i reprodukcija pregleda na videozapisu (AVI) ili fotografiji
(JPEG)
@ Izuzetno fleksibilna glava kamere za zavoje od 90 ° od @ 40 mm

Tehnicki podaci:

Zaslon: 3,5-in¢ni zaslon osjetljiv na dodir (zaslon u
boji) (tehnitka baza podataka vidi gore)
Glava kamere: @ 25 mm, vodootporna, sa 8 LED svjetala

Svjetlost: 100 LUX (0,5 m)

Duljina kabela: 22m

Promjer kabela: 5,5 mm

Napajanje: Li-ion baterija 3.7 V/ 5.2 Ah
Tezina: 3,1kg

Opseg isporuke ROSCOPE® i2000 modula 25/22
(br. 1000000860): ROSCOPE® i2000 osnovna jedinica,
modul 25/22, modul TEC, punjiva baterija, punja¢, plasti¢ni kofer

ROSCOPE® i2000 Modul 25/22 + Modul TEC

br. 1000000860 1 6_800,95kn
Modul 25/22 (bez bazne jedinice i2000) 75

br. 69603 1 0-397, kn
Vodilica kamere za 25/16 i 25/22 35

br. 74629 640, kn
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Provjera i lociranje curenja

ROSCOPE® i2000 Modul 25/16

Kamera visoke ucinkovitosti za provjeru cijevi @ 50 do
100 mm. Sadrzi integrirani odasilja¢ za precizno loci-
ranje glave kamere

@ Snimka i reprodukcija kontrole putem videa (AVI) ili fotografije (JPG)
@ Izuzetno fleksibilna glava kamere u kutu od 90 stupnjeva od @ 50 mm
® Moguce koristiti kugli¢ne vodilice do @ 100 mm

@ Samoispravljajuca slika

@ Integrirani odasilja¢ za precizno lociranje glave kamere

@ ROSCOPE® i2000 osnovnu jedinicu takoder moze koristiti kao
regulator za ROLOC PLUS modul za lociranje curenja

@ Funkcija zumiranja

Jednostavno lociranje glave kamere

pomocu integriranog odasiljaca!

Slika: kugli¢na vodilica

Provjeravanje odvoda vode Provjera cijevi za odvod kisnice

ROSCOPE® i2000 Modul ROLOC PLUS

Uredaj za lociranje sondi, jednostavan za rukovanje.
Dostupan kao kompletna jedinica ali i kao model za
lociranje ROSCOPE i2000 osnovnu jedinicu

@ Tocno lociranje sondi

@ Toc¢no mjerenje dubine

@ Odabir razlicitih frekvencija

@ Jednostavno i pregledno oblikovani meni vodi korak po korak
kroz postupak lociranja

@ Teleskopska funkcija za prenosenje u koferu

Tehnicki podaci:

Zaslon: Touchscreen ekran u boji 3.5

Frekvencije: 512 1640 Hz, 33 kHz

Napajanje: Li-lon baterija 3,7 V /5,2 Ah

Dimenzije: 95 x 32 x 30 cm (u radnom polozaju)
67 x 32 x 9 cm (u poloZzaju za transport)

Masa: 1,4 kg

Odrediste se nalazi desno od smjera
kretanja. Promjena smjera udesno
potrebna

Mijerenje dubine po udarcu
prekidaca

Komplet 3u1 (br. 1000000862) sadrzi: Modul 25/16 (br. 1500000052), ROSCOPE® i2000
SetTEC (br. 1500000696), Modul ROLOC PLUS (br. 1500000057)

Komplet 4u1 (br. 1500000696) sadrzi: Modul 25/16 (br. 1500000052), ROSCOPE® i2000
Set TEC (br. 1500000696), Modul ROLOC PLUS (br. 1500000057), Modul ROSCAN 150 (br.
1500000932)

» \_ROTHENBERGER

Touchscreen ekran 3.5

640 x 480 piksela razlucivosti (JPEG)

WiFi odasiljac

Jednostavno slanje
podataka na mobilne
uredaje

Opseg isporuke ROSCOPE® i2000 Modul 25/16 (br. 1000000842): Roscope i2000 os-
novna jedinica, Modul 25/16, Modul TEC, punja¢, plasti¢ni kovéeg

19.202,%%kn
13.198,%°kn
640,35kn

ROSCOPE® i2000 Modul 25/16 + Modul TEC
br. 1000000842

Modul 25/16
br. 1500000052

Kugli¢ne vodilice za 25/16 i 25/22
br. 74629

Jednostavan meni

Korak po korak do
lociranja cilja

Visefrekvencijski

Teleskopska funkcija Lociranje najdosljednije

glava kamere

Za lak transport u
kovcegu

Mijerenje dubine

Precizno lociranje
polozaja odasiljaca

Opseg isporuke ROSCOPE® i2000 Modul ROLOC PLUS (br. 1000000861: Roscope
i2000 osnovna jedinica, Modul ROLOC PLUS, Modul TEC, punja¢, plasti¢ni kovceg

ROSCOPE® i2000 Modul ROLOC PLUS
br. 1000000861

15.552,3%%n
10.517 %

28.358,”%kn
34.762%n

Modul ROLOC PLUS
br. 1500000057

ROSCOPE®i20003 u 1
br. 1000000862

ROSCOPE® i2000 4 u 1
br. 1000001111



ROCAMZ® 4 Plus 30/65m

Kamera za provjeru cijevi @ 40-300 mm s integriranim
softverom za dokumentaciju i velik odvojivi 10.4 "
zaslon osjetljiv na dodir

@ Obrada slike, podesavanja i meni intuitivno rijeeni putem zaslona
osjetljivog na dodir u boji 1,4"

@ Fotografiranje i snimanje video zapisa te mogucnost obrade tih
podataka (npr. pokazivanje snimljenog ostecenja na slici direktno
na uredaju)

@ Brz unos podataka putem integrirane tipkovnice za imenovanje
snimaka ostecenja

WiFi odasilja¢

Jednostavan prijenos podataka
na mobilne uredaje

Upravljanje pomocu zaslona
osjetljivog na dodir 10,4”

Jednostavan rad na tesko
pristipa¢nim mjestima

Integriran mikrofon

Direktar audio zapis

30-milimetarska glava
kamere s poboljsanim
osvjetljenjem

Zasticena povezivanja
za SD karticu, USB i
Micro - HDMI

Lociranje pomoc¢u
ROSCOPE® Modula
ROLOC PLUS

ROCAM® 4 Plus s glavom kamere @ 30 mm / 65m
br. 1500002615

64.025,"%kn

Provjera i lociranje curenja

-~ -~

30m 65m

@ Prijenos slikovnih i video podataka putem Wi-Fi-ja, Micro-HDMI
kabla, mini-USB kabla i SD-kartice

@ Prijenos slike uzivo putem Wi-Fi-ja i ROCAM® 4 aplikacije

@ Samoniveliraju¢a glava kamere koja je izmjenjiva

® Spule izmjenjive prema primjeni

Li-lon baterija 18v 4,0 Ah
(poput ROMAX® 4000)

Duga izdrzljivost baterije
(do 4 sata)

Digitalni mjerac i broja¢

Sigurno odredivanje
udaljenosti glave kamere

Sustav izmjeni¢nih
Spula 65/30/8m

Neogranicen rad od
@ 40 mm promijera cijevi

. 'ﬁ‘!;fl
— '“ » 2-“
N ';‘; L

Rotirajuci nosaci za 40 mm
@ 150 mm: br. 69118
@ 200 mm: br. 69119

Cetke za &iscenje
@ 100 mm: br. 69113
@ 150 mm: br. 69117

Kugli¢ne vodilice za
Cetke za cCis¢enje

30 mm: br. 1500000817
40 mm: br. 69112

Opseg isporuke: ROCAM® 4 Multimedia s glavom kamere @ 30 mm odnosno 40 mm,
odasiljac¢ (33 kHz), kugli¢ne vodilice, adapter za provjeru i USB stick

46.656,95kn

ROCAM® 4 Plus s glavom kamere @ 30 mm / 30m
br. 1500002613

ROCAM® 4 Plus s glavom kamere @ 40 mm / 65m
br. 1500002616

69. 524,55kn

ROCAM® 4 Plus s glavom kamere @ 40 mm/ 30m
br. 1500002614

52.019,*°kn
\_BOTHENBERGER



Provjera i lociranje curenja

Tehnicki podaci:
Format slike /
videozapisa:
Glava kamere:

JPG / AVI (razlucivost 720 x 600)

@ 30 mm, samonivelirajuca i
vodonepropusna s 10 LED lampica

@ 40 mm, samonivelirajuca i
vodonepropusna s 36 LED lampica

@ 70 - 150 mm (30-milimetarska glava kamere)
@100 - 300 mm (40-milimetarska glava kamere)
Duzina kabla: 30/65 m (Standard)

Promjer kabla: 7 mm (30 m Spule)

Frekvenc. odasiljaca: 33 kHz

Napajanje: Li-lon baterija 18 V/ 4 Ah

Radni opseg:

Slanje obradenih slika na radnom mjestu

ROCAME® 4 aplikacija
Aplikacija za pametni telefon i tablet za obradu i slanje
slikovnih podataka

@ Wi-Fi-odasilja¢ omogucuje prijenos slike uzivo sa ROCAM 4@ na
mobilne uredaje

@ Integrirana funkcija obrade za obiljezavanje i imenovanje pregle-
danih ostecenja cijevnih sustava

@ Slanje obradenih slika na radnom mijestu

Dostupno za iOs i Android!

2 \ROTHENBERGER

Mini-modul ROCAM® 4 Plus
Jednostavno produljenje radnog opsega
ROCAM®-a 4 za @ 40 - 100 mm
@ Za profesionalnu provjeru cijevi malih promjera
@ Jednostavno rukovanje pomocu sustava izmjenicnih Spula
Glava kamere: @ 25 mm, vodonepropusna s 8 LED lampica

Radni opseg: @40 - 100 mm
Duljina kabla: 8 m Mini-Modul
Promjer kabla: 5,5 mm

Za cijevi < @ 50mm

Mini Modul ROCAM® 4
br. 1500001472

(2

ROCAME® 4 App:
Kompatibilni operativni sustavi:

7.844,%n

iOS 8.1 ili noviji, Android
4.0 ili noviji
Memorija: 12 MB

PRIBOR

Glava kamere @ 30 mm
br. 1500000123

16.000,%%kn
21.042,%kn

Glava kamere @ 40 mm
br. 1500000122




ROCAL 20

Pumpa za uklanjanje kamenca s promjenom smjera
protoka. Za brzo uklanjanje kamenca u izmjenjiva¢ima
topline, vodovodnim cijevima, spremnicima i toplin-
skim i rashladnim sustavima.

@ Pomocu promjene strujanja toka (promjena smijera strujanja)
moguce je odstraniti i vrlo lako nakupljanje kamenca i okostavanje;

@ Dopusteno za temperature do 50 stupnjeva Celzijevih za posebno
ucinkovito uklanjanje kamenca 3

@ Stalnim prelijevanjem kemijskog
sredstva za uklanjanje kamenca
izbjegavaju se ostecenja koja
mogu nastati stvaranjem
plina prilikom procesa
uklanjanja kamenca

Opseg isporuke (br. 61100) : 2x crijeva s priklju¢kom 1/2" (2 m duljine) , 2x dvostruke
niple 1/2-3/8 ", 2x dvostruke niple 1/2 - 3/4", 2x dvostruka nipla 1/2- 1/2" , 2x dvostruka
uti¢nica 3/4 - 3/4", 2x reduktor 1/2 - 3/4"

ROCAL 20
br. 61100

5.442,>

ROSOLAR PUMP / ROSOLAR PUMP PLUS

Pumpa za punjenje solarnih uredaja

@ Centrifugalna pumpa visoke ucinkovitosti za punjenje i efektivno ispi-
ranje solarnih uredaja

@ Kugli¢ni ventili: nepropusni pri punjenju i praznjenju crijeva

@ Prema izboru: netkana filtar vrecica za zastitu unutarnjeg filtera kod
starijih sustava

@ Promisljeno rukovanje: polozaj ventila za zatvaranje na dnu sprem-

nika stiti kuglasti ventil od udaraca i omogucuje potpuno praznjenje

spremnika u najnizoj tockci bez ostataka

Tehnicki podaci:

Mijere (V x § x D): 49 x 51 x 76 cm

Volumen spremnika: 301

Crijeva: duzina: 2 x 3 m/ prikljucci: 3/4"
temperaturna postojanost: 100°C

Poklopac s
povratnim hodom i
filter vrecicom

&

Prikljucak crijeva sa

Kugli¢ni ventil zastitom

\J

ROSOLAR PUMPA (s centrifugalnom pumpom)
br. 1500000135

5.562,%kn
6.544.5%n
600,%kn
463,%%kn

ROSOLAR PUMPA PLUS (s rotorskom pumpom)
br. 1500000136

Paket filtrirajucih vrec¢ica ROSOLAR (10 kom.)
br. 1500001236

Poklopac s povratnim hodom (za filtrirajuce vrecice)
br. 1500001235

Ispiranje i ciS¢enje cijevi

ROCAL Acid Multi / Acid Plus

Kemijsko sredstvo za uklanjanje kamenca za uporabu
sa ROCAL 20 i ROMATIC 20

@ S indikatorom boje. Potrosnja
kemijskog djelovanja prikazuje " ru.
se promjenom boje tekucine
@ Koncentrat za mije3anje vodom
@ Sa zastitom od korozije

4 ROTHENE

ROCAL, Sl

\BDTHEN[IEH(_-L".
ROCAL Ackd Ml =

Na slici: neutralizirajuci prah

Slika: ROCAL Acid Multi / ROCAL Acid Plus

ROCAL Acid Multi | ROCAL Acid Plus*
Bakar ) )
Celik ° °
Nehrdajuci celikl [ =
Aluminij ) -
Mesing [} -
Plastika ) -

@ prikladan - neprikladan *Nije prikladno za cjevovode za pitku vodu
Br. lzvedba Cijena kn
1500000115 ROCAL Acid Multi 5 kg 352,35
1500000116  ROCAL Acid Multi 10 kg 560,25
1500000117 ROCAL Acid Multi 30 kg 1.464,95
61105 ROCAL Acid Plus 5 kg 303,85
61106 ROCAL Acid Plus 10 kg 520,15
1500000914 ROCAL Acid Plus 25 kg 1.200,85
61115 Neutralizirajuci prah 1 kg 168,25
61120 Neutralizirajuci prah10 kg 1.200,85

Teleskopska drska
podesive visine (76 - 110 cm)

Mala i po potrebi pokretna

Otvor spremnika
velikih dimenzija

Lagano i sigurno punjenje

Crijeva otporna na
temperaturu (100 °C)

Siguran rad i kod
odrzavanja solarnih
uredaja sa zastitom
na krajevima cijevi

Prema izboru:
Impeler pumpa (90°C)

Male ¢vrste tvari oticu
bez problema

Filter za prljavstinu
sa stakalcem

Filtrira ostatke s tekucina

\BOTHENBERGER



Ispiranje i ¢iS¢enje cijevi

ROPULS eDM kompresor za ispiranje /
ROPULS kompresor za ispiranje

Za ciscenje taloga i ispiranje sustava grijanja i za ispiranje

cijevi za pitku vodu prema EN 806/DIN 1988-2

@ Jedan uredaj - tri primjene za sigurnost i energetsku ucinkovitost: ispi-
ranje podnog grijanja, krugova za grijanje / ispiranje cjevovoda za pitku
vodu prema DIN 1988-2 propisima za dezinfekciju cjevovoda za pitku
vodu

@ Kompaktna veli¢ina i prakticno kuciste za jednostavno rukovanije tije-
kom prijevoza i na gradilistu

@ Dvije faze ispiranja (impulsna funkcija i trajno ispiranje) za dobre rezul-
tate pranja

@ Izuzetno jednostavan rad s jasnom upravljackom plo¢om

® Mogucnost kemijskog pranja pomo¢u ROCLEAN pribora

@ Jednostavno i profesionalno podesavanje protokola ispiranja putem
PDF sucelja besplatne aplikacije

Prema izboru dostupna funkcija ROCLEAN:

@ kemijsko ispiranje i o¢uvanje krugova grijanja i dezinfekcija cjevovoda
za pitku vodu

ROPULS eDM
- protokoliranle

v Jednostavno

v Brzo

jonalno = o
v Profeswnal (ormenm s

Dvobarski redukcijski ventil
(prema izboru)

Stalni pritisak vode

3348 5

Brza spojnica NW 7,2

Za spajanje pneumatskog alata

Sklopka za odabir funkcije

Omogucava jednostavnu izmjenu
ROCLEAN funkcije

Br. Izvedba Kod po boji  Cijena kn
Nacini ispiranja za:

1500000200 Radijatorske sustave grijanja (6 Fl. a 1) @ 1.896,95
1500000201 Povrsinski sustavi grijanja (6 Fl. a 1) @ 1.896,95
1500000202 Sredstva za ocuvanije (6 Fl. a 11) [ J 1.896,95
1500000157 Sredstvo za dezinfekciju (6 Fl. a 11) 1.896,95

za cjevovoda s pitkom vodom

« \ROTHENBERGER

Tehnicki podaci:

Ulaz za cijevi:

Maksimalni promjer cijevi:
Max. pretjecanje:
Maksimalni tlak vode:

Maksimalna temperatura vode:

Zastita:

Stupanj nanosenja ulja:
Stopa zadrzavanja cestica:
Maksimalni radni tlak:
Snaga motora:

Spajanje na mrezu:
Dimenzije (HxB xT):

R 1" GK-spojka
DN 65/2"

5 m3/h

7 bara

30°C

IP 20

99,9%

kompresor 0,3 ym
8 bara

1,5 kW

230V - 50 Hz
630 x 380 x 340 mm

Veliki LED prikaz za volumen protoka i
mjerenje impulsa, tipkovnica s tipkama

za odabir programa

ROCLEAN injektor (prema izboru)

Dosljedno i sigurno doziranje kemikalija i
konzervansa za cis¢enje

ROCLEAN
¢eno patentom*

ROCLEAN sredstva za kemijsko ispiranje,
konzervaciju ili dezinfekciju

ROPULS eDM kompresor za ispiranje s crijevima

br. 1000001134

Za radijatore, povrsinske sustave grijanja i
cjevovode za pitku vodu

18.802,%%kn

ROCLEAN ubrizgivac
br. 1000000190

976,75kn

Dvobarski redukcijski ventil 2 bara
br. 1500000203

776,55kn

* Broj patenta.: DE102012100704A1



Ispiranje i ciS¢enje cijevi

ROPULS eDM aplikacija
Profesionalan rad i izrada protokola 0\ ‘\
zahvaljuju¢i eDM-u (electronic data manage- ! !

ment - elektronicko upravljanje podacima)

@ Protokol moguce odmah poslati putem e-maila kao PDF

@ Prijenos podataka o ispiranju putem Bluetooth tehnologije

@ Odgovara uredajima koji koriste Android i Windows PC-u

@ Jednostavno, brzo i profesionalno dokumentiranje

@ Prilagodeno postavljanje profila po protokolu

@ Prijenos podataka uzivo putem zaslona na uredaju

@ Pripremljeni protokoli za razlicita ispiranja za jednostavno punjenje

ROPULS kompresor za ispiranje cijevi s
dostupnom funkcijom ROCLEAN po izboru

Kompresor za ispiranje s prosirenim funkcijama ROCLEAN.
Za kemijsko cis¢enje i ocuvanje grijacih sklopova i dezinfekciju
cjevovoda za pitku vodu

Osnovne funkcije kompresora za ispiranje ROPULS:

@ ispiranje sustava podnog grijanja, grijacih sklopova

@ ispiranje cjevovoda za pitku vodu prema DIN 1988-2

@ dva stupnja ispiranja (Impulsna funkcija, trajno ispiranje) za dobar rezultat
ispiranja.

Funkcije ROCLEAN dostupne prema izboru:

@ kemijsko ispiranje i ocuvanje grijacih sklopova te dezinfekcija
cjevovoda za pitku vodu.

Vec posjedujete ROPULS kompresor
za ispiranje? Nase osoblje Vam moze

omogucditi pravilnu nadogradnju u
ROPULS eDM!

Br. Izvedba Kod po boji Cijena kn
Nacini ispiranja za: ROPULS kompresor za ispiranje s crijevima
1500000200 Radijatorske sustave grijanja (6 Fl. a 1) @ 1.896,95 br. 1000000145 1 6.800,95kn
1500000201 Povrsinski sustavi grijanja (6 Fl. a 1I) @ 1.896,95 ROCLEAN ubrizaivat
ubrizgiva¢ 75
br. 1000000190

1500000202 Sredstva za ocuvanje (6 Fl. a 1) (] 1.896,95 ' 976’ .
1500000157 Sredstvo za dezinfekciju (6 Fl. & 11) 1.896,95 Dvobarski redukcijski ventil 2 bara 55

za cjevovoda s pitkom vodom br. 1500000203 7761 kn
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Ispiranje i ¢iS¢enje cijevi

ROSPIMATIC CL

Uredaj za za Ciscenje cijevi @ 20-50mm s automatskim Tehnicki podaci:

spiralnim punjenjem Podrugja primjene: 20 - 50 mm
Spirala s unutarnjom jezgrom i

Sllguran o A udarnom glavom F8mmx7,5m

Sigurna sklopka za glatko zaustavljanje bubnja Dimenzije (bez spirale): 420x200x200mm

Kompaktan Masa: 3,90kg

Kompaktna i lagana osnovna jedinica bez pogonskoga uredaja ’ !

Udobno

Promjena smijera izmedu naprijed i natrag bez zaustavljanja stroja ili
promijene rucice

Patentirani mehanizam punjenja

Promjena izmedu naprijed i natrag bez zaustavljanja stroja

Zastitna cijev

Cijevi stiti okolinu od onecis¢enja

Sestero-kutni prihvat za baterijske busilice
Moze se koristiti vlastita baterijska busilica
Kompaktan dizajn

Lagana uporaba u malim prostorima

Stezna glava za zakljuc¢avanje s ogranic¢enjem
zakretnog momenta
Nema stiskanja spirale

ROSPIMATIC CL Set ukljucuje spiralu 8 mm x 7,5 m s okruglom glavom, spiralu 8 mm x 7,5
m s spojnicom, svrdlom za kriznu ostricu i klju¢em za odvajanje

ROSPIMATIC CL
br. 1000002299 3.1 83,65kn
RODRUM S £
Uredaj s bubnjem s automatskim vodenjem za ¢iSéenje @
cijevi @ 40-100 mm, idealan za rad u javnim i poslov- Tehni¢ki podaci:
nim prostorima . L .
. Radni opseg / promijer cijev: @ 40-100 mm
@ Cist i diskretan rad . . . . .
Maksimalni radni doseg: 10 m (10-milimetarska spirala)

@ Jednostavno rukovanje pomocu automatskog ravnog hoda ili 15 m (13-milimetarska spirala)

povratka
@ Regulacija vodilice i hvataljki pomocu samo jedne poluge Snaga motora: 250 W ulazna snaga
@ stroj se koristi sa spiralama od @ 10 mm i @ 13 mm Broj okretaja (bubanj) 300 o/min.
Dimenzije proizvoda: 58 x33x39cm

Izmjenjivi bubanj za spiralu . )
Zastita spirale

Brzi prelazak na @ 10 mm
ili @ 13 mm spirale i olaksan
prijevoz

Najbrze moguce olaksanje spirale
jednostavno pomocu otpustanja
rucke vodilice

Odvod plinova i ¢ep za ispust

Jednostavno cisc¢enje bubnja

Gumirane noge

Stabilna baza bez grebanja

2 u 1 vodilici
poda u prostoriji

Nije potrebna pretvorba pri
mijenjanju promjera spirale

Sadrzaj opsega isporuke uz
RODRUM $S13 (br. 1000001257)

oo 10.4055m  [oomsom 2401k
ooat 1 orpm 12.799%5m o 2.721,5

s \ROTHENBERGER



Ispiranje i ciSéenje cijevi

RODRUM M & L

Stroj za ciS¢enje s automatskim posmakom spirala. Za cijevi od Tehniéki podaci:
© 70 - 250 mm. Savrseno prikladan za uporabu u javnim i
poslovnim objektima. Kao i ku¢nim priklju¢nim cijevima. Radni. rasr.).on./
@ Zamjenijivi bubnjevi za brzu i jednostavnu prilagodbu razlicitim promjer cljevt:: ©70-250 mm

promjerima cijevi bez uporabe bilo kojeg alata Maks. Radni raspon 30 m (sa spiralama od 13 mm )
@ Cista i diskretna uporaba 45 m (sa spiralama od 16 mm)
@ Jednostavno rukovanje zbog automatskog podsmaka spirala 60 m (sa spiralama od 20 mm)
@ Spiralna zastita zbog izravnog pritiska uz pomo¢ poluge Izlazna snaga 400 W
@ Stroj radi s spiralama od 13, 16, 20 mm Brzina (bubanj) 270 r/ min.

Dimenzije proizvoda 77 x 56 x 87 cm

Sredisnja rucka sa kotacem

ergonomi¢no rukovanje prilikom
transporta

Zastita spirala

Brzotpustajuca poluga za zastitu spirala

Brzoizmjenjivi bubnjev od preopterecenja

Brza izmjena bubnjeva sa
@13, 16, 20 mm spiralama

AERGER

A BOTHEN

Razmaci za Ciscenje 3-in-1 sustav za povlacenje

Brzo i jednostavno cis¢enje bubnja Jedan sustav povlacenja za sve

dimenzije spirala

Gumirano postolje

Bez ostecenja poda

Br. Naziv Spirala @ Duzina Setalata max. Radna duzina Cijena kn
1000001711 RODRUM M 13 sa setom alata 16 mm, EU 13 mm 15m 16 mm 30 m 15.199,45
1000001712 RODRUM M 16 sa setom alata 16 mm, EU 16 mm 15 m 16 mm 45 m 16.000,25
1000001713 RODRUM L 16 sa setom alata 16 mm, EU 16 mm 15m 16 mm 45 m 20.242,95
1000001714 RODRUM L 20 sa setom alata 20 mm, EU 20 mm 20m 16 mm 60 m 21.042,95
1000001727 RODRUM Bubanj M 13 13 mm 15m - - 5.682,25
1000001728  RODRUM Bubanj M 16 16 mm 15m - - 5.923,25
1000001729  RODRUM Bubanj L 16 16 mm 2kom 15 m - - 10.245,25
1000001730 RODRUM Bubanj L 20 20 mm 20m - - 8.804,65

\BOTHENBERGER



Ispiranje i ¢iS¢enje cijevi

R 600

Uredaj za ciscenje cijevi @ 20 - 150 mm

Za radove pri servisiranju, za radove u komunalnim ustanovama te
bolnicama

@ Direktan zahvat spirala od 16 i 22 mm

@ Prema izboru moguce @ 8 10 mm s adapterima

@ Maksimalna radna duljina 60 m, sa @ 22 mm S-spirale

@ Maksimalna radna duljina 50 m, sa @ 16 mm S-spirale

@ Maksimalna radna duljina 10 m, sa @ 8 do 10 mm spirale

Tehnicki podaci:

Za promjere cijevi:: @20 -150 mm

Sa direktnim prihvatom: @ 22 i 16 mm spirale

Sa adapterima: @8i10mm

Snaga motora: 690 W ulazna snaga
Napon: 230V /50 Hz

Broj okretaja: 467 min™', desni-lijevi hod
Masa: 20,9 kg

Komplet (br. 19173) sadrzi: R 600 (br. 72687), kosarica spirale 16 mm (br. 72110), 5 x 16
mm standardne spirale (br. 72431), ravno svrdlo 16 mm (br. 72161), koljenasto svrdlo
16 mm (br. 72163), listasto svrdlo 16/25 mm (br. 72169), klju¢ za razdvajanje 16 mm (br.
72100), kosarica spirale 22 mm (br. 72112), 5 x 22 mm standardne spirale (br. 72441),
PVC kovceg (br. 55016), ravno svrdlo 22 mm (br. 72221), koljenasto svrdlo 22 mm (br.
72263), ljevkasto svrdlo 22 mm (br 72221), svrdlo s lopatastom glavom 22/65 mm (br.
72261), kukasta glava za rezanje 22/76 mm (br. 72250), klju¢ za razdvajanje 22/32 mm
(br. 72101), lijeva rukavica (br. 1500000439), ROWONAL-Spray (br. 72142)

R 600 230V ukljucujuci vodece crijevo

br. 72687 8.003 ,85kn

R600, 230V + komplet spirala i alata standard

br. 19173 1 0-798,1 5kn

R 600 + komplet spirala i alata SMK 1 1 . 568'1 skn

br. 1000001611

R 650

Uredaj za ¢isc¢enje cijevi @ 20 - 150 mm

Za profesionalno mobilno ¢is¢enje cijevi. Kompaktno, robustno i s
jakim protokom i kod tvrdokornih zacepljenja cijevi

@ Visoka snaga motora

@ Fleksibilan rad pomocu prespojive stezne poluge

@ Direktan povrat spirala od 22 mm i 16 mm

@® Moguce prema izboru @ 8 i 10 mm s adapterima

@ Maksimalna radna duljina 65 m, s @ 22 mm s-spirale

@ Maksimalna radna duljina 55 m, s @ 16 mm s-spirale

@ Maksimalna radna duljina 10 m, s @ 8 i 10 mm spirale

Tehnicki podaci:

Za promijer cijevi: @20-150 mm

Sa direktnim prihvatom: @ 22 i 16 mm spirale
Sa adapterima: @8 mmi 10 mm

Snaga motora: 1.350 W ulazne snage
Napon: 230V /50 Hz

Broj okretaja: 623 min', desni-lijevi hod
Masa: 22,8 kg

R 650 ukljucujuci crijevo za vodenje

br. 72688 11 .998,55kn

s \_ROTHENBERGER

Sredisnja raspodjela
snage direktno na
pogonsku osovinu!

Prespojiva stezna poluga

Fleksibilan rad

Sredisnja raspodjela
snaga direktno na
pogonsku osovinu!




Komplet spirala / alata
Standard @ 16 / 22 mm
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Komplet (br. 072956X) sadrzi: kosaricu spirale 16 mm (br. 72110), 5 x 16 mm stan-
dardne spirale (br. 72431), ravno svrdlo 16 mm (br. 72161), koljenasto svrdlo 16 mm
(br. 72163), listasto svrdlo 16/25 mm (br. 72169), klju¢ za razdvajanje 16 mm (br.
72100), kosarica spirale 22 mm (br. 72112), 5 x 22 mm standardne spirale (br. 72441),
PVC-kovceg (br. 55016), ravno svrdlo 22 mm (br. 72221), koljenasto svrdlo 22 mm (br.
72263), ljevkasto svrdlo 22 mm (br. 72222), svrdlo s lopatastom glavom 22/65 mm (br.
72261), odvojena glava za rezanje 22/76 mm (br. 72250), klju¢ za razdvajanje 22/32
mm (br. 72101), rukavice (br. 1500000439), ROWONAL sprej (br. 72142)

4.722,85kn

Standard, 16 - 22 mm
br. 072956X

SMK, 16 - 22 mm
br. 072967X

7.211,%kn

ROTHENBERGER visoko ucinkovite
spirale za ciSéenje cijevi
Za najteze opterecenje pod stalnom uporabom

@ Fleksibilne standardne spirale, za rad na najkracoj udaljenosti sa
vise lukova slijede¢i jedan drugog

® SMK-Spirale: dodatna zastita spirala od dodavanja prljavstine
pomocu plasti¢ne jezgre

@ Ojacana s-spirala za dugo koristenje

Dovoljno priklju¢nog navoja

Zamijenske spojke jednostavnije za montiranje

I i S il i Bl e N H L

0 N0 IR T

Plasti¢na jezgra

Bez dodavanja prljavstine od spirale

Ispiranje i ciS¢enje cijevi

Alati za ciS¢enje cijevi

CCRLRLRILLL . 2

1. Ravno svrdlo

[ tﬂiﬁﬁﬁlﬁm

2. Spiralno svrdlo

4. Lan¢ana-centrifugalna glava

6. Povratno svrdlo

3. Krizno-lisno svrdlo

5. Dvosmjerni reza¢ korijena

Br. Spojevi 2 L Radni  Cijena kn
mm/inch mm mm opseg
1 72161 16/5/8" 16 110 40 -75 288,45
72221 22/7/8" 22 210 75-100 343,85
2 72163 16/5/8" 28 115 40 -75 319,95
72158 16/5/8" 28 500 40-75 607,95
3 72176 16/5/8" 35 45 50-75 583,95
72275 22 /7/8" 45 60 100 - 125 640,35
4 72185 16/5/8" 30 155 100 - 125 1.360,95
72187 16/5/8" 40 155 60-125 1.521,15
72284 22/7/8" 50 170 100 - 150 1.839,95
5 72265 22/7/8" 65 80 100 - 125 1.120,75
72266 22/7/8" 90 85 125-200 1.240,95
6 72162 16/5/8" 35 55 50-75 279,95
72203 22/7/8" 45 100 75-150 399,95

Jednostavno kvacenje
pomocu kosine na uvodenju

Dug vijek trajanja kroz T-Nut
od Nirosta celik

Fleksibnilne spirale

Za rad na kratkoj udaljenosti

Razlicite jacine Zice

Na slici: SMK spirala

Fleksibilan odabir ovisno o uporabi

WA, ~SHHHAA

Na slici: Standard spirala

Spirala (16 mm Standard)
br. 72431

303,%%kn

Spirala (16 mm SMK)
br. 72433

399,%%kn

Spirala (22 mm Standard)
br. 72441

528,65kn

Spirala (22 mm SMK)
br. 72442

800,*kn
\BOTHENBERGER



Ispiranje i ¢iSéenje cijevi

ROPUMP® SUPER PLUS

Profesionalni usisno-tlacni cistac
Optimalan pocetni alat za odstranjivanje zacepljenja iz umivaonika i
sudopera, kada i zahoda na principu tlaka vode

@ Optimalna prilagodba kod tesko pristupacnih odvoda pomocu
podesive rucke

@ Najbolji prijenos snage putem fleksibilno podesive dr3ke

@ Optimalno zabravljen sustav i time najjaca usisna i tla¢na snaga
putem temeljnog tijela od jednog lijeva

Klip s oko 80% lakseg hoda od

prethodnih modela!

Kratki adapter Dugi adapter

IzdrZljivost i pod najtezim

ROPUMP® SUPER PLUS s 3 priklju¢ka i torba
br. 1000001762

968,*°kn

ROPUMP® SUPER PLUS (s 2 prikljucka)
br. 072070X

800,"kn

ROPUMP® $iroki prikljucak
br. 72073 328,45kn

ROSPI® H+E PLUS

Profesionalan rucni i elektrcni uredaj za ciscenje cijevi

Cisto i lako uklanjanje za¢epljenja u kuhinjama, kupaonicama i zaho-
dima ili odvodnim otvorima sa spiralom za cis¢enje

@ Bez potrebe vadenja sudopera i mreZice sifona

@ Izmjena rucnog i elektricnog pogona unutar nekoliko sekundi

@ Sigurno drzanje tijekom uporabe elektricnog pogona i s ve¢im
brojem okretaja

@ Otporan na udarce i zasticen od prljavstine
@ Sesterobrid za pricvri¢ivanje umetaka

Ergonomska drska s mekanim zahva-
tom

Sigurno drzanje tijekom uporabe
elektricnog pogona i na visem broju
okretaja

Aretiranje spirale s fleksibilnom
spiralom i usadenom glavom
batka

Uklanja prljavstinu na tesko
dostupnim mjestima

ROSPI® 6 H+E Plus (4,5 m)

br. 72090 776,55kn

Temeljno tijelo od jednog
lijeva Ergonomska D-drska

Najbolji prijenos snage i

optere¢enjem optimalno rukovanje

Klip s brtvilom od silikonske
gume

Jednostavna upotreba

Siroki adapter
br. 72073 br. 72071

Dugacki adapter

Cisto i lako uklanjanje za¢epljenja
u kuhinjama, kupaonica i zaho-
dima ili odvodnim otvorima sa
spiralom za cicenje

Zastita od prskajuce vode, otpornost
na udarce

Sesterokutnik

Za pri¢vric¢ivanje umetaka

ROSPI® 8 H+E Plus (7,5 m)

br. 72095 960,65kn

Spirala nastavak (4,5 m)

br. 72522 31 9,95kn

ROSPI® 10 H+E Plus (10,0 m)

br. 72005 2.000,85kn
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Spirala nastavak (7,5 m)

25
br. 72412 560, kn
Spirala nastavak (10,0 m)

br. 72422 1 .000,65kn



HD 11/90 B

Samousisna kompaktna jedinica za cijevi
@ 40-150 mm do 20 m duzine

@® Kompaktan i prenosiv uredaj
@ I|dealno za brzu upotrebu u cijevima manjih dimenzija
@ Naizmjeni¢ni pogon, samousisna do 2 m

230V

Tehnicki podaci:

Maksimalni radni tlak: 90 bara
Elektromotor: na izmjeni¢ni pogon
I1zlazna snaga: 11 1/min
Snaga motora: 1,5 kW
Maksimalni radni doseg: 20 m

Broj okretaja: 1400 min"'

Opseg isporuke: HD 11/90 (br. 76008), 10 m posebnog visokotla¢nog crijeva s
priklju¢cima (br. 72810) i mlaznice za cis¢enje cijevi

Ispiranje i ciS¢enje cijevi

HD 19/180 B

180 bara Visokotla¢ni benzisnki stroj za ¢is¢enje kanali-
zacijskih cijevi @ 200 mm

@ Benzinski motor, nije potrebna elektri¢na energija
@ Lako prenosivi stroj sa kotac¢ima

Tehnicki podaci:
Maksimalni radni tlak: 180 bara
Benzinski motor: HONDA 8,1 kW
Potro$nja motora: 3,2 IH
Izlazna snaga: 19 1/min
Maksimalni radni doseg: 40 m

@ 200 mm

Opseg isporuke HD 19/1808 (br. 76090) 40 m posebnog visokotla¢nog crijeva sa
priklju¢cima ( br. 72820 ) i mlaznice za cis¢enje cijevi ( br 760053)

Visokotlacni stroj za ispiranje cijevi HD 11/90

br. 76008 15 -840,85kn

ROJET® 30/130

Visokotlacni uredaj za ciscenje cijevi @ 40 - 200 mm

® Moguca ugradnja na razna vozila
Slobodan izbor vozila

@ Preskakanje pumpe onemoguceno:
ogranicenje broja okretaja

@ Ciscenje cijevi od @ 40 mm
prevozive crijevne Spule za cijevi manjih dimenzija

@ Samostalan rad, bespotreban motor vozila, niski troskovi i
vrijeme potrebno za odrzavanje: jedinstvena pogonska jedinica,
nije potreban jo$ jedan dodatni

@ Praktican oblik izvedbe: ROJET je uvijek moguce pricvrstiti na
drugi automobil

@ Visoka razina usluge: 12 mjeseci jamstva za motor, pumpu i hi-
drauliku, zajamceno servisiranje uredaja i zamjena dijelova serijske
proizvodnje Jasno razgrani¢eno jamstvo uredaja i vozila

@ Niski troskovi odrzavanja, dugi vijek trajanja motora, pumpe
i hidraulike: kvalitetna izrada, ¢vrsta konstrukcija

® Omogucuje rad kopljem za ciScenje
za Cidcenje, Ciscenje fasada, ¢is¢enje vozila. Uzgraden ventil za pre-
bacivanje tlaka

Opseg isporuke (br. 76300): Osnovni uredaj s prikolicom, standardne mlaznice s pred-

mlazom (br. 76135)

Opseg isporuke (br. 76462): drzaci za mlaznice (br. 76309), standardne mlaznice s

predmlazom (br. 76135), granat mlaznice (br. 77631), rotiraju¢e mlaznice (br. 77621) i
Cetverostruke mlaznice (Br 77611)

ROJET® 30 / 130 osnovni uredaj s prikolicom N -t
br. 76300 a u p I
ROJET® 30 / 130 osnovni uredaj bez prikolice N -t
br. 76301 a u pl
Komplet mlaznica 30/130 N 't
br. 76462 a u pl

VISOKOTLACNI STROJ ZA CISCENJE HD 19/180 B

Na upit

Tehnicki podaci:

Pogon: Robustan jednocilindri¢ni 4-taktni motor sa
zrac¢nim hladenjem

12 Volt, 36 Ah

Visokotla¢na pumpa: 3-klipna pumpa kapaciteta 30 |/ min - 130 bar
Spremnik za vodu:  plasticni, kapaciteta 200 litara

Visok tlak cijevi: DN 12, duzina 50 m (R 1/2")

DN 19, duzina 50 m (R 1/2")

cerada i okvir, visina 800 mm

2520 x 1480 x 1700 mm (D x S x V)

Pocetna baterija:

Punjenje crijeva:
Pokrov:
Dimenzije:

br. 76300
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CiSé¢enje na visoki tlak

Vozilo za ciS¢enje cijevi visokim tlakom HD-Jet

Zaprljane cijevi se Ciste pomocu sustava na visoki tlak sa tlakom do 200 bar-a. Da bi se uklonile zacepljenja, te
eventualne naslage na zidovima cijevi, koriste se razlicite mlaznice. Rad sa tim mlaznicama u kombinaciji sa tlakom
omogucava brz i precizan rad.

Cig¢enje na visoki tlak je efikasno i ekonomi¢no Rijesenje u segmentu osnovnih cijevi kada se radi o za¢epljenjima

prljavstinom, kiSnom vodom te masnim materijama.

Tehnicki podaci HD-JET:

Tlak:
1zlaz:
Radna duzina:

Spula za punjenje:
Spremnik za vodu:

120-200bar

50-100 I/min

50/120 - 85/160: DN12 80m
100/150 — 100/200: DN16 80m
Rucno, opcionalno hidrauli¢no
50/120 - 85/160: 400l

100/150 — 100/200: 800!
Moguce i druge velicine

Motor: 15/17 kW
37/44 kW
Ostalo: hladenje na vodu, elektri¢ni starter,
reguliranje obrtaja
Oznaka Izvedba Br.
HD Jet 50/120 standard 076540
HD Jet 50/120 comfort 076320
HD Jet 60/140 standard 076541
HD Jet 60/140 comfort 076321
HD Jet 70/140 standard 076539
HD Jet 70/140 comfort 076319
HD Jet 85/160 standard 076542
HD Jet 85/160 comfort 076322
HD Jet 100/160 standard 076543
HD Jet 100/160 comfort 076323
HD Jet 100/200 standard 076544
HD Jet 100/200 comfort 076324
Crijevo na visoki tlak
Oznaka Tezina Br.
Crijevo na visoki tlak R %", NW6 10m 2,5 kg 072810
Crijevo na visoki tlak R %", NW6 20m 4,5 kg 072812
Drska za pranje
Oznaka Tezina Br.
Drska za pranje 1,3 kg 076073
Na upit

2. \(ROTHENBERGER

Proizvedeno u Njemackoj

HD-JET COMFORT

Sa Spulom koja se zakrece



ROWELD varenje plastic¢nih cijevi

ROFUSE 400/ 1200 TURBO

Univerzalni toplinski zavariva¢ za PE i PP montazne su-
stave <48 V do 400 ili 1200 mm promijera

@ Siguran: funkcija kontrole topline (HC) detekrita temeljnu tem-
peraturu okoline, temperaturu uredaja i vara, kako bi sljede¢i var
mogao biti u potpunosti zavaren. Ovaj proces je potpuno auto-
matski te se prikazuje zelenim ili crvenim svjetlom na zaslonu.
Omogucuje hitno gasenje kako bi se sprijecilo pregrijavanje.

@ Ucinkovit: Zahvaljuju¢i funkciji aktivnog hladenja (AC), uredaj je
idealno opremljen za kontinuiranu uporabu, jer ugradeni ventila-
tor omogucuje maksimalno odvodenje topline

@ Potpuno opremljen: idealan za uporabu na gradilistima. Svi
kabeli su sigurno spremljeni unutar robusnog kucista koje pruza
dovoljno prostora za pribor, alat ili rukavice

@ Besplatan program za citanje: svi pohranjeni varovi mogu se
prenositi putem USB memorije na rac¢unalo i tamo biti arhivirani ili
tiskani pomocu programa "RODATA 2.0"

@ Generator barkoda: uz pomo¢ programa za Citanje, svaki se
zavarivac i gradevinski projekt moze 3ifrirati pomocu barkoda.
Ove barkodove moguce je is¢itati na licu mjesta

Neutralna uputstva s obzirom na jezik

Tehnicki podaci:

Mrezni napon: 230V

Frekvencija: 50 Hz/ 60 Hz
Snaga: 3.000 VA, 70 % ED
I1zlazna struja (nazivna struja): 80 A (>0,5Q)
Napon zavarivanja: 8-48V

-10 °C do + 60 °C
armature do 400 mm
armature do 1200 mm

Temperatura okoline:
Radni opseg ROFUSE 400 TURBO:
ROFUSE 1200 TURBO:

Vrsta zastite: IP 54

Prijenosno sucelje: USBv 2.0

Kapacitet memorije: 2.000 zapisa za zavarivanje
Tezina ukljucujuci kabel za varenje:  ca. 21,5 kg

(Osnovni uredaj bez dodatne opreme)

Prakti¢na lenta

Za ime zavarivaca i gradevinskog pro-

Jednostavno za koristenje

uUsB

Jednostavan prijenos podataka

Bezicni citac

Jednostavno i neogranic¢eno
rukovanje

Ventilator

Poboljano strujanje topline u od-
nosu na prethodni model

jekta

Poklopac s podesivom visinom

Moze se koristiti kao sjenilo

Robustno kuciste

Sigurno spremanje kabla

Jasan zaslon

Omogucuije intuitivan rad. Protok
programa moze se pojedina¢no
promijeniti

Dulje zavarivanje pomocu funkcije aktivnog hladenja:
Funkcija aktivnog hladenja (AC) poboljsana zahvaljuju¢i
ugradenom ventilatoru za strujanje topline. U odnosu na svog
prethodnika (ROFUSE Basic 48) ROFUSE Turbo moze zavariti
oko 20 % vise spojeva u seriji.

ROFUSE 400 TURBO
br. 1000000999

21.603,>%kn
26.413,%kn

ROFUSE 1200 TURBO
br. 1000001000

* SKZ = centar za plastiku

(ROFUSE 400 TURBO)
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ROWELD varenje plasti¢nih cijevi

ROCUT® 110 komplet / ROCUT 160 komplet

Sustavski alati za pravokutno rezanje i obradivanje rubova,

ROWELD® P 63 s-6 Sword Set

Uredaj za zavarivanje plasti¢nih cijevi

te ravno rezanje i obradivanje (15 stupnjeva), @ 32 - 160 mm Radno podrudje od 20 do 63 mm Snaga: P = 850 W.Zadtita
@ Isti alat koristi za rezanje, obradivanje i uklanjanje srha od pregrijavanja. Kontrolna lampica.Nosac za oslanjanje na
@ Izuzetno velika izdrzljivost i optimalna geometrija rezanja radnu povrsinu

@ Poseban pribor za PE, PP, PEX, PB i zvu¢no izolirane cijevi @ Nosa¢ za oslanjanje
® Jednakomjerno hvatanje po dijelom opsegu cijevi @ Moguce zavarivanje razli¢itih promjera cijevi
@ Izvlaciv, integriran alat u rucici sluzi uklanjanju unutarnjih srha @ Pouzdan rad prema DVS, CEN i 1SO standardima

ROCUT® 110 komplet, @ 50, 75, 110 mm 75

(s vratilom za rezanje ¢elika) 2 -640, kn P 63 S-6 set © 20, 25, 32 mm, termostatski 15,

br. 55035 br. 053892X 2.281 s kn
ROCUT® 160 komplet, @ 110, 125, 160 mm " i i

(s vratilom za rezanje ¢elika za zvuéno izolirane cijevi) 3 l761 ,85kl'l Er_Ggss:.gggs;; fi 20, 25,32, 40, 50, 63, termostatski 3 -041 '1 5kn
br. 55063

ROWELD® P 1 60 SAN I LI NE Redukcijski umetak za ukljestenje bez proklizivanja

0 40 - 140 mm s regulacijom snage ukljestenja

Uredaj za varenje plasticnih sanitarnih cijevi @ 40 do 160 mm

. L . L. . L, Sigurno drzanje cijevi, formiranih oblika, uskih ogranaka
@ Fleksibilan pri teSkim polozajima pomocu izvlacivog grijaceg pri kutevima od 45 | 90 stupnjeva

elementa
@ Siguran zahvat cijevi, oblikovanih dijelova, uskih ogranaka
pri kutevima od 45 i 90 stupnjeva

@ Zastita protiv nenamjernog paljenja i iskakanja sprave
za rezanje Razne mogucnosti ukljestenja

Direktan prijenos
snage i pregledna
skala snage

@ Precizno postavljanje snage Svi uobicajeni formirani oblici sa-
nitarnih instalacija lako ukljestivi

Precizno podesavanje
snage

Tehnicki podaci:

Promjer cijevi: @40-110 mm  (SDR 41 - 7,25)
@40-140mm  (SDR41-11)
@40-160mm  (SDR41-17,6)

Masa: 34,4 kg

Grijaci element: 800 W

Rezac: 1.050 W

Nastavak glodalica - poseban Osnovna Celjusna glava
pribor

Opseg isporuke (br. 54000): osnovni stroj s elektricnom glodalicom, elektronicki podesi-
vim izmjenjivim grija¢im elementom, Osnovni komplet celjusti lijevog i desnog navoja
@ 160 mm, redukcijski umetci i nastavci za @ 40, 50, 63, 75, 90, 110 i 125 mm u kovéegu
(br. 54020), alat za postavljanje, pokretljivi okvir (br. 54015)

ROWELD® P 160 SANILINE komplet

br. 54000 24.01 2,85kn

s« \(ROTHENBERGER



ROFLARE REVOLVER

Revolver sprava za prirubnice

Za sigurnu i brzu proizvodnju normiranih jednostrukih prirubnica od

45 stpnjeva EN 14276-2 i JIS B8607:2008 na bakrenim cijevima

g 6-18mmtj. 1/4-3/4"

@ Garantirana prirubnica prema normi*

@ Sprjecavanje skupocjenog curenja

@ Sustav zatezanja jednom rukom

® Automatsko duboko ulegnuce: savrieno pozicioniranje
cijevi u uvinuti stozac

* Pretpostavka za normiranu prirubnicu: Priprema cijevi prema DIN EN 12735

Kompaktna konstrukcija
omogucuje rad u skuc¢enim
prostorima

Automatsko duboko ulegnuce
- savrseno pozicioniranje cijevi
u uvrnuti stoZac

Spajanje

]
- T - Ekscentri¢ni
i uvinuti
.-a”P stozac
| )
| Matrica
D-kontura
jednostrane
prirubnice Zahvatni adapter

Za elektri¢ni i rucni _

pogon Ru¢ni adapter

Visoko kvalitetna
fino lijevana matrica
revolvera

lzuzetno pristajanje uz
dugi vijek trajanja

Povratna opruga

Automatski povratak na poziciju

Komplet (br. 1000000230) sadrzi: metricki ROFLARE REVOLVER, matrice @ 6, 8, 10,
12,16 i 18 mm, ROTRAC 28 PLUS CHROM limited edition rezac cijevi (br. 1000000406)
Komplet (br. 1000000231) sadrzi: colni ROFLARE REVOLVER, matrice @ 1/4, 5/16, 3/8,
1/2,5/83/4 ", ROTRAC 28 PLUS CHROM limited edition rezac cijevi (br. 1000000406)

Metricki, @ 6, 8, 10, 12, 16, 18 mm
br. 1000000222

1.608,%kn

Metricki komplet s ROTRAC 28 CHROM Limited edition
br. 1000000230

1.769,"kn

Colni, @ 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"
br. 1000000223

1.608,%kn

ROTORQUE AIRCON

Kontinuirani okretno momentni kljuc

Patentirani zupcani pogon omogucuje brzo i sigurno stezanje matica
veli¢ina 15 - 32 mm prema EN 378-2:2012-08

@ Uvijek odgovara, pokriva sve veli¢ine matica veli¢cine 15 do 32 mm
bez iznimke

@ Bez proklizivanja zahvaljuju¢i samofiksiraju¢em zup¢anom pogonu
i ru¢noj funkdiji

@ Jednostavno i sigurno: propisani zakretni moment prema EN
378-2:2012-08 prema veli¢ini uz otpornost na habanje direktnim
utisnu¢em na glavu

N

ROTORQUE kompeti sadrze: okretno momentni klju¢, glavu, torbu za transport.

ROTORQUE AIRCON
br. 1000000224

848,25kn

Prikljucni zglob 9 x 12 mm za 1/2" ROTORQUE
br. 1000000575

264,55kn

Prikljucni zglob 9x12 mm za 1/4" ROTORQUE
br. 1000000576

224,55kn

Colni komplet s ROTRAC 28 PLUS CHROM Limited Edition
br. 1000000231

1 .769,1 5kn

Univerzalni alata za pertlanje
Za izradu jednostrukih prirubnica 45 ° na bakru
cijevi® 4 - 16 mm (3/16 — 5/8").

Patentirani zupcani pogon omogucuje brzo i sigurno stezanje matica
veli¢cina 15 - 32 mm prema EN 378-2:2012-08

@ Univerzalna primjena i najvisa preciznost kroz samocentrirajuci
prsten za sve promjere cijevi

@ Kontrolirano izrada prirubnica bez deformiranja povriine

@ Ocvrsnuta prirubnica sa specijalnom geometrijom

Komplet sadrzi (br 222601 ): Univerzalni alat za izradu prirubnica promjera od 4-16mm
, plasti¢ni kovceg.

Univerzalni alat za izradu prirubnica promjera od 4-16mm
br. 222601

31 9,95kn
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Rashladna tehnologija

ROCOOL 600

Za pustanje u pogon, odrzavanje i dokumentaciju
rashladnih ciklusa svih vrsta

® Modularni sustav: Osnovna jedinica prosiriva s Red Box jedinicom,
ukljuCuje Data Viewer program za pregledavanje, ¢itanje ili zapi-
sivanje podataka na PC, te dodatna, vanjska Pirani vakuumska
sonda

@ Oko 80 rashladnog sredstva uklj. R744 (potkriti¢ni) i R32 su
pohranjeni u uredaju. Moguce naknadno dolijevanje rashladnog
sredstva

@ Simultan izracun pregrijavanja i pothladivanja

@ Data Viewer program za dokumentaciju generira automatske
izvjestaje na temelju prikupljenih podataka. Idealno za isporuku
klijentima

@ Vanjska Pirani sonda omogucuje ¢itanje vakuuma na mjestu gdje ce
mijerenje dati najtocnije rezultate, izravno tijekom rashladnom ciklusu

Sveobuhvatno zahvaljujudi

modularnoj opremi

Tehnicki podaci:

Prikaz tlaka: bar, psi, Kpa, MPa

Prikaz temperature: °C, °F

Prikaz vakuuma: Micron, mbar, mmHg, Pa, mTorr
Napajanje: 9Vbaterija, 550 mAh

Velicina zaslona: 41/3" /11 cm

Raspon mogucnosti rada

pod pritiskom: -1 do 60 bar

Tocnost (na 22 ° Q): +0,5% fs

Raspon temperature: -50°C do 200°C

Radna temperatura: -10°C do 50°C

Veze: 4x Ya" SAE

Maksimalno vrijeme snimanja: 12 sati u jedinici, 96 sati s Red Box

Velik zaslon

Svi vazni podaci vidljivi su
odmah i jasno

\_ROTHENBERGER

Ulaz za senzor topline T1

Za mjerenje pregrijavanja

Ulaz za vakuumsku sondu

Za vrlo precizna mjerenja razine va-
kuuma izravno tijekom rashladnog
ciklusa

Senzori pritiska
"Made in Germany"

Precizno mjerenje od -1 do 60 bara

T-ulaz sa ventilom 1/4" SAE

Trostruka funkcija: evakuacija i pun-
jenje bez izmjene cijevi

Y-prikljucak " SAE

Trostruka funkcija: evakuacija i punjenje bez
izmjene cijevi

Komplet (br. 1000000569 / 1000000570) sadrzi: ROCOOL 600, 1 odnosno 2 tempera-
turne hvataljke

Komplet (br. 1000000572) sadrzi ROCOOL 600, 2 temperaturne hvataljke, Red Box i
Data Viewer program

Komplet s jednom temperaturnom hvataljkom (u blisteru) 2 640 75kr|
= 1 4

br. 1000000569
3.441,%%kn

Komplet s dvije temperaturne hvataljke, Red Box, Data Viewer

program (u kovéegu) 4.802'1 5kn

br. 1000000572
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Komplet s dvije temperaturne hvataljke (u kovéegu)
br. 1000000570

Ulaz za senzor topline T2

Za mjerenje pothladenja

Zelene i crvene LED diode

Opticki signal za adekvatnu
razinu vakuuma ili za curenje
u sustavu te upozorenje kod
preopterecenosti

Ulaz Red Box

Za snimanje podataka do 96
sati i neovisno ¢itanje podataka
na PC-u

Vanjske Pirani sonda za
vakuum za visoko precizno
mjerenje vakuuma

Temperaturna hvataljka za
promjere cijevi do @ 32 mm

—

7N
e

Red Box, Data Viewer Program, kabel za povezivanje
br. 1000000539

1.600,*kn
440,‘I 5kn
2.240,3%n

Temperaturne hvataljke
br. 1000000540

Vakuumska sonda
br. 1000000541



ROCADDY 120 R32 / ROCADDY 120 R32 DIGITAL

Univerzalni komplet za praznjenje i punjenje
@ Sve pri ruci jednim zahvatom

@ Fleksibilan rad kroz individualnu uporabu alata

@ Lako transportirati

@ Prikladno za klase rashladnog sredstva A1, A2L i A2

@ Cetverostruki motor s velikim
zakretnim momentum

Robustan plasti¢ni kovéeg
(prikazan na slici)

Jednostavan i udoban transport uz
mnogo spremnika za pribor i manje
dijelove

Dvostupanjska vakuum pumpa

Za praznjenje i uklanjanje svih osta-
taka vlage u rashladnim krugovima
kod instalacija prema DIN 8975

Elektronicka digitalna vaga do
120 kg sa visokom tocnoscu
mjerenja

Precizno vaganje rashladnih
sredstava

[ Ratoa J R22 N R32 |

Rashladna tehnologija

QENBER

“
M o
Dva analogna mjeraca za pomoc¢
pri montiranju

za ROCADDY 120

Adapteri za boce sredstva
za hladenje od 1 kg i 2 kg za
priklju¢enje na vagu

Sigurno fiksiranje boce kod
punjenja

ROCOOL 600

Automatski izraCun pregrijavanja tj.
pothladenja.

Prema izboru s vakuumskom son-
dom i funkcijom ¢itanja
(ROCADDY 120 Digital)

Mini rezac cijevi i rezac cijevi

Za rezanje cijevi promjera
@6-35mm

Cratoa | n22 | raz |

ROCADDY 120 R32 Analog
br. 1000002560

13.199,°%kn

ROKLIMA® MULTI 4F

Potpuno automatsko stavljanje u

pogon i odrzavanje toplinskih

pumpi i klima uredaja

Jedinstven uredaj koji omogucuje jednostavan, siguran i stedljiv

nacin rada na rashladnim kruznim sustavima. Putem lako razumljivog

menija potpuno se automatski upravlja €etirima funkcijama (4F) -

praznjenjem, punjenjem, provjerom nepropusnosti, kontrolom

postupka crpljenja

@ Postojanost tlaka do 80 bar garantira potpunu pripravnost i kod
toplinskih pumpi

@ Sve pri ruci i u jednom
zahvatu

@ Jednostavno vodenje
kroz meni garantira
stru¢an rad

Sada prikladno i za

toplinske pumpe

Isporuka (br. 1000000138): 2-stupanjska vakuum pumpa, 2 mjeraca niskih tlakova,
1 visokotla¢ni manometar R410A, 2 tla¢ne cijevi s kugli¢nim ventilom 2.500 mm, 2
prikljucka za boce adaptera ( 1/4 " SAE br. 173205, 5/16" SAE br. 173204 ), 2 reduktora
1/4 " SAE - 5/16 " SAE (br. 170016 ), precizna digitalna vaga do 100 kg, automatsko
upravljanje, vakuumske i tlacne sklopke, mineralno ulje (br. 169200)

ROKLIMA® MULTI 4F
br. 1000000138

17.609,>%kn

ROCADDY 120 R32 Digital
br. 1000002561

13.551,%%kn

Analogni manometri

2- i 4-struki manometri
Manometar @ 80 mm, uz puls

Lo Manometar sa gumenom
prigusivanjem klase 1,6

zastitom

Jednostavan za citanje,
visoka preciznost prikaza

Stiti od o$tecenja

Veliki ruka
ventil u boji

Lagan, siguran i precizan
za otvaranje i zatvaranje Cvrsto unato¢ maloj
membranskog ventila, bez tezini

potrebe za odrzavanjem

Tijelo ventila od aluminija
s otpornim staklom

R22 R134a R407C R404A

1/4" SAE 1.1 20,75kn

st 170501 2-way,

&t. 170502 4-way, s sae 1 521 ,15kn
R410A R32

$t. 1000001426 2-way, 516" sae 1 .140,85kn
t. 1000001427 4-way, 5/16" SAE 1 .360,95kn

\BOTHENBERGER s



Rashladna tehnologija

ROSCALE 120

Elektronska digitalna vaga

Precizna digitalna vaga do 120 kg, sa baterijskim napa-
janjemod 9 V

® Mijerno podru¢je do 120 kg

@ Rezolucija5g

® Tocnost + 0,5%

@ Integririrani adapter 1/4" SAE

@ Tezina: 3.2 kg

@ Integrirana upravljacka jedinica

Y\ _ROTHENBERGER

Set sadrzi: digitalnu vagu, dvije AA baterije, plasti¢ni kovéeg

2.401,%in

ROSCALE set
br. R17300416

ROAIRVACR32 6.0 /1.5

Dvostupanjska pumpa za vakuum

Za evakuaciju rashladnih i klima uredaja i toplinskih crpki prema DIN

8975 s vakuumskim mjeracem i povratnim elektromagnetskim venti-

lom.

Prikladno za postrojenja s klasama rashladnih tekuc¢ina A1 i A2

(na primjer R32 i R1234yf)

@ Zastita unutarnjih komponenti pomocu laganog kvalitetnog kucista

@ Povratni magnetski ventil za zastitu rashladnog ciklusa prije
oneciscenja uljem u sucaju prekida napajanja

@ Vakuumski mjerac sa integriranim pokazivacem koji omogucuje
brzo i jednostavno provjeriti proces evakuacije

@ Ventil za plinski balast za smanjenje pritiska vodene pare u sprem-
niku ulja

58 OTHENBERGER

ROREC PRO Digital

Usisni uredaj za rahladne tekucine

Kompaktan, lagan prenosiv uredaj za povrat halogeniranih
rashladnih tekucina svake vrste

@ Prikladno za rashladne tvari klase A1 i A2 (npr. R32)

® Kompaktan dizajn tezine manji od 12 kg

@ Digitalni zaslon i upravljanje s jednim gumbom

@ Rad bez odrzavanja. Kompresor bez ulja sa 2 komore

@ 4-polni motor jamci trajnost stroja

@ praznjenje ostataka rashladnog sredstva s PURGE funkcijom

ROREC PRO Digital
br. 1500002637

@ Posebni filter kori smanjuje izmaglicu ulja pri udarcu

@ Termalni prekidac zasticuje jedinicu od pregrijavanja

@ Standardni 1/4" SAE ulaz te 5/16" SAE i 3/8 ' SAE adapter
ukljuceni

® Odvojivi kabel za napajanje sprjecava ostecenja kabla

Tehnicki podaci ROAIRVAC 1.5

Kapacitet pumpe: 1,5 CFM/ 42 l/min 2,5 m3/h
Razine vakuuma: 2

Zavrsni parcijalni tlak: 15 micron /0,02 mbar
Prikljucci: 174"

S adapterom: 5/16" SAE M/ 3/8" SAEM

Tehnicki podaci ROAIRVAC 6.0

Kapacitet pumpe: 6.0 CFM /170 | /min/ 10,2 m?h
Razine vakuuma: 2

Zavrsni parcijalni tlak: 15 micron /0,02 mbar
Prikljucci: 174"

S adapterom: 5/16" SAE M/ 3/8" SAE M

4.802,"%n
3 .494,65kn

ROAIRVACR32 6.0
br. 1000001231

ROAIRVACR32 1.5
br. 1000002399
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ROTHENBERGER

ROTHENBERGER Werkzeuge und Maschinen
Handelsgesellschaft m.b.H.

Gewerbeparkstral3e 9

A-5081 Anif kod Salzburga

Tel. HR/SLO + 385 95/ 7763 - 360
Tel. AUT + 43 676 /849 99 - 946
tomislav.capjak@rothenberger.at
Tel. + 4362 46/7 2091 - 242
Fax + 4362 46/7 2091 -215
export@rothenberger.at

Prodaja:
Tel: +43 (0) 62 46 /72 0 91 - 245 - verkauf@rothenberger.at

Export:
Tel: +43 (0) 62 46 /72 091 - 242 - export@rothenberger.at

Tehnicka podrska:
Tel: +43 (0) 62 46 /72 091 - 290 - service@rothenberger.at

Dostava/vozarine za inozemstvo

Prodavatelj organizira prijevoz po svom izboru.

Prijevoz se naplacuje prema vaze¢em cjeniku za troskove
prijevoza 01/2019

Za narudzbe manje od € 250 naplacuje se dodatnih € 5.

Povratke u pravilu ne prihvacamo. Iznimke zahtijevaju prethodnu suglasnost
voditelja prodaje, Sto ¢e uzrokovati i promjenu cijene dostave.

U slucaju narucene, a neisporucene robe, odnosno ponovne dostave, ona ¢e
biti besplatna.

Sve cijene su veleprodajne cijene bez PDV.

Vrijedi do 31. prosinca 2019. ROTHENBERGER zadrzava pravo na moguce
tiskarske i druge pogreske kao i promjene modela.

Fotografije proizvoda su simboli¢ne i ne moraju nuzno odgovarati izgledu

proizvoda.

Racun banke

Bank Austria Kto. 0995 45717 00 - BLZ 12000
IBAN: AT96 1100 0099 5457 1700
SWIFT: BRAUATWW

Nadleznost

Plativo i utuzivo u gradu Salzburgu Lg Salzburg FN71721y .
Mijesto ispunjenja i nadleznosti je Salzburg.

Zadrzavanje vlasniStva
Roba ostaje do potpune isplate vlasnistvo tvrtke ROTHENBERGER.

RG: Molimo Vas, upitajte Vaseg prodavaca za klasifikaciju popusta
P.a.A . Cijena na upit.

\BOTHENBERGER s



ROTHENBERGER Werkzeuge und Maschinen Handelsgesellschaft m.b.H.

Gewerbeparkstra3e 9
A-5081 Anif kod Salzburga

Tel. HR/SLO + 385 95/7763 - 360
Tel. AUT  +43676/849 99 - 946

tomislav.capjak@rothenberger.at

Tel. +436246/7 2091 - 242
Fax +436246/7 2091 - 215
export@rothenberger.at

T
1.19/HR/5.5/Kerschoffset

Prodaja samo preko ovlastenih trgovaca:

Sve cijene su veleprodajne cijene bez PDV.

ijedi d 5 i b drz ce tiskarske i
e www.rothenbe rger.com

Fotografije proizvoda su simboli¢ne i ne moraju nuzno odgovarati izgledu proizvoda.



